N
amprion

Nachweis fiur Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV Anlage 10.2.2, Blatt 1

Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Nachweis

Uber die Einhaltung der Grenzwerte gemald Anhang la der sechsundzwanzigsten
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH

Art der Anlage: Freileitung

Anlass: 380-kV-Einfuhrung in die UA Pdppinghausen

Typ der Freileitung: Ubertragungsleitung

Leitungsname: 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung
Pdppinghausen — Pkt. Emscher

Leitungsnummer: Bl. 4304

Masttyp: D12A00

mafRgebender Immissionsort: Kleingarten
Gemarkung: P6ppinghausen, Flur: 2, Flurstiick 148

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f =50 Hz und 16,7 Hz

1. geplante Leitung: 110-/380-kV-Hbchstspannungsfreileitung
Pdppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304 Mast 2 bis
Mast 3

2. geplante Leitung: 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung
Pdppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304 Mast 1 bis
Mast 2

3. geplante Leitung: 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung
Pdppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304 Mast 3 bis
Mast 4

4. geanderte Leitung: 110-/220-kV-Hdchstspannungsfreileitung
Gersteinwerk — Pdppinghausen, Bl. 2601 Mast 113 bis
Mast 114

5. geplante Leitung: 220-kV-Hochstspannungsfreileitung Gersteinwerk —

Pdppinghausen, Bl. 2601 Mast 114 bis Mast 1014

6. bestehende Leitung: 220-kV-Hochstspannungsfreileitung Gersteinwerk —
Pdppinghausen, Bl. 2601 Mast 114 bis Mast 115

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am ungiinstigsten Punkt des
mafl3gebenden Immissionsorts

In einer H6he von 1 m Gber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: 1,1 kV/m
magnetische Flussdichte BsoHz: 18 pT
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1.
110-/380-kV-Hbochstspannungsfreileitung Poppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304

Spannfeld: zwischen Mast 2 und Mast 3

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System 1. 420 kV 50 Hz System 3: 123 kV 50 Hz
System 2: 420 kV 50 Hz System 4: 123 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,35 kA System 3: 0,68 kA

System 2: 4,35 kA System 4: 0,68 KA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Thermischer Grenzstrom lq der verwendeten Leiterseilbtiindel. Hierbei handelt es sich
um eine theoretische materialbezogene Angabe. In der Praxis wird nach den derzeit
giltigen Planungsgrundsatzen der vier Ubertragungsnetzbetreiber ein maximaler
Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefallen 4 kA) zugelassen.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des maligebenden Immissionsortes:

System1l: 21,4 m System 3: 13,7 m
System2: 21,5m System 4. 13,7 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 2: D12A00 Masttyp Mast Nr. 3: D12A00
. Mostskizze: 4304/2 _ _ _ _ _ _ _ _ R — Mastskizze: 4304/3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
8.00 8.00 8.00 8.00
: ETHORN o(sT) | TES) 61 oo: : ETHORN O(sTF) | RTES) 59.75 :

[

:| 2.50 8.50 8.50 250 5400 :| 250 8.75 8.75 2.50 52'75:
: K{v) L) | : K{v) L(u) :
| 250 550 5.75 5.75 550 250 I 250 6.25 5.75 5.75 625 2.50 |
il v v 4500, I \V v 4375
. o ) MR L o H o a) .
:m I3.75 ' 3.75 | 450 | 450 I3.75 I3.75 | 35'50: :m | 425 ' 425 | 500 | 5.00 | 425 ' 495 | 33.00:
: Agu) B{v) ng) M(SLH) Dlu) EJV) FJW) : : Agu) B(v) ng) M(SLH) Dgu) E(v) Fgw) :
I R R N S oo
Seilaufhangung erfolgt an Isolatorketten der Lange Ik u=0°w=120° v = 240°
System 1 (G,K,H) Kk=45m System 3 (A,B,C) k=1,9m Erdseile: M, O, P
System 2 (I, L, J) lk =4,5m System4 (D,E,F) lk=19m
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 2.
110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung P6ppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304

Spannfeld: zwischen Mast 1 und Mast 2

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System 1: 420 kV 50 Hz System 3: 123 kV 50 Hz
System 2: 420 kV 50 Hz System 4: 123 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,35 kA System 3: 0,68 kA

System 2: 4,35 kA System 4: 0,68 kKA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Thermischer Grenzstrom lq der verwendeten Leiterseilbtiindel. Hierbei handelt es sich
um eine theoretische materialbezogene Angabe. In der Praxis wird nach den derzeit
giltigen Planungsgrundsatzen der vier Ubertragungsnetzbetreiber ein maximaler
Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefallen 4 kA) zugelassen.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des maligebenden Immissionsortes:

System1l: 31,2m System 3: 225m
System2: 31,2m System 4. 21,6m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 1: D12A00 Masttyp Mast Nr. 2: D12A00

[ - — — — — Mostskizze: 4304/1 _ _ _ _ _ ;

| ETHORN 800 _8.00 55,50 | Mastskizze; 4304/2

I o(sms) : : r_________s&)__.__soo _________ |

: | : ETHORN O{STH) - | - AES) 61.00 :
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: ) Hu) ) ) : N 250 550 5.75 5.75 550 250 45 o0
B I

:sm/45 M(S%) 200, | Glw)  Hu) I(w) Jv) :

| | : " 375 375 450 | 450 375 375 35501

! 5.25 525 650 | 6.50 525 525 Lo AL BY) Ch) MOH) D) EW) Fa

:"'/ ¥ Q) B0 W) [ O0) €6) Fw) B8O |

. e £ 0.00,

| J_ 0.00 :

[
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Seilaufhangung erfolgt an Mast 1 am Masten (Winkelabspannmast) und an Mast 2 an

Isolatorketten der Lange Ik u=0°w=120° v = 240°
System 1 (G,K,H) Kk=4,5m System3 (A, B,C) k=19m Erdseile: M, O, P
System 2 (I, L, J) k=45m System4 (D,E,F) k=19m
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung P6ppinghausen — Pkt. Emscher, Bl. 4304

Spannfeld: zwischen Mast 3 und Mast 4

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System 1: 420 kV 50 Hz System 3: 123 kV 50 Hz
System 2: 420 kV 50 Hz System 4: 123 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,35 kA System 3: 0,68 kA

System 2: 4,35 kA System 4: 0,68 kKA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Thermischer Grenzstrom lq der verwendeten Leiterseilbtiindel. Hierbei handelt es sich
um eine theoretische materialbezogene Angabe. In der Praxis wird nach den derzeit
giltigen Planungsgrundsatzen der vier Ubertragungsnetzbetreiber ein maximaler
Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefallen 4 kA) zugelassen.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des maligebenden Immissionsortes:

System 1: 25,2m System 3: 15,7 m
System 2: 24,7m System 4. 15,7 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 3: D12A00 Masttyp Mast Nr. 4: D12A00
_______ Mastskizze: 4304/4
! 1000 10.00 '
e Mastskizze: 4304/3_ _ _ _ _ _ _ _ _ | :ETHOR“ 0(SCH) P(ES) 5325:
| ETHORN o2 | B0 ) 5975 L KT— o751
: : /1B mo 4375,
250 875 8.75 2.50 I 14.50 I
: [ 52.75 : | A —_— 4374,
| K(v) L(u) | :" G{wa.uuH . 10.75 3,“50:
l 250 625 5,75 575 6.25 250
1 4375 I 1075 8.00 5!
o H L T T B O Uit
. 10.
:m 425 425 500 | 500 425 425 33 00: 1A 3443,
T T T T T | I I
K s o wee o ey e LS i) 00|
I 525 525 650 | 6.50 525 525 I
) L 0.0 W AQTBIICW) | O e ) B
_________________________ | |
! 1 00!
Seilaufhangung erfolgt an Mast 3 an Isolatorketten der Lange Ik und an Mast 4 am Masten
(Winkelabspannmast) u=0°w=120° v = 240°
System 1 (G, K, H) System 3 (A, B, C) Erdseile: M, O, P

System 2 (I, L, J) System 4 (D, E, F)
Amprion GmbH, G-PI AW/AU 22.03.2022




N
amprion

Nachweis fiur Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV Anlage 10.2.2, Blatt 5

Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
110-/220-kV-Hochstspannungsfreileitung Gersteinwerk — Poppinghausen, Bl. 2601

Spannfeld: zwischen Mast 113 und Mast 114

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulédssige Betriebsspannung:

System 1. 245 kV 50 Hz System 3: 123 kV 50 Hz
System 2: 245 kV 50 Hz System 4: 123 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,00 kA System 3: 0,68 kKA

System 2: 2,00 kKA System 4: 0,68 kA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

System 1,2: Der witterungsabhangige Freileitungsbetrieb erméglicht unter
Berucksichtigung der thermisch zulassigen Betriebstemperaturen einen Betrieb von bis
zu 2 KA fur die 220-kV-Stromkreise.

System 3,4: Thermischer Grenzstrom lq der verwendeten Leiterseilbtundel.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des maligebenden Immissionsortes:

System 1. 22,5m System 3: 16,0 m
System 2: 21,7 m System 4: 14,8 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 113: ABO10V Masttyp Mast Nr. 114: ABO10V

= — = — — — Mastskizze: 2601/113 _ _ _ _ _ _ _ B Mostskizze: 2601/114. _ _ _ _ _ _ |

| ESTO MﬁLH) 294 ESTO M(%LH) 47.90 |

| P |

! 8.70 8.70 I 7.85 7.85 |

! &) w7 K IO

|

| 5.80 5.80 5.80 5.80 | 520 525 | 525 520

A (1) T () W ) N oG AW ) © 78:

[ I I

| 448 448 424 | 424 448 448 I 405 405 380 | 380 405 405

:'“ AW B CW) o ) e " Gy Bw o NOREOR 0
I |

[ | Lo

.1 J_—_ ________0@:

Seilaufhdngung erfolgt am Masten (Winkelabspannmast) u=0°w=120° v = 240°

System 1 (G, K, H) System 3 (A, B, C) Erdseil: M

System 2 (I, L, J) System 4 (D, E, F)
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
220-kV-Hochstspannungsfreileitung Gersteinwerk — Poppinghausen, Bl. 2601

Spannfeld: zwischen Mast 114 und Mast 1014

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zuléssige Betriebsspannung:
System 1: 245 kV 50 Hz

System 2: 245 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,00 kA
System 2: 2,00 kA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Der witterungsabhangige Freileitungsbetrieb ermdéglicht unter Beriicksichtigung der
thermisch zuléassigen Betriebstemperaturen einen Betrieb von bis zu 2 kA fur die
220-kV-Stromkreise.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des malgebenden Immissionsortes:

System 1: 13,8 m
System2: 142 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 114: ABO10V Masttyp Mast Nr. 1014: B66

| ESTO | 47901
|
| | — —  _Mastskizze: 2601/1014 _ _ _ _
|
| k() V) | | | |
| |
|
[ 5.20 5.25|5.25 5.20 | I 5.25 525 5.75 | 5.75 5.25 5.25 21.00 |
N G@YHmY T i) Jw) OB | I G KM R ) L) I S
I | |
| | |
|
i 405 405 3801380 405 405 5 o0 | | J_ 000 |
| I L e e e e e e e e e e e e e — o
[ I
|
| 1 0.00
______________ .
Seilaufhdngung erfolgt am Masten (Winkelabspannmast) u=0°w=120° v = 240°

System 1 (G, K, H)
System 2 (I, L, J)
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Datenblatt

Leitungsdaten zu 6.
220-kV-Hochstspannungsfreileitung Gersteinwerk — Poppinghausen, Bl. 2601

Spannfeld: zwischen Mast 114 und Mast 115

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulédssige Betriebsspannung:
System 1: 123 kV 50 Hz

System 2: 123 kV 50 Hz
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 0,68 kA
System 2: 0,68 kA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:
Thermischer Grenzstrom lq der verwendeten Leiterseilblindel.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des maligebenden Immissionsortes:

System 1: 10,5m
System2: 10,5m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 114: ABO10V Masttyp Mast Nr. 115: ABO10V
j—————— Mostskizze: 2601/114 _ _ _ _ _ _ I _Mastskizze: 2601/115 _ _ _ _ _ _ _
|
| ESTO M(SLH) BT ML) )
| | |
|
| |
1 7.85 7.85 5778 : 1 7.85 7.85 35,12 :
| P |
| |
r 520 525 | 525 520 30'78: r 520 525 | 525 520 12|
| P |
| P |
I 4.05 405 380 | 3.80 405 4.05 | | 4.05 405 380 | 3.80 405 4.05 I
:"' AW BT O] W) ) RS :'“ AW BY)  C) 0w W) w22
| |
| | |
L__________________g@: = 0.00
Seilaufhangung erfolgt am Masten (Winkelabspannmast) u=0°w=120° v =240°

System 1 (A, B, C) Erdseil: M
System 2 (D, E, F)
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Amprion GmbH
380-kV-Einfuhrung in die Umspannanlage Pdppinghausen

Mal3gebender Immissionsort
im Spannfeld zwischen Bl. 4302 Mast 2 und 3

Gemarkung Poppinghausen
Flur 2, Flurstuck 148
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Orte der maximalen elektrischen Feldstarke E und magnetischen Flussdichte B. Esonz und Bsorz bezeichnen die
Maxima der 50-Hz-Komponenten gemaf Anlage 2a der 26. BImSchV.
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