Anlage 10.1

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhorungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwV{G)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit VOM ..o 20....
bis i 20....
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Gemeinde

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehdérde

Nach 8§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwWV{G planfestgestellt durch Beschluss VOM ..o 20....

Planfeststellungsbehorde

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b ENWG i.V.m. § 74 VwWVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes

haben ausgelegen in der Zeit
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Nachweis 1
Uber die Einhaltung der magnetischen und
elektrischen
Feldstarkewerte gem. 26. BImSchV

110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung

Pkt. Metternich - Niederstedem, BIl. 4225
Abschnitt: Pkt. Metternich — Pkt. Pillig

Stand: 20.06.2014
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Amprion GmbH Amprlon
110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, BIl. 4225
Abschnitt: Pkt. Metternich - Pkt. Pillig
Nachweis Uber die Einhaltung der E/M-Felder gem. 26. BImschV
Anlage 10.1, Blatt 1
Nachweis Uber die Einhaltung der Grenzwerte
des Anhangs la der 26. Verordnung zur Durchfihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betreiber: Amprion GmbH

Art der Anlage: Freileitung

Anlali3: Neubau

Typ der Freileitung: Ubertragungsleitung

Leitungsname: 110-/380-kV-Leitung Pkt. Metternich - Niederstedem
Leitungsnummer:  Bl. 4225

Masttyp: AD47

mafgebender Immissionsort: Gebaude- und Freiflache Betriebsgelande
Gemarkung: Kobern Flur: 33 Flurstiicke: 38/3 und 38/4

Lageplanausschnitt: s. Anlage 10.1, Blatt 3

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit 50-Hz-Feldern

1. geplante Leitung:

110-/380-kV-Leitung Leitung Pkt. Metternich - Niederstedem, BI. 4225
zwischen Masten Nr. 17 und Nr. 18 (Leitungsdaten s. Anlage 10.1, Blatt 2)

Maximalwerte fur die 50-Hz-Felder, die am unginstigsten Punkt des
mal3gebenden Immissionsortes erreicht werden kdnnen:

elektrische Feldstarke: 1,8 kV/m
magnetische FluRdichte: 17,0 puT

Betrachtete Hochspannungsleitung mit 16,7-Hz-Feldern

1. geplante Leitung:

110-/380-kV-Leitung Leitung Pkt. Metternich - Niederstedem, BI. 4225
zwischen Masten Nr. 17 und Nr. 18 (Leitungsdaten s. Anlage 10.1, Blatt 2)

Maximalwerte fur die 16,7-Hz-Felder, die am unginstigsten Punkt des
mafigebenden Immissionsortes erreicht werden kdnnen:

elektrische Feldstarke: 0,5 kV/m
magnetische FluRRdichte: 6,0 uT

Amprion GmbH A-AF Mu/San 20.06.2014



Amprion GmbH amprion
110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, BIl. 4225
Abschnitt: Pkt. Metternich - Pkt. Pillig
Nachweis Uber die Einhaltung der E/M-Felder gem. 26. BImschV

Anlage 10.1, Blatt 2

Anwendung der Summenformel gem. Nr. 11.3.4 ,,Bertcksichtigung anderer Nieder-

frequenzanlagen® der ,Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung iber elektromagnetische Felder*
des Landerausschusses fur Immissionsschutz (vom 17.03.2004)

elektrische Feldstarke: E ges (167 Hz) ¥ E gess0Hz) =<1
5 kV/m 5 kV/m

magnetische FluRdichte: B ges (167 Hz) ¥ B gess0Hz) =<1
300 uT 100 uT

Fazit: Von der Zulassigkeit der Immissionsbelastung ist auszugehen, da die
Summen der so bestimmten relativen Feldgré3en einen Wert kleiner oder
gleich 1 ergeben.

Leitungsdaten zu 1.
110-/380-kV-Leitung Leitung Pkt. Metternich - Niederstedem, BI. 4225

Spannfeld: zwischen Mast Nr. 17 und Mast Nr. 18

Mastbilder und Phasenanordnung: Mast Nr. 17 s. Anlage 10.1, Blatt 4 und 5
Mast Nr. 18 s. Anlage 10.1, Blatt 4 und 5

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung:

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 3: 110 kV
System 2: 380 kV System 4: 110 kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,08 kA System 3: 0,74 kA
System 2: 4,08 kA System 4: 0,74 kA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

thermisch maximal zulassiger Dauerstrom der Leiterseile

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 am ungunstigsten Punkt
des mal3gebenden Immissionsortes:

System 1: 21,36 m System 3: 10,76 m

System 2: 21,36 m System 4: 10,76 m

Amprion GmbH A-AF Mu/San 20.06.2014
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110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitungsfreileitung
Pkt. Metternich — Niederstedem, Bl. 4225

Abschnitt: Pkt. Metternich — Pkt. Pillig
Nachweis Uber die Einhaltung der E/M-Felder gem. 26. BImSchV Anlage 10.1, Blatt 3

Maldgebender Immissionsort
(zwischen Mast Nr. 17 und Mast Nr. 18)

Gem. Kobern ,,/; _ -
Flll:lr = ] Flur 33

Amprion GmbH A-AF Mu-San 20.06.2014



Amprion GmbH

110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitungsfreileitung

Pkt. Metternich — Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: Pkt. Metternich — Pkt. Pillig

Nachweis Uber die Einhaltung der E/M-Felder gem. 26. BImSch

Vv

’! amprion

Anlage 10.1, Blatt 4

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 17 und Nr. 18 der
geplanten 110-/380-kV-Leitung Pkt. Metternich — Niederstedem, Bl.4225

Masttyp AD47
Mast Nr. 18 (WA1S4 + 6,0)

Mast Nr. 17 (T1S4 + 12,0)
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SEN P
.’l i “.
R TSR T
L e
e v e ,|'( o e o
(T3EgR3 N T4g4R4 -
System 3 System 4

El
System 1 System 2
(380-kV, 50 Hz) | (380-kV, 50 Hz)
QT M ra
, S1 |/ s2 .
| | “.
LRl T1,/|“R2 T2/
_E3 E2 E4_
’// I\\ ] — \\\
..T3 R3_. . T4 R4
System 3 System

(110-kV, 16,7 Hz)

(110-kV, 16,7 Hz)
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Amprion GmbH A-AF

Mu-San 20.06.2014
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110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitungsfreileitung am p I"i on
Pkt. Metternich — Niederstedem, Bl. 4225

Abschnitt: Pkt. Metternich — Pkt. Pillig
Nachweis Uber die Einhaltung der E/M-Felder gem. 26. BImSchV Anlage 10.1, Blatt 5

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 17 und Nr. 18 der
geplanten 110-/380-kV-Leitung Pkt. Metternich — Niederstedem, Bl.4225

Mast Nr. 17* Mast Nr. 18
Erdseil (E) Seitlicher Aufhé&ngepunkts- Seitlicher Aufhangepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur héhe am Mast Abstand zur héhe am Mast
Mastmitte tber Gelande [m] Mastmitte Uber Gelénde
[m] [m] [m]
El 0,0 72,50 0,0 63,50
S1, 82 11,00 57,20 11,00 50,50
R1, T2 14,75 45,20 14,25 40,50
T1,R2 8,75 43,50 8,25 40,50
E2 0,0 38,00 0,0 30,00
T3, R4 9,75 34,60 10,00 30,00
E3, E4 7,62 34,60 7,85 31,70
R3, T4 5,50 34,60 5,75 30,00

* Tragkettenlangen bertcksichtigt

Amprion GmbH A-AF Mu-San 20.06.2014
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