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Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Allgemeine Angaben

Name und Geschéftssitz der Vorhabentragerin
Amprion GmbH

Abt. A-PN-W
Robert-Schuman-Stralte 7

44263 DORTMUND

Bezeichnung und Zweck des VVorhabens

Neubau der 380-Kilovolt (kV)-Hochstspannungsfreileitung
Umspannanlage (UA) Oberzier - Punkt (Pkt.) Blatzheim, Bauleitnummer (Bl.) 4236

Der Zweck des Vorhabens ist die Erhéhung der Ubertragungsfahigkeit auf der 380-
kV-Ebene in West-Ost Richtung im Netz der Amprion GmbH zwischen Aachen und
Ko6ln geméal den VVorgaben des aktuellen Netzentwicklungsplans der Bundesnetzagen-
tur.

Anfangs- und Endpunkt des VVorhabens

Anfangspunkt:
UA Oberzier, Gemeinde Niederzier im Kreis Diren, Regierungsbezirk Kéln

Endpunkt:
Pkt. Blatzheim, Stadt Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, Regierungsbezirk Koln

Zeitplanung zur Realisierung des Vorhabens

Die Inbetriebnahme wird im Jahr 2025 angestrebt bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von ca. 2 Jahren.

Herstellungskosten

Die Vorhabentrégerin geht fur die geplante Freileitung von einem Gesamtinvestitions-
volumen von ca. 25 - 30 Mio. Euro aus.

Angaben zur Vorhabentragerin/Netzbetreiberin

Die Amprion GmbH mit Zentrale in Dortmund betreibt ein Ubertragungsnetz mit den
Spannungsstufen 380.000 und 220.000 Volt. Die zentrale Aufgabe der rund 1.800 Mit-
arbeiter ist, jederzeit Strom zu marktgerechten Preisen sicher zu tibertragen.



1.7

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Mit rund 11.000 Kilometern L&nge sowie ca. 160 Schalt- und Umspannanlagen zwi-
schen Niedersachsen und der Grenze zur Schweiz und Osterreich besitzt sie das zweit-
groRte Hochstspannungsnetz in Deutschland. Es verbindet die Kraftwerke mit den
Verbrauchsschwerpunkten und ist gleichzeitig wichtiger Bestandteil des Ubertra-
gungsnetzes in Deutschland und in Europa. Durch die zentrale Lage in Europa ist das
Ubertragungsnetz eine wichtige Drehscheibe fiir den europaischen Stromhandel zwi-
schen Nord und Sid sowie zwischen Ost und West.

Daruber hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich fur eines der gréfiten Netzgebiete
in Europa und Ubernimmt eine wichtige Aufgabe im européischen Verbundnetz.

Voraussetzung fir den liberalisierten Strommarkt ist ein offener und wirtschaftlicher
Netzzugang. Das Hochstspannungsnetz steht Kunden aus der Industrie, Weitervertei-
lern, Stromhandlern und Erzeugern ber rund 1.000 Einspeise- und Entnahmestellen
diskriminierungsfrei zur Verfligung.

Gesetzliche Grundlagen

Fur den hier zu betrachtenden Leitungsabschnitt sind die Unterlagen fur das Raumord-
nungsverfahren gemal § 15 Raumordnungsgesetz i. V. m. 8 32 Landesplanungsgesetz
Nordrhein-Westfalen (LPIG) il ¢ Kapitel. 11 - Literaturverzeichnis) gar fijr Raumordnung zustan-
digen Landesbehdrde vorzulegen. Mit der Erstellung der Unterlagen hat die Amprion
GmbH die LANDSCHAFT! Biro fur Landschaftsplanung GmbH, Aachen, beauftragt.

Gesetzliche Grundlagen sind das Raumordnungsgesetz (ROG) [l die Raumordnungs-
verordnung (ROV) [l das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPIG) [, die
Verordnung zur Durchfiihrung des Landesplanungsgesetzes (LPIG DVO) [Msowie das
Gesetz (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) Min ihren letztgiiltigen Fas-
sungen.

GemaR der Raumordnungsverordnung § 1 Nummer 14 (Anwendungsbereich) ist fur
die: "Errichtung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von
110 kV oder mehr ..." ein Raumordnungsverfahren (8 15 ROG) durchzufiihren, "wenn
sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und tberdrtliche Bedeutung haben™. Dies wird
entsprechend auch in der LPIG DVO im § 43 Absatz 1 Nummer 2 lit. a) ausgefhrt.

Fur Raumordnungsverfahren nach § 32 LPIG empfiehlt die hier verfahrensfiihrende
Bezirksregierung Kéln fur Hoch- und Hoéchstspannungsfreileitungen mindestens fol-
gende Anforderungen an die von der VVorhabentrégerin beizubringenden Verfahrens-
unterlagen [V zu erfiillen. Die Auflistung basiert noch auf der UVPG-Gesetzgebung
vor der Novellierung im September 2017. Nach Abstimmung mit dem Dezernat 32 der
Bezirksregierung Koln kann das Anforderungsprofil weiterhin verwendet werden,
wenn die neuen Schutzguter gemalR UVPG wie z. B. "Flache" bericksichtigt werden.

1 Allgemeine Angaben

= Name und Geschaftssitz des Vorhabentragers
Bezeichnung und Zweck des Vorhabens
Anfangs- und Endpunkt des Vorhabens
Zeitplanung zur Realisierung des Vorhabens
Herstellungskosten



Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

2  Allgemeine Beschreibung des Leitungsvorhabens

2.1 Beschreibung des Vorhabens nach Art und Umfang (die wichtigsten technischen
MaRe, Bau- und Betriebsmerkmale, beabsichtigte grundsatzliche Linienfihrung,
Zwangspunkte etc.)

2.2 Versorgungs- und Transportfunktion des Vorhabens

2.3 Erlauterung des Bedarfs / oder Notwendigkeit des Vorhabens

2.4 Beschreibung langfristig vorgesehener Ausbau- und Erganzungsvorhaben

3  Allgemeine Beschreibung der baulich-technischen Malinahmen

3.1 Flacheninanspruchnahme fir jeweils Bau und Betrieb des Vorhabens

3.2 Arbeitsstreifen und Schutzstreifen

3.3 Mastabstand, Masthohe, Mastform, Fundamente

3.4 Zusatzliche Nebenanlagen

3.5 Beschreibung des Baubetriebes

3.6 Nutzungsbeschrankungen beim Bau- und Betrieb des Vorhabens

3.7 Sicherung der Leitung

4 Variantenvergleich (Trassenbeschreibung/Trassenvergleich)

4.1 Angaben zu moglichen Vorhabensalternativen mit Begriindung (z. B. Freileitung
oder Kabel bei Hochspannungsleitungen)

4.2 Angaben zu realistischen Varianten der Linienflihrung mit Begrindung der Aus-
wahl (Raumordnerische, technische, wirtschaftliche sowie 6kologische Aspekte)
und Bewertung

4.3 Angaben Uber Bundelung von Leitungen oder sonstigen Infrastrukturbandern in-
klusiv der Mitbenutzung vorhandener Systeme

4.4 Ubersichtsplane 1:100.0000 bis 1:25.000 gepriifter Trassenvariante(n)

5 Umweltstudie auf der Grundlage des § 6 UVPG

5.1 Ubersichtsplan der Trasse und des untersuchten Trassenkorridors (in der Regel
jeweils 300 m beiderseits der Trasse) bis 1:25.000 sowie Detailpléane 1:5.000 flr
Konfliktpunkte

5.2 Angaben zu betroffenen planungsrechtlichen und fachgesetzlichen Festsetzungen
im untersuchten Trassenkorridor (z. B. Regionalplan Ausweisungen, Ausweisun-
gen der kommunalen Bauleitplanung, FFH, NSG, LSG, Wasserschutzgebiet,
Uberschwemmungsgebiet, geplante Verkehrswege usw.)

5.3 Angaben uber Art und Umfang der betroffenen Realnutzungen im untersuchten
Trassenkorridor

5.4 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen
des Vorhabens auf die Schutzguter gemaR UVPG

5.5 Prifung der Betroffenheit von FFH-Gebietsausweisungen und ggf. der Planungs-
ebene angepasste FFH-Vertraglichkeitsprufung

5.6 Artenschutzrechtliche Belange /Auswirkungen auf planungsrelevante Arten (der
Planungsebene entsprechend) Siehe dazu Rd. Erl. d. Ministeriums fir Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13. April 2010, - Il 4 -
616.06.01.17 in der Fassung der 1. Anderung vom 15.9.2010 unter Nr. 2.7.2

5.7 Grundsatzliche Angaben (ber die vorgesehenen Malnahmen zur Vermeidung
bzw. Verminderung der Umweltauswirkungen des Vorhabens und der vorgesehe-
nen Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (soweit das Planungsstadium es zul&sst).

5.8 Allgemein verstandliche, nicht technische Zusammenfassung

Der § 32 Absatz 1 LPIG besagt: "Im Raumordnungsverfahren fir Vorhaben, fir das
nach Bundes- oder Landesrecht eine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umwelt-
vertraglichkeitsprufung besteht, wird eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem
Planungsstand des jeweiligen Vorhabens, einschliellich der Prifung von Standort-
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oder Trassenalternativen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 des Raumordnungsgesetzes,
durchgefuhrt.”

GemaR Anlage 1 "UVP-pflichtige Vorhaben™ (UVPG) ist nach Ziffer 19.1.1: "Errich-
tung und Betrieb einer Hochspannungsfreileitung im Sinne des Energiewirtschaftsge-
setzes mit einer Lange von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 220 kV
oder mehr,..." eine Umweltvertraglichkeitsprufung durchzufuhren.

Die im Rahmen dieser Unterlagen fiir das Raumordnungsverfahren gemaR § 15 Raum-
ordnungsgesetz i. V. m. § 32 Landesplanungsgesetz angewandten Kriterien orientieren
sich an den detaillierten Auflistungen in der Anlage 4 des UVPG.

Methodisches Vorgehen und Zeitfenster

Fur die Unterlagen des Raumordnungsverfahrens geméaR § 15 Raumordnungsgesetz i.
V. m. § 32 Landesplanungsgesetz wurde ein Betrachtungsbereich von 200 bis 1.000 m
beidseitig der geplanten Trasse je nach Untersuchungsgegenstand ausgewéhlt. Da die
zu untersuchenden Varianten im Umfeld einer vorhandenen Leitung verlaufen, ist
diese Betrachtungsbreite aufgrund der gegebenen Vorbelastung durch die vorhandene
zu demontierende Leitung ausreichend, um die Auswirkungen des Vorhabens auf die
raumordnerischen Erfordernisse (Ziele, Grundsatze und sonstigen Erfordernisse) und
die Umwelt beurteilen zu kdnnen.

Grundlage fir die Beurteilung bilden:

= eine dem Malistab 1:50.000 entsprechende Darstellung der Biotoptypen entspre-
chend den Aussagen der Deutschen Topographischen Karte (DTK) 25 in einer Be-
trachtungsbreite von beidseitig 200 m (s. Anlage 1.3, Bereich Biotoptypen und
Schutzgebiete)

= die Schutzgebiete gemaR Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) M1 in einer Be-
trachtungsbreite von beidseitig 1.000 m (s. Anlage 1.3, Bereich Biotoptypen und
Schutzgebiete)

= die Flachennutzungsplane (FNP) [Vl der Stadte Diiren und Kerpen sowie der Ge-
meinden Merzenich und Niederzier in einer Betrachtungsbreite von beidseitig
500 m (s. Anlage 1.3, Bereich Flachennutzungsplane)

= die Bebauungsplane ™ der Stadte Diiren und Kerpen sowie der Gemeinden Mer-
zenich und Niederzier in einer Betrachtungsbreite von beidseitig 500 m (nur im
Erlauterungsbericht betrachtet)

= der Regionalplan fir den Regierungsbezirk Koéln, Teilabschnitt Region Aachen
vom Oktober 2016 X und ergéanzend der Plan: Sachlicher Teilabschnitt Vorbeugen-
der Hocrgv%asserschutz - Teil 2, Region Aachen, Wassereinzugsgebiet Rur vom Ap-
ril 2010 ™

= der Regionalplan fur den Regierungsbezirk Kéln, Teilabschnitt Region Kéln vom
April 2018 Mil und erganzend der Plan: Sachlicher Teilabschnitt Vorbeugender
Hochwasserschutz - Teil 1, Region Kéln, Bonn/Rhein-Sieg und z. T. Aachen (Was-
sereinzugsgebiet der Erft) Xl in einer Betrachtungsbreite von beidseitig 1.000 m
(s. Anlage 1.3, Bereich Regionalplan)

= der Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach, Stand Januar 2015 DXl

= die planfestgestellten Ausgleichsflichen zur Verlegung der Bundesautobahn
(BAB) 4
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= die planfestgestellten Ausgleichsflachen zur Verlegung der Hambachbahn (Tage-
bau-Anschlussbahnstrecke im privaten Netz der RWE Power AG)

= der Sonderbetriebsplan H 2011/03 betreffend artenschutzrechtliche Belange bei der
Fortfilhrung des Tagebaus Hambachs bis 2020 XVl

= der Rahmenbetriebsplan fiir den Tagebau Hambach im Zeitraum 2020 bis 2030 [*V]

= der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) V1| andesregie-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen, Disseldorf, rechtsverbindlich seit 8.2.2017

= geplante Anderung des LEP NRW, Synopse mit Vergleich rechtskraftigem LEP
und den geplanten Anderungen, Stand: 17.04.2018 >Vl

= geplante Anderungen des LEP NRW, Synopse nach Beteiligungsverfahren mit Ver-
gleich Stand 17.04.2018 und geplanten Anderungen, Stand: 18.01.2019 Diil

= Verordnung zur Anderung der Verordnung Gber den Landesentwicklungsplan vom
12.07.2019 [xiX]

Dar(iber hinaus wurden Daten zu Kulturdenkmalern [0 gesichtet und zu Bodendenk-
malern beim LVR-Amt fir Bodendenkmalpflege 1 abgefragt.

Im Kapitel 2 erfolgt die allgemeine Beschreibung des beabsichtigten Leitungsvorha-
bens. Die Beschreibung der baulich-technischen MaRnahmen erfolgt im Kapitel 3. Der
Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des VVorhabens (UVP-Bericht)
lehnt sich an die Methodik einer Vorpriifung nach § 7 UVPG M an. Hierzu werden im
Kapitel 2 und 3 die Merkmale des VVorhabens anhand der in Anlage 3 UVPG aufge-
fuhrten Kriterien beschrieben.

Die Vorhabenalternativen einschl. einer Betrachtung von Trassen- und technischen
Alternativen sowie die Auswahlgriinde fiir die untersuchten Varianten werden im Ka-
pitel 4 erlautert.

Im Kapitel 5 wird die raum- und siedlungsstrukturelle Ausgangslage anhand der Aus-
sagen des Landesentwicklungsplans, des Regionalplans, der Flachennutzungspléne so-
wie der sonstigen oben genannten Unterlagen im Bereich der von der geplanten Trasse
durchquerten Stadte und Gemeinden beschrieben.

Die Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung und Infrastruktur werden im Kapi-
tel 6 beschrieben.

Im Kapitel 7 erfolgt eine allgemeine Beschreibung der Umwelt auf Basis der in § 16
UVPG beschriebenen Schutzguter. Die Auswirkungen auf die Umwelt werden im Ka-
pitel 8 festgestellt. Es wird gepruft, ob das geplante Vorhaben erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf die vorher beschriebenen Schutzguter haben kann.

Die Ermittlung der Vorzugsvariante wird im Kapitel 9 durchgefihrt. Eine allgemein
verstandliche Zusammenfassung folgt im Kapitel 10.

Die Amprion GmbH hat das Projekt den betroffenen Kommunen und Kreisen im ers-

ten Quartal 2019 in bilateralen Gespréchen vorgestellt und Feedback zu Planungsva-

rianten eingeholt. Auf Wunsch der Bezirksregierung Koln erfolgte eine frithzeitige Of-

fentlichkeitsbeteiligung durch:

= eine Informationsveranstaltung fir die Trager 6ffentlicher Belange am 10. April
2019 in Diren

= einen Birgerinfomarkt am 15. Mai 2019 in Merzenich
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= sowie Infomobilstopps am 20. und 21. Mai 2019 in Kerpen-Buir, Kerpen-Blatzheim
und Niederzier.

Anregungen aus diesen Gespréachen sind — sofern moglich — in die Planungen einge-

flossen. Dartiber hinaus informiert die Amprion GmbH auf der eigenen Internetseite

(www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Umspannanlage-Oberzier-Punkt-

Blatzheim) sowie mit einem Newsletter (iber das geplante VVorhaben.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2019 hat die Bezirksregierung Koéln die Tréager offentlicher
Belange zur Antragskonferenz und zum Scoping am 12. Juli 2019 in Kdéln eingeladen.
Am 22. Juli 2019 wurde die Niederschrift an die Verfahrensbeteiligten verschickt.

Die derzeitige Zeitplanung sieht vor, dass Mitte 2020 eine raumordnerische Entschei-
dung getroffen wird und der raumordnerische Entscheid vorliegt. Im Anschluss sollen
im Jahr 2020 die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet und Ende 2021 der Antrag auf
Planfeststellung eingereicht werden. Nach Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses
Mitte bis Ende 2022 soll der Baubeginn unmittelbar erfolgen, die Leitung kann dann
frihestens im Jahr 2025 in Betrieb gehen.


http://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Umspannanlage-Oberzier-Punkt-Blatzheim
http://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Umspannanlage-Oberzier-Punkt-Blatzheim
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Allgemeine Beschreibung des Leitungsvorhabens

Die heutigen und zukunftigen Anforderungen an das Verbundnetz (220-/380-kV) der
deutschen und europdischen Energieversorger sind gepréagt durch einen ansteigenden
Transport groRer elektrischer Energiemengen Uber weite Entfernungen, u. a. verur-
sacht durch die gednderte Kraftwerkslandschaft und den zunehmenden internationalen
Stromhandel.

Der Netzausbau wird durch die Energiewende forciert. Die energiepolitischen Ziele
der Bundesregierung und der Ausstieg aus der Kernenergie bzw. der Braun- und Stein-
kohle fiihren zu einem starken Ausbau der regenerativen Energien.

Bereits zum heutigen Zeitpunkt wird die Grenze der Ubertragungsfahigkeit der beste-
henden 220-/380-kV-Hd6chstspannungsfreileitungen in West-Ost Richtung im Netz
der Amprion GmbH zwischen Aachen und Kaln erreicht. Die Amprion GmbH beab-
sichtigt daher, den im bestehenden Transportnetz identifizierten Ubertragungsengpass
der 2-systemigen 380-kV-Verbindungen der Bl. 4107/4100 zwischen der UA Oberzier
und dem Punkt (Pkt.) Blatzheim durch den Neubau einer 4-systemigen 380-kV-Ver-
bindung zu ersetzen.

Beschreibung des VVorhabens nach Art und Umfang
Ausgangssituation

Urspriinglich bestand zwischen den 380-kV-Schaltanlagen Paffendorf und Oberzier
eine 380-kV-Verbindung, die Gber die Leitung Bl. 4117/4527/4514 hergestellt wurde.
Auf der Freileitung BIl. 4117/4527/4514 wurden in diesem Abschnitt zwei 380-kV-
Stromkreise als Verbindungen "Rommerskirchen - Maasbracht™ und "Paffendorf -
Oberzier" gefihrt.

Die 2-systemige 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Rommerskirchen - Weisweiler,
Bl. 4117/4527/4514, verlauft in dem ca. 14,1 km langen Leitungsabschnitt Pkt.
Monchskaul - Pkt. Oberzier Stid zu einem groRen Teil im geplanten Abbaugebiet des
Braunkohlentagebaus Hambach. Durch das VVoranschreiten des Tagebaus sind bereits
Abschnitte der BI. 4117/4527/4514, zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Monchs-
kaul demontiert worden. Somit steht diese Leitungsverbindung der Stromversorgung
nicht mehr zur Verfligung. Im Laufe des Jahres 2020 wird die Leitung vollstandig
rickgebaut sein.

Als ErsatzmalRnahme erfolgte im Wesentlichen der Neubau einer 380-kV-Freileitung
zwischen dem Pkt. Mdnchskaul und dem Pkt. Blatzheim 6stlich des Tagebaus Ham-
bach. Die neue Leitung wurde als 2-systemige 380-kV-Freileitung Mitte 2018 in Be-
trieb genommen, sie erhielt die Bauleitnummer 4231.

Durch den Neubau der Bl. 4231 konnten die 380-kV-Stromkreise, die urspriinglich
zwischen der UA Paffendorf und der UA Oberzier auf dem Mastgestdnge der
Bl. 4117/4527/4514 angeordnet waren, bis zum Pkt. Blatzheim weitergefiihrt und dort
in einer Dreibeinschaltung mit den Stromkreisen "Sechtem - Oberzier", die auf der
380-kV-Hoéchstspannungsfreileitung Oberzier - Kierdorf, Bl. 4100, verlaufen, verbun-
den werden. Dadurch entsteht die Dreibeinschaltung Paffendorf - Oberzier - Sechtem.
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Das Konzept berticksichtigt die Lastszenarien aus dem Jahr 2007 und wurde mit dem
Betreiber des Braunkohlentagebaus, die RWE Power AG, vertraglich vereinbart.

Aktuelle Situation und Erlauterung zur Notwendigkeit des Vorha-
bens

Durch Anderung diverser Parameter im gesamten Ubertragungsnetz haben neuere Be-
rechnungen der Leistungsflisse u. a. im Rahmen der Netzentwicklungsplane (NEP)
Zieljahr 2025 (Projekt erstmals identifiziert) sowie 2030 Version 2019 (Projekt besta-
tigt) ergeben, dass der Neubau des 0.g. Teilstucks und die Dreibeinschaltung mittel-
fristig nicht ausreichend sind, um das Netz stabil und sicher betreiben zu kénnen. Das
liegt vor allem an der Anderung der Erzeugerlandschaft im Zuge der Energiewende.
Die Abschaltung der Kernkraftwerke sowie der stetige Ruckbau konventioneller
Kraftwerke, vor allem von Braun- und Steinkohlekraftwerken, bei gleichzeitigem Aus-
bau von Windkraft und Solarstrom, lasst die Lastfliisse im Ubertragungsnetz unver-
kennbar ansteigen, zudem sind diese deutlich unstetiger.

Aufgrund der gednderten Lastflusssituation sind die Transportkapazititen des Netzes
zu erhohen. Insbesondere ist eine erhdhte Vermaschung im 380-kV-Netz zu gewahr-
leisten, um die verbrauchsfern erzeugte Energie flexibel zu den Lastschwerpunkten zu
transportieren. Zudem wird der fir spétestens 2038 geplante vollstandige Ausstieg aus
der Kohleverstromung die Notwendigkeit des Transportnetzausbaues weiter erhéhen.

Aufgrund der Liberalisierung des européischen Elektrizitatsbinnenmarktes und der da-
mit verbundenen Steigerung des grenzlberschreitenden Stromhandels haben die
Amprion GmbH und der belgische Ubertragungsnetzbetreiber Elia System Operator
S.A. auRerdem den Neubau des Hichstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs- (HGU)
Kabels ALEGrO (Aachen - Liége Electricity Grid Overlay) zwischen Deutschland und
Belgien vereinbart.

Das Projekt ALEGrO wird voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein. Dieser In-
terkonnektor ist eine Art Kuppelleitung, welche das deutsche und das belgische Strom-
netz direkt miteinander verbindet und groRe Lastfliisse im Gleichstrombereich (etwa
1 Giga-Watt (GW)) Ubertragen kann. Durch die weitere Steigerung und Notwendigkeit
des europdischen Stromhandels gewinnen diese Leitungen immens an Bedeutung, be-
lasten aber gleichzeitig auch das nachgelagerte Ubertragungsnetz in Deutschland.

Die Amprion GmbH ist des Weiteren gesetzlich verpflichtet, die Versorgungssicher-
heit eines groRen Teilgebietes des gesamten deutschen Ubertragungsnetzes zu gewahr-
leisten. Daher wird das Netz so geplant, dass im Falle einer Stérung, eines sogenannten
(n-1)-Falls, beispielsweise Wegfall eines Stromkreises, die Systemsicherheit weiterhin
gewahrleistet werden kann. Durch die hohe Auslastung der bestehenden Leitungen in
der Netzregion ist jetzt schon die (n-1)-Sicherheit dieser Verbindungen gefahrdet, so
dass im Storungsfall weitgehende Malinahmen ergriffen werden missen, um das Netz
Uberhaupt weiterhin stabil halten zu kénnen. Aus der Gesamtheit der benannten
Grinde sind auf dem Teilstiick UA Oberzier - Pkt. Blatzheim zusétzlich zwei 380-kV-
Stromkreise zur Netzverstarkung geplant. Zur Minimierung von Beeintrédchtigungen
auf die Raum- und Siedlungsstruktur sowie auf die Schutzguter des UVPG wird das
neue Freileitungsvorhaben in mehreren Varianten u.a. gebindelt als 4-systemige Lei-
tung geplant. Die vorhandenen zwei 380-kV-Stromkreise der Bl. 4107/4100 mussen
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zundchst weiterhin erhalten und betrieben werden. Nach Fertigstellung des Neubaus
werden die Bl. 4107/4100 zurtickgebaut.

Versorgungs- und Transportfunktion des VVorhabens

Allgemeine Veranderung der Versorgungs- und Transportfunktion:

Durch die zunehmende rdaumliche Verlagerung von Stromerzeugung und Stromver-
brauch in Deutschland ergibt sich die Notwendigkeit des Ausbaus des deutschen
Hochstspannungsnetzes. Ziele dieses Ausbaues sind:

= die Ermdglichung des Uberregionalen Verbrauchsausgleichs

= die Ermdglichung des freien Energiehandels

= die Optimierung des Kraftwerkeinsatzes

= die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in der betroffenen Netzregion

Die geplante 380-kV-Hochstspannungsfreileitung dient auf einem Teilstlick dem
Transport von elektrischer Energie in der Netzregion (Rheinland) und erhéht infolge-
dessen auch die Moglichkeit, Energie tiber groBere Entfernungen innerhalb des Uber-
tragungsnetzes der Amprion GmbH zwischen den Erzeugern (erneuerbare Energien
und konventionelle Kraftwerke) und den Verbrauchern (Siedlungsbereiche und In-
dustrie) zu transportieren. Des Weiteren wird die Mdoglichkeit des internationalen
Energiehandels verbessert sowie die Systemsicherheit erhoht.

Die MalRnahme ist unabhangig vom Betrieb des Tagebaus Hambach und damit in allen
maoglichen Varianten eines Ausstiegs aus der Kohleverstromung notwendig. Zur Auf-
rechterhaltung einer sicheren Stromversorgung ist daher das geplante Netzverstar-
kungsvorhaben sowohl fur den aktuellen als auch fir den mittelfristigen Bedarf von
hoher Bedeutung.

Erlauterung des Bedarfs / oder Notwendigkeit des VVorhabens

Das Vorhaben von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim ist in der Bestatigung zur
Bedarfsermittlung 2019-2030 im NEP Strom Xl als Projekt P 200 mit der zur Reali-
sierung notwendigen Streckenmalinahme M 425 aufgefihrt. Im Bundesbedarfsplan-
gesetz wird diese Malsnahme nicht erwahnt. Die folgenden Erlauterungen basieren auf
den Aussagen des NEP 2019-2030 und sind durch die VVorhabentragerin erganzt wor-
den.

Mit der Malinahme M 425 sollen die bestehenden Dreibeine zwischen Oberzier, Sech-
tem und Paffendorf aufgelGst werden. Es soll hierfur eine neue Freileitung mit zwei
380-kV-Stromkreisen von Blatzheim nach Oberzier in bestehender Trasse neu errich-
tet werden. Auf diese Weise kann auch der im Bau befindliche Interkonnektor
(ALEGTrO, s. Kapitel 2.1.2) nach Belgien (Projekt P 65 gemal? NEP) besser genutzt
werden.

Die benannten Dreibeine stellen bereits in der jetzigen Netzsituation bei einem (n-1)
Fall eine schwer zu beherrschende Situation dar. Im Winter 2018/2019 kam es bei



2.4

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

einer unerwarteten Storung auf den Stromkreisen der Bl. 4100 beinahe zu einem
Schwarzfall (Stromausfall) in der gesamten Region.

Mit dem zusétzlich geplanten Projekt P 347 Malinahme M 558 (geméals NEP), Errich-
tung von zwei Phasenschiebertransformatoren (PST) in Oberzier, kann zwar der Last-
fluss kurzfristig besser geregelt werden. Da die UA Oberzier jedoch zukiinftig noch
starker als "Drehkreuz" fur den internationalen Stromhandel dient, stellt dies keine
nachhaltige Losung dar. Die beiden PST konnen die Uberlastungen an den Dreibeinen
bei einer Schaltung in Richtung Blatzheim zwar kurzfristig beheben, belasten damit
aber gleichzeitig die niederlandischen Leitungen Doetinchem - Dodewaard (in zukinf-
tigen Netzsimulationen) unzulassig. Weiterhin kommt es zu Uberlastungen auf dem
Interkonnektor Oberzier - Maasbracht, welche die PST zukunftig nicht beheben kon-
nen, wenn sie in Richtung Pkt. Blatzheim geschaltet sind.

Das Kraftwerk Weisweiler wird derzeit ausschlieRlich aus dem Tagebau Inden mit
Braunkohle versorgt. Gemall dem derzeit glltigen Braunkohlenplan Inden, Raumli-
cher Teilabschnitt 11 P11 wird die geplante AuRerbetriebnahme bzw. Erschépfung des
Tagebaus im Jahr 2030 erwartet und die Kraftwerkskapazitat aus Weisweiler durch
die Abschaltung der Braunkohlenbl6cke E bis H wesentlich reduziert. Der Kraftwerks-
block E (321 MW) soll Ende des Jahres 2021 oder 2022, der Block F (321 MW) Ende
2025, der Block G (636 MW) Ende 2028 und der Block H (635 MW) Ende 2029 ab-
geschaltet werden. Dies verscharft die Netzsituation in dem zu verstarkenden Lei-
tungsabschnitt noch zusatzlich. Durch den aktuellen Beschluss der Bundesregierung
und der Landesregierungen zum geplanten Kohleausstiegsgesetz PVl welches im ers-
ten Halbjahr 2020 Rechtskraft erlangen soll, wird sich die Situation durch die geplante
Kraftwerksabschaltung vor Inbetriebnahme der geplanten Leitung nochmals erheblich
verschlechtern.

Die MalRnahme M 425 erweist sich in allen Szenarien des aktuell giltigen NEP als
erforderlich und sorgt auf den Stromkreisen zwischen Oberzier und Sechtem fur die
(n-1)-Sicherheit. Ohne die MalRnahme ware die Leitung im ungunstigsten Fall bspw.
zu 204 % belastet, wenn einer der parallelen Stromkreise ausfallt. Mit der MalRnahme
M 425 reduziert sich die Auslastung dann auf 96 %.

AbschlieBend kann festgestellt werden:

Das Projekt P200 wurde im NEP 2025 erstmalig identifiziert und im aktuell gultigen
NEP 2019-2030 von der Bundesnetzagentur bestatigt. Durch die Bestatigung des Pro-
jektes von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim im Netzentwicklungsplan Strom der
Ubertragungsnetzbetreiber sind die zwingenden Griinde des 6ffentlichen Interesses an
dem Netzverstarkungsvorhaben zur Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversor-
gung gegeben. Gemal? Netzentwicklungsplan wird eine Inbetriebnahme im Jahr 2025
angestrebt.

Beschreibung langfristig vorgesehener Ausbau- und Erganzungsvor-
haben

Aus der derzeitigen Sicht der Amprion GmbH sind langfristig keine zusatzlichen Aus-

bau- und Ergénzungsvorhaben zur geplanten 380-kV-Hoéchstspannungsfreileitung
vorgesehen bzw. derzeit absehbar.
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Darstellung von weiteren Versorgungsleitungen

Im Untersuchungsraum sind folgende Freileitungen zu verzeichnen:

110-/220-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Weisweiler - Oberzier, Bl. 4107,
Baujahr 1973, zwischen UA Oberzier und Pkt. Oberzier Sud
110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier - Kierdorf, Bl. 4100, Baujahr
1975, zwischen Pkt. Oberzier Sud und dem Pkt. Blatzheim
380-kV-Hochstspannungsfreileitung UA Oberzier - Niederstedem, Bl. 4117, Bau-
jahr 1976, zwischen UA Oberzier und dem Pkt. Oberzier Sid
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier - Hambach, Bl. 4152, Baujahr 1978,
zwischen UA Oberzier und UA Hambach (RWE Power AG)
380-kV-Hochstspannungsfreileitung, Oberzier - Niederstedem, Bl. 4527, Baujahr
1960, zwischen UA Oberzier und stdlich Merzenich
220-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Dilken - Oberzier, Bl. 4529, Baujahr
1973, zwischen UA Oberzier und nérdlich Krauthausen
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Monchskaul - Pkt. Blatzheim, BI. 4231,
Baujahr 2018, zwischen Pkt. Mdnchskaul - Pkt. Blatzheim
110-kV-Bahnstromleitung Koln - Sindorf, Nr. 0563, Baujahr 2003, stdlich Kerpen
bis Sindorf

110-kV-Hochspannungsfreileitung Paffendorf - Sindorf, Bl. 1044, Baujahr 1977,
zwischen UA Paffendorf - Sindorf

380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Oberzier Siid - Paffendorf, Bl. 4178, Bau-
jahr 1986, zwischen UA Paffendorf - Pkt. Mdnchskaul

380-kV-Freileitung Pkt. MOnchskaul - Pkt. Oberzier Siid, Bl. 4514, Demontage im
Jahr 2020 (Freileitung im Braunkohlentagebau Hambach)

Weiterhin verlaufen im unmittelbaren Umfeld der BIl. 4107/4100 mehrere Gasfernlei-
tungen:

Thyssengas GmbH

verlauft auf der sudlichen Seite im Abstand von ca. 20 bis 30 m parallel zur Bl. 4100
zwischen dem Mast Nr. 33 bei Golzheim bis Nr. 1045 am Pkt. Blatzheim tber eine
Strecke von ca. 4,6 km

GASCADE Gastransport GmbH

verlauft auf der nordlichen Seite im Abstand von ca. 15 bis 20 m parallel zur
Bl. 4100 zwischen dem Masten Nr. 18 bei Merzenich und Nr. 38 bei Buir (ber eine
Strecke von ca. 7,7 km

Regionetz GmbH

quert zwischen Mast Nr. 404 der Bl. 4107 und Nr. 5 der BIl. 4100 die Trasse zwi-
schen Oberzier und Huchem-Stammeln

Westnetz GmbH

quert zwischen den Masten Nr. 38 bis 39 der BI. 4100 in Hohe der L 267 zwischen
Buir und Blatzheim die Trasse

Open Grid Europe GmbH Ferngasleitung Leitungsnummer: RG079000000, DN
800

verlauft sudlich der Bl. 4100 im Abstand von ca. 500 m im Bereich der Arnolds-
weiler Hohe an der Eisenbahnstrecke Koln-Aachen
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3.1

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Allgemeine Beschreibung der baulich-technischen MalRnahmen

Flacheninanspruchnahme fir jeweils Bau und Betrieb des VVorhabens

Die direkte dauerhafte Fl&cheninanspruchnahme fir eine Héchstspannungsfreileitung
beschrankt sich auf die einzelnen Mastfundamente im Abstand zwischen 300 bis
400 m und ist daher punktuell und kleinflachig am jeweiligen Maststandort (< 10 m?).
Zudem wird im Zuge der geplanten MaBnahme bei mehreren Varianten eine Leitung
demontiert, so dass diese Standorte in diesen Fallen wieder dem Naturhaushalt zur
Verfligung stehen. Die durch das geplante VVorhaben hervorgerufene dauerhafte Fla-
cheninanspruchnahme kann daher vernachlassigt werden.

Die temporéren Auswirkungen der MaBnahme wéhrend der Bauzeit wie z. B. die In-
anspruchnahme von Arbeitsflachen und Zuwegungen beschrénken sich zumeist auf
das direkte Umfeld der Maststandorte.

Arbeitsflachen

Fur den Bau der 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung werden im Bereich der Mast-
standorte temporare Baustelleneinrichtungsflachen fir die Zwischenlagerung des
Erdaushubs, fur die Vormontage und Ablage von Mastteilen, flr die Aufstellung von
Geréaten oder Fahrzeugen zur Errichtung des jeweiligen Mastes und fiir den spéateren
Seilzug benétigt. Die GroRe der Arbeitsflache, einschlieBlich des Maststandortes, be-
tragt pro Mast im Durchschnitt rd. 3.600 m? (rd. 60 m x 60 m). Bei den Winkel-/Ab-
spannmasten kommen flr die Platzierung der Seilzugmaschinen zwei jeweils ca. 20 m
x 30 m groRe, nicht verschiebbare, Bereiche hinzu. Die Platzierung der Seilzugma-
schinen muss in einer Entfernung von mindestens der 2-fachen Masthohe vom Mast-
mittelpunkt aus in beide Seilzugrichtungen erfolgen. In diesen Bereichen werden auch
temporare Bauverankerungen fur die Maste zur Gewahrleistung der Standfestigkeit
beim Seilzug platziert.

Die Stellflachen fur die Seilzugmaschinen werden durch eine temporédre Zuwegung
mit einer Breite von ca. 3,5 m miteinander verbunden.

Der um rd. 2 m ausgeweitete quadratische Flachenbereich, der von den geplanten Fun-
damentkopfen abgegrenzt wird, muss fiir die Bauausfuihrung uneingeschrankt verfiig-
bar bleiben, um die notwendigen Griindungsarbeiten technisch ausfiihren zu kénnen.
Daruber hinaus ist die Baustelleneinrichtungsflache in ihrer Form flexibel und in Ihrer
Lage verschiebbar, liegt in der Regel aber direkt um den Mast.

Um Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden die Baustelleneinrichtungsflachen ent-
sprechend des Gebots der Eingriffsminimierung definiert. Hierzu wird die Lage und
Abgrenzung den spezifischen ortlichen Gegebenheiten angepasst und sensible Bio-
toptypen nach Mdéglichkeit ausgegrenzt.

Fur die eingesetzten Fahrzeuge werden innerhalb der Baustelleneinrichtungsflachen
Fahrbohlen oder -platten ausgelegt, um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Die flr
den Freileitungsbau in Anspruch genommenen Baustelleneinrichtungsflachen werden
nach Abschluss der BaumaRnahmen wieder (in ihrem urspriinglichen Zustand) herge-
stellt.

12



3.2

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Die beim Fundamentaushub anfallenden Bodenmassen werden, wenn mdoglich, zur
Verflllung der Fundamentgruben der Neubaumaste wie auch der ggf. zu demontieren-
den Maste zwischengelagert, tGiberschussige Bodenmassen sind Eigentum des Grund-
stiickseigentiimers. Soweit er diese nicht bendtigt, werden sie fachgerecht wiederver-
wendet oder entsorgt.

Vor der Ausfuhrung der Seilzugarbeiten werden an Kreuzungen mit klassifizierten
Strallen und Bahnstrecken in der Regel beidseitig Schutzgeriste aufgestellt. Je nach
Abstand der beidseitigen Schutzgeriiste wird zwischen den einzelnen Gerusten ein
Netz gespannt. Die Schutzgeriste ermdglichen ein Ziehen des Vorseils und der Leiter-
bzw. Erdseile ohne einen Eingriff in den entsprechenden Verkehrsraum. Hierfur wer-
den temporér ebenfalls Arbeitsflachen benétigt.

Zuwegungen

Fur Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben vorhandenen StralRen oder Wegen
befinden, mussen temporédre Zuwegungen mit einer Breite von ca. 3,5 m (ber land-
oder forstwirtschaftliche Flachen eingerichtet werden. Hierfur werden zum Beispiel
Fahrbohlen oder Fahrplatten ausgelegt oder in besonderen Féllen temporare Schotter-
wege (z. B. steiles Gelande) erstellt. Bei engen Kurvenradien innerhalb des vorhande-
nen Wegenetzes oder bei Abzweigen werden auf Basis der Schleppkurve des groRten
Fahrzeuges sogenannte Schmiegen in der Innenkurve temporar mit Schotter befestigt.

Die fur die Zuwegungen in Anspruch genommenen Flachen auf3erhalb der vorhande-
nen StralRen und des Wegenetzes werden nach Abschluss der BaumaRRnahmen wieder
in ihrem urspringlichen Zustand hergestellt.

Aufrechterhaltung der Stromversorgung

Die vorhandenen Hdéchstspannungsfreileitungen Bl. 4107/4100 kénnen wahrend des
Baus der Bl. 4236 nicht tiber einen langeren Zeitraum abgeschaltet werden, da ansons-
ten die Aufrechterhaltung der Energieversorgung in der Region nicht sicher gewéhr-
leistet werden kann. Eine mogliche Variante in Form eines Ersatzneubaus der
Bl. 4107/4100 in der vorhandenen Trassenachse ist nur durch die Errichtung von um-
fangreichen Provisorien auf der gesamten Streckenldnge zwischen der UA Oberzier
und dem Pkt. Blatzheim maglich, damit die Aufrechterhaltung der Energieversorgung
gewahrleistet wird. Es wirde somit zu erheblichen, zusétzlichen (temporéren) Fla-
cheninanspruchnahmen im Raum kommen.

Arbeitsstreifen und Schutzstreifen

Um einen storungsfreien Betrieb der Hochstspannungsfreileitungen zu gewahrleisten,
wird parallel zur Leitungsachse ein Leitungsschutzstreifen ausgewiesen und tber ein
Leitungsrecht dinglich gesichert. Innerhalb des Leitungsschutzstreifens sind Be-
schrankungen z. B. im Hinblick auf die bauliche und forstliche Nutzung oder die Auf-
wuchshéhe der Vegetation gegeben.
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3.3

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Je nach verwendetem Masttyp werden unterschiedlich breite Schutzstreifen zur Ge-
waéhrleistung der Leitungssicherheit erforderlich. Innerhalb von landwirtschaftlichen
Flachen ohne htheren Gehdlzbestand (> 8 m) wird der geplante Schutzstreifen bei
einer 4-systemigen 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung (s. Anlage 1.4.4) eine Breite
von ca. 70 m (beidseitig 35 m) bei einem Mastabstand von im Mittel ca. 375 m erhal-
ten. Die entfallenden Schutzstreifen der Bl. 4107/4100 haben ebenfalls eine Breite von
70 m bei einem Mastabstand hier von im Mittel ca. 360 m (Masttypen ADG, s. Anlage
1.4.1 und D6, s. Anlage 1.4.2).

Die Arbeiten zur Errichtung der Freileitungen werden vollstdndig innerhalb des ge-
planten Leitungsschutzstreifens bzw. der zum nachfolgenden Planfeststellungsverfah-
ren dann ausgewiesenen Zuwegungen und Arbeitsflachen umgesetzt.

Mastabstand, Masthohe, Mastform, Fundamente

Die geplante Freileitung soll als 4-systemige 380-kV-Hb6chstspannungsfreileitung er-
richtet werden.

Fur die Auflage von vier 380-kV-Stromkreisen wird ein Mast mit drei Traversenebe-
nen favorisiert. Der gewéhlte Masttyp (s. Anlage 1.4.4 ) fir eine 4-systemige 380-kV-
Hochstspannungsfreileitung hat bei einer voraussichtlichen Spannfeldlange von im
Mittel ca. 375 m eine Hohe von ca. 65-70 m. Bedingt durch die Uberspannung von
Verkehrsachsen (elektrifizierte Eisenbahnstrecken oder Stral3en) oder Hohenunter-
schieden im Gelédnde kdnnen einzelne Maste auch hoher ausfallen. Die durchschnittli-
che Masthohe der vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/ 4100 betrdgt ca. 52 m. Im Rah-
men der weiteren technischen Planung zum Planfeststellungsverfahren wird gepruft,
ob ggf. Erdseilhdrner mit zwei Erdseilen an den Mastspitzen verwendet werden.

Abb. 1: Masttyp fir vier 380-kV-Stromkreise

Die folgenden Abschnitte von Hochstspannungsfreileitungen mit insgesamt 44 Stahl-

gittermasten sollen je nach Variante nach Errichtung der neuen Freileitung Bl. 4236

demontiert werden:

= 110-/220-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Weisweiler - Oberzier, Bl. 4107,
Baujahr 1973, zwischen UA Oberzier und Pkt. Oberzier Sud, 3 Maste

14



3.4

3.5

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

= 110-/380-kV-Ho6chstspannungsfreileitung Oberzier - Kierdorf, Bl. 4100, Baujahr
1975, zwischen Pkt. Oberzier Sud und dem Pkt. Blatzheim, 41 Maste

Die Griindung der neuen Stahlgittermaste soll Giberwiegend mittels Bohrpfahlen erfol-

gen. Die zu demontierenden Fundamente werden bis zu einer Tiefe von 1,2 m abge-

brochen. Es handelt sich um 20 Stufen-, 23 Bohrpfahl- und 1 Zwillingsbohrpfahlfun-

dament/-e.

Zusatzliche Nebenanlagen

Die geplante Hochstspannungsfreileitung verlauft von der bestehenden UA Oberzier
bis zum Pkt. Blatzheim. Zusétzliche Nebenanlagen sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erforderlich.

Beschreibung des Baubetriebes

Die BaumaRRnahmen umfassen die Anlage der Fundamente, die Montage des Mastge-
stdnges und des Zubehors (z. B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile. Die
Arbeiten fur diese jeweiligen Bauphasenabschnitte an den einzelnen Maststandorten
dauern jeweils nur wenige Tage bis einige Wochen.

Die vorher beschriebenen MaRnahmen werden pro Maststandort Uber einen Zeitraum
von ca. 8 Monaten durchgefiihrt. Dabei ist von folgenden Zeitrdumen pro Arbeits-
schritt (jeweils einschlieBlich Vor- und Nachbereitung) pro Maststandort auszugehen:

Arbeitsschritt Zeitdauer
Erstellung der Zuwegungen 1 Woche

Grindung (Fundament erstellen) |2 Wochen
Mastvormontage 2 Wochen
Maststockung 1 Woche

Beseilung 2 Wochen
Mastdemontage 2 Wochen

Tab. 1: Zeitdauer der jeweiligen Arbeitsschritte

Aufgrund der materialtechnisch und logistisch notwendigen Abldaufe ergeben sich
Zwischenzeitrdume, in denen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird. Nach-
stehende Grafik zeigt schemenhaft die Arbeitsphasen im Gesamtablauf an einem Mast-
standort auf.
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Abb. 2: Zeitband der Arbeitsphasen
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Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Insgesamt wird pro geplantem Maststandort tber einen Zeitraum von ca. 8 Monaten
durchgéngig ca. 8 Wochen lang gearbeitet. Fur die Demontage eines Mastes werden
nochmal ca. 2 Wochen benétigt. In den bis zu 5 Wochen langen Zwischenzeitrdumen
finden am jeweiligen Maststandort keine Bauaktivitaten statt. Fiir die Demontagen ist
insgesamt (Zuwegungen und Demontagearbeiten) mit einem Arbeitszeitraum von
ca. 2 Wochen je Maststandort zu rechnen. Nach der Demontage werden die Flachen
dem Naturhaushalt bzw. entsprechend der vorangegangenen Nutzung (Land- oder
Forstwirtschaft) wieder unmittelbar zur Verfiigung gestellt.

Fur die Durchfiihrung der gesamten Baumalinahme wird mit einem Zeitraum von
ca. 2 Jahren gerechnet.

Nutzungsbeschrankungen beim Bau und Betrieb des Vorhabens

Die fur die Errichtung der Freileitung erforderlichen Arbeitsflachen werden fir die
Bauzeit, am jeweiligen Maststandort, abgesperrt und stehen den Nutzern und Eigent-
mern wahrenddessen nicht zur Verfiigung. Die Zuwegungen werden im Regelfall nicht
gesperrt und kénnen von der Offentlichkeit genutzt werden. In einzelnen Abschnitten
kann es aber zu tempordren Sperrungen z. B. beim Zug der Leiterseile kommen.

Innerhalb des Schutzstreifens durfen grundsatzlich ohne vorherige Zustimmung durch
die Amprion GmbH keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden.

Im Schutzstreifen diirfen ferner keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die
durch ihr Wachstum den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder
gefahrden kénnen. Baume und Straucher diirfen, auch soweit sie auBerhalb des Schutz-
streifens stehen und in den Schutzstreifenbereich hineinragen, von der Amprion
GmbH entfernt oder niedrig gehalten werden, wenn durch deren Wachstum der Be-
stand oder Betrieb der Leitungen beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Gelandeverande-
rungen im Schutzstreifen sind verboten, sofern sie nicht mit der Amprion GmbH ab-
gestimmt sind. Auch sonstige Einwirkungen und MalRnahmen, die den ordnungsgema-
Ren Bestand oder Betrieb der Leitung oder des Zubehdrs beeintréchtigen oder gefahr-
den konnen, sind untersagt.

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundstiicke mus-
sen zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung jederzeit
benutzt, betreten und befahren werden kdnnen.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflachen l&sst die Amprion
GmbH wiederherrichten. Die Amprion GmbH wird dartiber hinaus den Grundstuicks-
eigentimern oder den P&chtern den, bei Bau- und spateren Unterhaltungs- oder In-
standsetzungsmalnahmen nachweislich entstehenden Flurschaden, wie z. B. Ernteaus-
falle, ersetzen.

Sicherung der Leitung

Die geplante Freileitung wird je nach Variante zu einem kleineren Teil innerhalb von
vorhandenen und auf groRerer Lange in bisher nicht von Schutzstreifen belasteten
Grundstlcken errichtet. Die dingliche Sicherung der bestehenden Freileitungen erfolgt
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Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

uber Grunddienstbarkeiten. Die VVorhabentrégerin regelt den Bau, Betrieb und die Un-
terhaltung von Hochstspannungsfreileitungen tiber im Grundbuch einzutragende Lei-
tungsrechte. Fir die grundbuchliche Sicherung der geplanten Freileitung ist die Vor-
habentrégerin verpflichtet, den betroffenen Grundstiickseigentiimern eine angemes-
sene Entschadigung zu zahlen. Hierbei wird jeweils auch der entstehende Bewirtschaf-
tungsnachteil beriicksichtigt. Fir die durch die BaumalRnahme entstehenden Flursché-
den wird dem Grundstiickseigentiimer ebenfalls eine angemessene Entschadigung ge-
zahit.

AbschlieRend bleibt festzustellen, dass von der VVorhabentrégerin das Privateigentum
der Betroffenen grofitmoglich geschont wird und Enteignungen bisher die Ausnahme
darstellten. Im Bereich der Demontage der Bl. 4107/4100 werden die vorhandenen
Schutzstreifen nach erfolgtem Riickbau der Freileitung aufgehoben.

Technische Restriktionen von Dritten

Bei der Trassenfindung sind friihzeitig mogliche Restriktionen durch bereits realisierte
Infrastrukturvorhaben Dritter berlicksichtigt worden, welche zu untiberwindbaren
Hindernissen bei der Realisierung einzelner Varianten fiihren kénnen bzw. Anpassun-
gen im Verlauf der Variante erfordern.

Gasfernleitungen

Wie im Kapitel 2.5 erlautert, verlaufen im Untersuchungsraum der einzelnen Varian-
ten mehrere tberregionale Gasfernleitungen. Im Verlauf der vorhandenen Freileitung
BI. 4100 sind Parallelfiihrungen mit Gasfernleitungen tiber grélRere Langen von mehr
als 8,8 km zu verzeichnen (s. Abb. 3, nichste Seite). Im Abschnitt vom Mast Nr. 22
bis 38 verlauft eine Gasfernleitung der Firma GASCADE Gastransport GmbH im
Schutzstreifen der Bl. 4100 nérdlich zur Leitungsachse im Abstand von ca. 20 m tber
eine Lange von ca. 6,4 km parallel. Zwischen den Masten Nr. 33 bis 38 der Bl. 4100
verlaufen noérdlich und sudlich Gasfernleitungen innerhalb des Schutzstreifens der
Freileitung Uber eine L&nge von ca. 2,1 km. Die Gasfernleitung der Thyssengas GmbH
auf der sudlichen Seite verlauft in einem Abstand von ca. 26,5 m zur Freileitungsachse
vom Mast Nr. 33 bis zum Pkt. Blatzheim (ber eine Lange von ca. 4,5 km.

Bedingt durch die Parallelfihrung der vorhandenen Freileitung Bl. 4100 mit Gasfern-
leitungen konnen sich induktive und ohmsche Beeinflussungen mit negativen Auswir-
kungen auf Gasfernleitungen ergeben. VVon daher sind heutzutage zusatzliche Ab-
stdnde bei Kreuzungen oder Parallelfiihrungen - Giber die tblichen Schutzstreifenbrei-
ten von beidseitig 8 bis 10 m bei Gasfernleitungen - zwischen den beiden Infrastruk-
tureinrichtungen erforderlich. Gemal der DIN EN 50443 "Auswirkungen elektromag-
netischer Beeinflussungen von Hochspannungswechselstrombahnen und/oder Hoch-
spannungsanlagen auf Rohrleitungen” soll zwischen Masteckstiel / Mast-Erder und
Achse der Gasfernleitung ein Abstand von mindestens 20 m eingehalten werden. Zu-
sétzlich sollte zwischen der senkrechten Projektion des duRersten Leiterseils und der
Achse der Gasfernleitung ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten werden. Ge-
gebenenfalls sind bei bestimmten 6rtlichen Situationen weitere besondere Schutzmal3-
nahmen in Form von zusatzlichen Erdungen erforderlich. Aufgrund der Erh6hung der
Ubertragungskapazitit durch die Verdoppelung der Stromkreise und die im Vergleich
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3.8.2

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

zur bestehenden Leitung dickeren Leiterseile (Aluminium/Stahl 550/70) ist die stan-
dige induktive und ohmsche Beeinflussung bei Parallelfiihrung Gber mehrere Kilome-
ter besonders problematisch und ist daher mit den Gasnetzbetreibern abzustimmen.

i i A Nsetural |

Abb. 3: Verlauf Gasfernleitungen (orange) und Freileitungen (schwarz) im Untersuchungsbereich

Braunkohlentagebau Hambach

Unmittelbar nordlich des aus der Hambachbahn - BAB 4 - Eisenbahnstrecke Koln-
Aachen bestehenden Infrastrukturbandes zwischen Merzenich und Manheim schlief3t
der zuklnftige Abbaubereich des Braunkohlentagebaus Hambach an (s. Abb. 4,
néchste Seite). Die Lage der geplanten Abbaukante und der Sicherheitslinie sind im
noch gultigen Braunkohlenplan (Teilplan 12/1, s. Kapitel 5.3.4) festgesetzt. Die Si-
cherheitszone zwischen der Sicherheitslinie und der Abbaukante legt die von der Berg-
behorde angegebene Randzone fest, in denen Auswirkungen der Abbau- bzw. Verkip-
pungsmalinahmen auf die Gelandeoberflachen moéglich sind und in denen Malinahmen
zur Sicherung gegen Gefahren getroffen werden kénnen. Die Sicherheitslinie verlauft
unmittelbar an der nordlichen Fahrbahnkante der BAB 4. Die Hambachbahn verlauft
bereits in der Sicherheitszone des Tagebaus.

Durch die Bund-Léander-Einigung zum Kohleausstieg von Mitte Januar 2020 wird sich
das Abbaugebiet des Tagebaus Hambach deutlich verkleinern. Das hierfur erforderli-
che Gesetzgebungsverfahren soll noch im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden
D1 Der dann im Gesetz geregelte Erhalt des Hambacher Forstes wird eine vollstan-
dige Auskohlung bis zur aktuellen Sicherheitszone verhindern. Der genaue Verlauf der
zuklnftigen Abbaukante bzw. des neuen Sicherheitsstreifens ist derzeit noch in Pla-
nung.

18




3.8.3

Unterlagen fiir das Raumordnungsverfahren gemdR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Héchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Der aktuelle Braunkohlenplan (Teilplan 12/1 - Hambach, s. Kapitel 5.3.4) hat zum
Zeitpunkt der Antragstellung jedoch weiterhin seine Giltigkeit.

Dementsprechend ist die Errichtung einer Freileitung nérdlich des Infrastrukturbandes
nur unter Zustimmung der Bergbehorde sowie der RWE Power AG mdglich. Sollten
diese ausbleiben bzw. der aktuelle Braunkohlenplan aufgrund des geplanten Kohleaus-
stiegsgesetzes nicht absehbar gedndert werden, ist die Errichtung einer Hochstspan-
nungsfreileitung ndrdlich des Infrastrukturbandes nicht méglich. Im Rahmen der Vor-
abstimmungen zum Raumordnungsverfahren hat sich die RWE Power AG gegen die
Errichtung einer Freileitung in der Sicherheitszone ausgesprochen (s. Kapitel 6.5).

£ e, e \ % 4 W L A 3 \ \ L} L " Sedeal | { [ RS ¥

Abb. 4: Abbaukante Tagebau Hambach (braune Zackenlinie) und Sicherheitslinie (braune Strichellinie)

Uberregionale StraRenverkehrsachsen

Entlang von klassifizierten StraBenverkehrsachsen wie Bundesautobahnen, Bundes-,
Landes-, KreisstraBen und Radschnellverbindungen des Landes sind Sicherheitsab-
stande einzuhalten. GemaR BundesfernstraRengesetz (FStrG) Vil diirfen grundsétz-
lich l&ngs von Bundesautobahnen in einer Entfernung von bis zu 40 Metern bzw. 20 m
entlang von Bundesstralien keine Hochbauten jeder Art errichtet werden (Anbauver-
botszone). In einer Entfernung von 100 Metern langs von Bundesautobahnen und bis
zu 40 Metern langs von BundesstralRen im Aullenbereich bedirfen genehmigungs-
pflichtige bauliche Anlagen der Zustimmung der obersten LandesstraRenbaubehdrde
(Anbaubeschrankungszone). Entsprechende Anbaubeschrankungen gelten entspre-
chend auf Landesebene fir Landes-, Kreisstralen und Radschnellverbindungen des
Landes bis zu einem Abstand von 40 m. Hier kdnnen bauliche Anlagen jeder Art nur
mit Zustimmung der StraBenbaubehdrde gemaR dem StralRen- und Wegegesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) Vil grrichtet werden.
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Dementsprechend ist die Parallelfiihrung einer Hochstspannungsfreileitung in der An-
bauverbotszone einer klassifizierten Stral3e grundsatzlich nicht méglich und in der An-
baubeschrankungszone nur mit Zustimmung der zustandigen StraRenbaubehdrde.
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Vorhabenalternativen und Auswahlgrtnde flr Vorzugsvariante

Nach gefestigter und stdndiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) sind die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit bei der Alternati-
ven-/Trassenwabhl erst dann Gberschritten, wenn eine andere als die gewahlte Alterna-
tive sich unter Beriicksichtigung aller abwagungserheblichen Belange eindeutig als die
bessere, offentliche und private Belange insgesamt schonendere Variante darstellen
wirde, wenn sich mit anderen Worten diese Lésung der Behorde hétte aufdrangen
miissen (BVerwG 9 A 34.04, 2005 Vi) \/on daher werden die im Folgenden vorge-
stellten Vorhabenalternativen in unterschiedlicher Detailschédrfe behandelt, je nach
Grad der Realisierbarkeit im Sinne des beabsichtigten VVorhabens. Im Rahmen einer
ersten "Grobabschichtung”, mit geringerer Detailtiefe, sind zunachst diejenigen Tras-
senvarianten ausgesondert worden, welche offenkundig hinter den weiteren untersuch-
ten Variante zurticktreten, weil sie z. B. zu uniuberwindbaren Konflikten fiihren oder
in einer Mehrzahl abwéagungsrelevanter Belange eindeutig nachteilig sind (s. Kapitel
4.2.1).

Daran anschlielend werden dann die noch tbrigen Varianten im Rahmen einer detail-
lierten Variantenprifung einander gegentbergestellt (s. Kapitel 4.2.2 bis 4.2.5).

Eine Mitbenutzung von vorhandenen Freileitungen im Untersuchungsbereich zwi-
schen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim mit den erforderlichen zusétzlichen
zwei 380-kV-Stromkreisen ist aus technischen, statischen, wirtschaftlichen und Platz-
grinden nicht moglich. Von daher ist die Errichtung einer neuen Hochstspannungs-
freileitung erforderlich, um eine Verbindung mit vier 380-kV-Stromkreisen zwischen
den vorgenannten Punkten zu realisieren.

Technische Alternative Erdkabel

Eine Ausflihrung der geplanten 380-kV-Verbindung zwischen dem Pkt. Blatzheim
und der UA Oberzier als Erdkabel stellt keine akzeptable und rechtskonforme Alter-
native dar.

Um Betriebserfahrungen in der Erdverkabelung von 380-kV-Leitungen zu gewinnen,
ermdglicht der Gesetzgeber mit dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) ™ erst-
malig in einer bundesrechtlichen Regelung die Zulassung von Teilerdverkabelungen
auf sechs explizit genannten Neubautrassen.

Folgende in der Anlage zum EnLAG genannten Leitungen kénnen nach MalRgabe des

8 2 Abs. 2 EnLAG als Erdkabel errichtet und betrieben oder geédndert werden:

1. Abschnitt Ganderkesee - St. Hilfe der Leitung Ganderkesee - Wehrendorf,

2. Leitung Dorpen/West - Niederrhein,

3. Leitung Wahle - Mecklar,

4. Abschnitt Altenfeld - Redwitz der Leitung Lauchstéadt - Redwitz.

5. Rheinquerung im Abschnitt Wesel - Utfort der Leitung Niederrhein - Utfort - Os-
terath,

6. Leitung Wehrendorf - Gutersloh.

Zweck dieser Pilotstrecken ist es, die technische Machbarkeit und Zuverléssigkeit die-
ser im Verbundbetrieb jungen Technologie ausgiebig zu prifen. Daher werden von der
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Bundesnetzagentur (BNetzA) auch nur Kosten einer Verkabelung auf diesen Pilotstre-
cken anerkannt.

Die geplante Leitung von der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim ist kein Bestandteil
der oben genannten Pilotstrecken und wird aus diesem Grund als Freileitung beantragt.

Zum 31.12.2015 hat der Gesetzgeber die Mdglichkeiten zur Erdverkabelung insgesamt
erweitert. Fir Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) wurde grundsatz-
lich ein Vorrang der Erdverkabelung eingefiihrt (8 2 Abs. 51i. V. m. § 3 Bundesbedarf-
splangesetz — BBPIG 1), Welche der Vorhaben als HGU umgesetzt werden, fiir die
damit der Vorrang der Erdverkabelung gilt, ist durch die gesetzliche Kennzeichnung
"E" im Anhang des BBPIG festgelegt.

Das Vorhaben von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim ist in der Bestatigung zur
Bedarfsermittlung 2019-2030 im Netzentwicklungsplan Strom il als Projekt P200
als StreckenmaBnahme mit der MalRnahmennummer M 425 aufgefihrt. Im BBPIG
wird diese Manahme nicht erwahnt. Es ist daher gesetzlich bereits festgelegt, dass es
mit Drehstrom-Ubertragung und als Freileitung ausgefiihrt wird, es sich also nicht um
ein Pilotprojekt handelt. Die Aufz&hlung der Erdkabelstrecken im EnLAG und im
BBPIG ist abschlieend und schlie3t weitere Erdverkabelungen aus.

Die Variante Erdkabel ist damit aus rechtlichen Griinden gegeniiber der gewéhlten
Freileitung nicht umsetzbar.

Raumliche Alternativen
Verworfene Varianten
Variante Ersatzneubau in vorhandener Trassenachse

Eine mogliche Variante in Form eines Ersatzneubaus der Bl. 4107/4100 in den vor-
handenen Trassenachsen ware nur durch die Errichtung von umfangreichen Proviso-
rien auf der gesamten Streckenlange zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatz-
heim maglich, damit die Aufrechterhaltung der Energieversorgung in der Region ge-
waéhrleistet werden kann. Die Bl. 4107/4100 missen wéhrend der Bauphase permanent
im Betrieb sein und kdnnen nicht fir einen langeren Zeitraum ausgeschaltet werden.
Die Provisorien wiirden zu einer aufwandigeren Bauabwicklung, zu héheren Baukos-
ten flir das Vorhaben und umfangreichen temporéaren privatrechtlichen Inanspruchnah-
men auf bisher nicht belasteten Flachen fuhren. Weiterhin kommt es zu zusétzlichen
(temporéren) Flacheninanspruchnahmen im Raum. Zwischen den Masten Nr. 33 und
38 wiirden sich auf einer Lange von ca. 2,1 km erhebliche Konflikte mit den auf der
sudlichen und der nordlichen Seite vorhandenen Gasfernleitungen ergeben.

Aufgrund des oben beschriebenen technischen Regelwerks zur Beeinflussung von
Freileitungen und Gasfernleitungen (s. Kapitel 3.8) ist ein Ersatzneubau mit einer Er-
héhung der Ubertragungsfahigkeit von einer 2-systemigen auf eine 4-systemige 380-
kV-Hochstspannungsfreileitung in vorhandener Leitungsachse im Abschnitt zwischen
dem Mast Nr. 22 bis zum Pkt. Blatzheim am Mast Nr. 1044 unter vollstandiger Nut-
zung des vorhandenen Schutzstreifens nicht moglich. Das AustrittsmaR des geplanten
Masttyps wird zwischen ca. 10 x 10 m und maximal 15 x 15 m bei einer 4-systemigen
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380-kV-Freileitung liegen. Dementsprechend ergeben sich Abstdnde zwischen der
Achse der geplanten Freileitung und der Gasfernleitung von ca. 25,0 bis 27,5 m (je
nach Breite des Mastgevierts und der Traverse). Da der Abstand zu den vorhandenen
Gasfernleitungen geringer ist, kann die geplante Freileitung entsprechend den aktuel-
len technischen VVorgaben nicht achsgleich realisiert werden. VVon daher wird aus wirt-
schaftlicher, technischer und naturschutzrechtlicher Sicht diese Variante verworfen.

Variante Parallelneubau 2-systemige 380-kV-Freileitung

Bei der Entwicklung der Variante 1 wurde eine Untervariante in Form eines Parallel-
neubaus untersucht. Die vorhandenen 2-systemigen 380-kV-Freileitungen BIl. 4107/
4100 wirden dann bestehen bleiben und parallel hierzu eine weitere 2-systemige 380-
kV-Freileitung in enger Biindelung neu errichtet werden. Bedingt durch die technisch
erforderlichen Abstande der neuen Freileitung wiirden sich Uberlagerungen zwischen
dem vorhandenen und dem geplanten Schutzstreifen auf ca. einem Drittel der Breite
ergeben. Der Achsabstand zwischen den beiden Freileitungen wirde ca. 50 m betra-
gen. Aufgrund der im Kapitel 6.1 beschriebenen Restriktionen durch die vorhandenen
Gasfernleitungen ist ein Parallelneubau nicht mdglich. Die Lage einer Gasfernleitung
zwischen zwei Hochstspannungsfreileitungen ist technisch sehr unglnstig und sollte
daher bei heutigen Planungen vermieden werden. Andersfalls ist ein deutlich groRerer
Abstand als 50 m zwischen den Freileitungen notwendig, um eine Wartung der unter-
irdischen Gasfernleitungen jederzeit gewéhrleisten zu kénnen. Dies wiirde zu einer
zusétzlichen Zerschneidung der Landschaft fiihren. Eine "Einkesselung™ der vorhan-
denen Gasfernleitungen von beiden Seiten durch eine Freileitung wird aus technischen
und betrieblichen Griinden von den Betreibern von Gasfernleitungen wie auch von den
Ubertragungsnetzbetreibern abgelehnt.

Bei Realisierung eines Parallelneubaus kame es aufgrund der in unmittelbarer Nahe
zu den BI. 4107/4100 neu errichteten Leitung und der nicht zu demontierenden
Bl. 4107/4100 zu starkeren Belastungen fur den Naturhaushalt mit negativen Auswir-
kungen auf die derzeitige Nutzung im Umfeld. Dies héatte nachteilige Auswirkungen
auf das Schutzgut Boden und die landwirtschaftliche Nutzung der Flachen.

Weiterhin wirden sich zusétzliche und vermeidbare Beeintrachtigungen durch die Pa-
rallelfuhrung von zwei Freileitungen mit einer Verdoppelung der Mastanzahl im Un-
tersuchungsraum fur den allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich sowie flr das
Schutzgut Landschaftsbild ergeben. Bei einem Parallelneubau wiirde sich die Flachen-
versiegelung ungefahr verdoppeln. Zudem k&me es zu umfangreichen dauerhaften
neuen privatrechtlichen Inanspruchnahmen.

Ein Parallelneubau wére im Bereich des ausgewiesenen Gewerbegebietes in Merze-
nich "Auf der Heide" nicht realisierbar, da hier nur ein 70 m breiter Schutzstreifen
zwischen der vorhandenen Bebauung existiert. Ein Trassenverlauf unmittelbar nord-
lich des Gebietes wére aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung in der Stral3e "Auf
der Heide" nicht moglich. Gleiches gilt auch flr eine Trasse stidlich des Gewerbege-
bietes, da hier stdlich des Naherholungsgebietes "Steinweg" unmittelbar der bauliche
Innenbereich von Merzenich beginnt.

Aufgrund der oben beschriebenen Grunde wird die Variante "Parallelneubau” verwor-
fen.
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Variante Tagebau in Trasse der Bl. 4117/4527/4514

Die Gemeinde Merzenich hat in der Ratssitzung vom 16.05.2019 P ginen Beschluss
fur die Ausbauvariante 3 (siehe Kapitel 4.2.4) gefasst. Erganzend hierzu wurde die
Verwaltung beauftragt, den Netzbetreiber um Priifung zu bitten, den alten Korridor der
Bl. 4117/4527/4514, welcher zwischen Oberzier und Ellen (jeweils Gemeinde Nieder-
zier) Uber Morschenich-Alt (Gemeinde Merzenich) bis Buir verlauft, als weitere Aus-
bauvariante in die Planungen einzubeziehen. Dieser Abschnitt verlauft bis zu einer
Tiefe von ca. 1,6 km innerhalb des Braunkohletagebaus Hambach und ist aufgrund der
Restriktionen durch den derzeit gultigen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach
derzeit nicht realisierbar. Selbst durch den Beschluss zur Erhaltung des Hambacher
Forstes muss die Renaturierungsplanung sowie die Bdschungsgestaltung abgewartet
werden, welche voraussichtlich deutlich weitreichender ist, als die derzeitige Abbau-
kante. Dies ist nicht mit den zeitlichen Vorstellungen der Amprion GmbH zur Reali-
sierung des VVorhabens vereinbar (Inbetriebnahme 2025).

Weiterhin verlauft diese Ausbauvariante im Abschnitt von der UA Niederzier bis 6st-
lich der Hambachbahn auf dem Gebiet der Gemeinde Niederzier. Im Anschluss zum
Ratsbeschluss fand ein interkommunales Abstimmungsgesprach zwischen Niederzier
und Merzenich statt. Hierbei wurde vereinbart, die oben beschriebene Ausbauvariante
aus Sicht der beiden Gemeinden zu verwerfen, da die bauliche Entwicklung der Orts-
lagen Ellen und Oberzier zu stark eingeschréankt werden wirde. Dies wurde auch im
Schreiben der Gemeinde Niederzier an die Amprion GmbH X s besttigt. Als gemein-
same Variante der Gemeinden wurde die Variante 4 (siehe Kapitel 4.2.5) entwickelt.

Variante Tagebau entlang Abbaukante ndrdlich des Hambacher Forstes

Der Ortsvorsteher von Buir (Stadt Kerpen) hat am 2. Oktober 2019 eine Stellung-
nahme im Rahmen des Raumordnungsverfahrens an den Biirgermeister der Kolping-
stadt Kerpen geschickt il ym tiber die vorherrschende Meinung in Buir zum Vor-
haben zu informieren. Diese Stellungnahme ist an die Amprion GmbH tbermittelt und
von dieser am 29. Oktober 2019 V1 heantwortet worden. Aus Buirer Sicht wird die
Variante 1 (Bestandstrasse, s. Kapitel 4.2.2) favorisiert, die Variante 2 abgelehnt (s.
Kapitel 4.2.3) und die Variante 3 (s. Kapitel 4.2.4) als vollkommen inakzeptabel be-
zeichnet. Dies gilt dann entsprechend auch flr die erst zu einem spateren Zeitpunkt
entwickelte Variante 4 (s. Kapitel 4.2.5).

Zusétzlich wurde eine weitere Variante entwickelt, welche den geplanten Ausstieg aus
der Braunkohleverstromung bericksichtigt und voraussetzt, dass dies zu einer zeitna-
hen Beendigung der Abgrabungstatigkeit im Tagebau Hambach bei vollstandigem Er-
halt des Hambacher Forstes und der stdlich gelegenen Flachen bis zu BAB 4 fihren
wirde. Aus Sicht des Kerpener Stadtteiles Buir wiirden diese Verédnderungen eine neue
Madglichkeit bieten, welche bisher in keiner Variante wiederzufinden ist. Zunachst soll
diese Variante zwischen den Ortsteilen von Oberzier und Ellen verlaufen und dann
ndrdlich von Morschenich und Manheim (Stadt Kerpen) entlang der Tagebaukante in
ostlicher Richtung gefiihrt werden. Die Variante soll moglichst nah an der Abbaukante
verlaufen, moglichst auf der alten Trasse der BAB 4 oder nordlich des Restbestandes
des Hambacher Forstes. Ostlich von Manheim soll die Trasse nach Siiden abknicken
und dann direkt auf den Punkt Blatzheim zulaufen. Hierdurch kdnnten aus Sicht des
Ortsteils Buir alle angrenzenden Orte profitieren.
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Wie bei der zuvor beschriebenen Variante (Tagebau in Trasse der Bl. 4117/4527/4514)
wird auch hier die bauliche Entwicklung zwischen den Ortslagen Ellen und Oberzier
stark eingeschrankt und wiirde daher von der Gemeinde Niederzier abgelehnt werden.
Zum Stand November 2019 sind alle Waldflachen nordlich der enemaligen BAB 4
und westlich der ehemaligen Anschlussstelle Manheim bereits gerodet ¥l und die
Abbaukante ist teilweise bis auf 50 m an die Waldkante herangertickt. Ostlich der ehe-
maligen Anschlussstelle Manheim sind noch Waldflachen nordlich der ehemaligen
BAB 4 vorhanden. Trotz der Bund-Lander-Einigung zum Kohleausstieg von Mitte Ja-
nuar 2020 ist derzeit nicht absehbar, wie der Tagebau Hambach weiter betrieben wird.
Selbst durch den Beschluss zur Erhaltung des Hambacher Forstes muss die Renaturie-
rungsplanung sowie die Béschungsgestaltung abgewartet werden. Da dies kurzfristig
nicht zu erwarten ist und die geplante Hochstspannungsfreileitung zur Gewahrleistung
einer sicheren Stromversorgung in der Region bis zum Jahr 2025 in Betrieb gehen soll,
ist dies mit den Zeitvorstellungen der Amprion GmbH nicht zu vereinbaren. Zuséatzlich
wirde durch die 6stlich von Manheim verlaufende Achse zum Pkt. Blatzheim das vor-
handene Flora-Fauna-Habitatgebiet (FFH-Gebiet) "Dickbusch, Loersfelder Busch,
Steinheide" (DE-5105-301), eine Deponie 6stlich von Haus Forst, die Einzelbebauung
am Haus Dorsfeld und eine Flache fiir Rohstoffabgrabungen bei Dorsfeld (jeweils
Stadt Kerpen) von der Variante durchquert bzw. beeintrachtigt werden. Aus den oben
genannten Griinden wird die Variante daher verworfen.

weitere Varianten

Weitere Trassenvarianten zur Verbindung der UA Oberzier mit dem Pkt. Blatzheim
bzw. anderen technisch moglichen Netzverknipfungspunkten wurden nicht bei der
Antragskonferenz von den Tragern 6ffentlicher Belange formuliert und sind aus Sicht
der Vorhabentrégerin nicht ersichtlich. Bedingt durch den Braunkohlentagebau Ham-
bach im Norden und den militarischen Flugplatz Norvenich im Sidosten sowie den
vorhandenen Siedlungsbereichen, die nach BNatSchG geschiitzten Flachen (Natur-
schutzgebiete (NSG)-, FFH-Gebiete, die ausgewiesenen Windvorrangflachen mit
vorh. Windenergieanlagen und die Infrastrukturachsen ergeben sich zahlreiche Rest-
riktionen im Raum, welche zu keinen weiteren radumlichen Varianten fiihren. Aus Sicht
der Vorhabentragerin, wie auch der sonstigen Verfahrensbeteiligten, ist eine Kombi-
nation der Varianten in Teilabschnitten - zusatzlich zur oben aufgefuhrten Variante 4
- problemlos mdglich, diese kénnen ggf. im folgenden Planfeststellungsverfahren
ebenfalls realisiert werden.

Variante 1

Bei der Variante 1 handelt es sich um einen Ersatzneubau, welcher nicht in der vor-
handenen Trassenachse der 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung, Oberzier -
Kierdorf, Bl. 4100, bzw. der 110-/220-/380-kV-Hdochstspannungsfreileitung, Weis-
weiler - Oberzier, Bl. 4107, sondern um einen Achsabstand von mindestens 50 m nach
Osten bzw. Norden versetzt realisiert werden soll (s. Abb. 5). Das Abriicken ist erfor-
derlich, damit wahrend des Baus der neuen Freileitung der Betrieb auf der vorhande-
nen Freileitung zur Sicherstellung der Stromversorgung gewahrleistet ist. Die geplante
Leitung verlauft von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim und soll unmittelbar neben
der Bestandstrasse der vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/4100 errichtet werden
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(vgl. § 3 Nr. 4 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz (NABEG) XViiil
maximal 200 m Seitenabstand).

Der Ersatzneubau im vorhandenen Trassenraum der Freileitungen Bl. 4107/4100 (s.
auch Anlage 1.3) verlauft zunéchst in sudlicher Richtung zwischen den Ortslagen Nie-
derzier und Huchem-Stammeln. Sidlich von Niederzier knickt die Freileitung in std-
oOstlicher Richtung ab, quert im Anschluss die BAB 4 und verlauft anschlieBend 6stlich
von Arnoldsweiler (Stadt Diren). Nordlich von Merzenich knickt die Leitung in 6stli-
cher Richtung ab. Etwa ab Hohe der Ortslage Golzheim (Gemeinde Merzenich) verlauft
die Freileitung annéhernd gerade bis zum Pkt. Blatzheim. In diesem Abschnitt verlauft
die Freileitung zwischen den Ortslagen Buir im Norden und Blatzheim im Suden.

Das Abriicken der Variante 1 in 6stlicher bzw. nérdlicher Richtung zu den vorhande-
nen Trassenachsen der Bl. 4107/4100 fuhrt zu einer Aufweitung des Trassenbandes
mit der 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung, Oberzier - Niederstedem, Bl. 4527, im
Abschnitt von der Oberzierer Stralle zwischen Huchem-Stammeln und Oberzier (je-
weils Gemeinde Niederzier) bis nach Arnoldsweiler. Der Abstand der Bl. 4527 zur
geplanten Variante 1 wirde dann hier zukinftig ca. 90 m, anstatt von ca. 42 m zu den
BIl. 4107/4100 betragen.

: ar e | %?
Abb. 5: Verlauf Variante 1

Bedingt durch die im Kapitel 3.8 beschriebenen Gasfernleitungen in Parallellage zur
Bl. 4100 zwischen Merzenich und Buir ergeben sich Restriktionen fiir die geplante
Variante 1. Die neue Hochstspannungsfreileitung soll als 4-systemige 380-kV-Leitung
unter Bericksichtigung der technisch erforderlichen Abstdnde zu den Gasfernleitun-
gen im Trassenraum der vorhandenen Bl. 4107/4100 im Abstand von ca. 50 bis 200 m
zu dieser gebaut werden. Nach heutigem Kenntnisstand ist die Errichtung einer 4-sys-
temigen 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung mit einem Abstand von mindestens
ca. 25 bis 27,5 m zu einer Gasfernleitung ohne erhéhten Aufwand technisch maoglich.
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Die Uberlappung der vorhandenen Schutzstreifen der Bl. 4107/4100 mit dem Schutz-
streifen der geplanten Freileitung reduziert sich durch das Abriicken auf ca. ein Drittel.

Dennoch kdnnen die Vorbelastungen durch die vorhandene Freileitung positiv bei der
Raumordnung beriicksichtigt werden. GemaR NABEG Vil st von einem Ersatzneu-
bau auszugehen, wenn die Errichtung unmittelbar neben der Bestandstrasse erfolgt,
und hierbei ein Abstand von 200 Metern zwischen den Trassenachsen nicht tiberschrit-
ten wird. Durch die teilweise Nutzung des vorhandenen Schutzstreifens kann die zu-
séatzliche Inanspruchnahme bislang nicht von der Leitung betroffener Grundstucksteil-
flachen reduziert werden. Nach dem Ruckbau der Bl. 4107/4100 kénnen die Grund-
dienstbarkeiten der dann nicht mehr von einer Freileitung beanspruchten Grundstiicke
aufgehoben werden.

Im Bereich des vorhandenen Gewerbegebietes Merzenich ist fur die Variante 1 in ei-
nem ca. 500 m langen Teilabschnitt ein achsgleicher Neubau notwendig, da die vor-
handene Bebauung eine alternative Trassenfuhrung fir die Bl. 4236 verhindert. Von
daher ist in diesem Bereich ein Freileitungsprovisorium von ca. 1 km Lange fur die
Bauzeit temporér zu fuhren, um die Stromversorgung auf den Bl. 4107/4100 zu ge-
wahrleisten. Ggf. sind im Gewerbegebiet temporare Uberspannungen von Gebauden
aufgrund der beengten Situation erforderlich. Die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
und Richtwerte fiir elektromagnetische Felder und Schall wird zugesichert.

Variante 2

Aufgrund der Anndherungen der Bestandsleitungen Bl. 4107/4100 an die Ortslagen
von Arnoldsweiler, Merzenich, Golzheim und Blatzheim sowie an Einzelbebauungen
im Aullenbereich wurde eine abstandsoptimierte Trasse mit ausreichendem Abstand
geméaR den Vorgaben des Ziels 8.2-4 des Landesentwicklungsplans NRW V1 entwi-
ckelt. Demnach sollen geplante Hochstspannungsfreileitungen in neuer Trasse einen
Abstand von mind. 400 m zu Wohngebduden im baulichen Innenbereich gem. § 34
BauGB und mind. 200 m zu Wohngebduden im baulichen Auf3enbereich gem. § 35
BauGB einhalten.

Zunéchst folgt die Variante 2 der Trasse der Variante 1 bis in Hohe der Ortslage
Huchem-Stammeln (s. Abb. 6). Dort verlasst die geplante Leitung das Trassenband,
knickt in stidostlicher Richtung ab und verlauft nach der Querung der BAB 4 zunéchst
in einem ausreichenden Abstand entlang der Autobahn. Nach der Querung der Eisen-
bahnstrecke Koln-Aachen verlauft die Freileitung parallel zu dieser in nordéstlicher
Richtung. Westlich von Buir verschwenkt die Freileitung in stidostlicher Richtung und
verlauft dann parallel zur B 477n. Siidlich vom Haus Dorsfeld knickt die Freileitung
zum Pkt. Blatzheim ab.
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Abb. 6: Verlauf Variante 2

Bei der Variante 2 wird die Freileitung als 4-systemige 380-kV-Freileitung errichtet
und werden die vorhandenen BIl. 4107/4100 anschlieBend auf kompletter Lange de-
montiert.

Variante 3

Bei der Variante 3 wird eine enge Blndelung auf moéglichst groRer Lange mit dem
Infrastrukturband Hambachbahn - Eisenbahnstrecke KoIn-Aachen - BAB 4 abseits der
Ortslagen angestrebt (s. Abb. 7, néchste Seite). Zu Beginn verlauft die Freileitung von
der UA Oberzier in der Achse der Varianten 1 und 2. Sudlich der Verbindungsstralie
zwischen Huchem-Stammeln und Niederzier schwenkt die Trasse nach Nordosten und
verlauft im groRtmaoglichen Abstand zwischen den Ortslagen Niederzier und Ellen in
Richtung des Tagebaus Hambach. Dort knickt die Trasse in stidostlicher Richtung ab,
verlauft méglichst eng entlang der gemald des derzeitig rechtskraftigen Braunkohlen-
plans Teilplan 12/1 - Hambach geplanten Tagebaukante innerhalb der Sicherheitszone.
Ostlich der Anschlussstelle Merzenich an der BAB 4 knickt die Leitung in norddstli-
cher Richtung ab. Nach Querung der Hambachbahn verlauft sie nérdlich des Infra-
strukturbandes innerhalb des Sicherheitsstreifens des Tagebaus bis in Hohe der Orts-
lage Manheim (alt). Dort knickt die Variante 3 nach Stdost ab und verl&uft gebiindelt
mit der Kreisstrasse (K) 53. Nach Querung der Bundesstrasse (B) 477n knickt die
Trasse erneut ab und folgt dem Verlauf der Variante 2 bis zum Pkt. Blatzheim.

Bei der Variante 3 wird die Freileitung als 4-systemige 380-kV-Freileitung errichtet

und werden die vorhandenen BIl. 4107/4100 anschlieBend auf kompletter Lange de-
montiert.
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Abb. 7: Verlauf Variante 3

Variante 4

Im Rahmen der Antragskonferenz (Scoping) am 12. Juli 2019 wurde von der Ge-
meinde Niederzier eine Kombination der Varianten 2 und 3 favorisiert. Die Variante 3
wird aufgrund der Einschrankung der baulichen Entwicklung zwischen den Ortslagen
Niederzier und Ellen von der Gemeinde abgelehnt (s. Tagesordnungspunkt (TOP) 5.5
des Protokolls der Antragskonferenz Vi), Bereits im Vorfeld gab es im Juni 2019
einen gleichlautenden Beschluss des Rates der Gemeinde Niederzier PxViil,

Dementsprechend wird im Weiteren auch eine Kombination der Varianten 2 und 3
untersucht (s. Abb. 8, nachste Seite). Wie die Variante 2 verlauft die Variante 4 zu-
néchst von der UA Oberzier bis in Hohe der Ortslage Huchem-Stammeln. Dort verlasst
die geplante Leitung das vorhandene Trassenband und knickt in siidéstlicher Richtung
ab. Im Weiteren verlduft die Variante 4 zunédchst entlang der BAB 4 und folgt dann
wie die Variante 3 dem Infrastrukturband bis Manheim. Dort knickt die Trasse nach
Sldost bis zur B 477n und folgt dieser nach Osten bis zum Pkt. Blatzheim.

Wie zuvor beschrieben, wird auch bei der Variante 4 die Freileitung als 4-systemige

380-kV-Freileitung errichtet und werden die vorhandenen BI. 4107/4100 anschlie3end
auf kompletter Lange demontiert.
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Abb. 8: Verlauf Variante 4

Mastalternativen

Bei der Entwicklung eines Masttyps wird eine Vielzahl von Faktoren bertcksichtigt.

Unter anderem flie3en ein:

= Anzahl der aufzulegenden Stromkreise

= Anordnung der Leiterseile, auch unter Bericksichtigung der Reduzierung von
elektrischen und magnetischen Feldern

= Masthohe

= Traversenausladung

= Schutz gegen Blitzeinschlag

= Grindung

= Materialverbrauch

= Statik

= Kosten, im Hinblick auf eine optimale wirtschaftliche Lésung

Fir das zu beantragende Vorhaben wird von 4 aufzulegenden 380-kV-Stromkreisen
(4 x 380-kV) ausgegangen.

Die drei Leiterseile oder -buindel, die zusammen einen Stromkreis

VAR bilden, werden optimiert in einem gleichseitigen Dreieck ange-

/ \ ordnet, da sich hierdurch die nach auRen auftretende elektrische

/ \ und magnetische Feldstarke reduziert. Aufgrund der hoheren

/ \ Stromstarke wirkt sich dieser Effekt relevant im Bereich der 380-
e - kV-Ebene aus.

Abb. 9: optimierte Leiterseilanordnung
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Die Masthtéhe wird bestimmt durch den untersten Aufhéngepunkt eines Leiterseiles,
die Anzahl der anzubringenden Leiterseile sowie die Mindestabstande zwischen den
Leiterseilen und den Mastteilen. Die HOhe des untersten Aufhéngepunktes eines Lei-
terseiles wird wiederum vom minimal einzuhaltenden Bodenabstand zum Leiterseil
und vom Maximalwert der einzuhaltenden Feldstérke bestimmt.

Aufgrund des Mindestabstandes zwischen den Leiterseilen und dem Mastschaft wer-
den die Leiterseile tblicherweise an quer vom Mastschaft abgehenden Traversen be-
festigt. Werden mehrere Leiterseile an einer Traverse befestigt, sind auch Mindestab-
stdnde zwischen den Leiterseilen einzuhalten, um elektrische Beeinflussungen auszu-
schlieRen.

Um die Leiterseile gegen Blitzeinschlag zu schiitzen, wird Uber die Mastspitze ein
Erdseil gefiihrt. Damit die gesamte Leitung geschiitzt ist, miissen sich s&mtliche Lei-
terseile im Abstrahlwinkel zum Erdseil befinden. Dies hat zur Folge, dass breite Tra-
versen durch ein entsprechend hoch aufgehangtes Erdseil geschiitzt werden missen.
Um diese Masterh6hung durch die Erdseilfiihrung zu vermeiden, kénnen auch mehrere
Erdseile (z. B. eins pro Seite) angebracht werden.

Um den Eingriff in den Boden und das Eigentum auf ein Minimum zu beschrénken,
verwendet die Vorhabentragerin bevorzugt Masttypen mit einer zentralen Grindung.
Somit kénnen Beeintrdchtigungen der in der Leitungstrasse befindlichen Nutzungen
reduziert werden. In Abhangigkeit des Masttypes und der damit verbundenen Statik
kann unter Beriicksichtigung der Minimierung des Materialverbrauchs und einer ge-
wissen Wirtschaftlichkeit in Einzelféllen nicht auf weitere Griindungsmalinahmen ver-
zichtet werden.

Ausgehend von den oben dargestellten Kriterien stellen nachstehende Abbildungen
die beiden extremsten Masttypen im Hinblick auf die Dimensionierung bzgl. Mast-
hohe oder -breite flr das beantragte Projekt dar.

100

Abb. 10: Ein-Traversen-Mast S 3

A
o

| \
20
Abb. 11: Sechs-Traversen-Mast

31



Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Die Masththe wird dartiber hinaus von der Durchhéngung des Leiterseiles zwischen
zwei Masten bestimmt. Wird der Abstand zwischen den Masten (Feldlange) groRer,
vergrolert sich auch die Durchhangung des Leiterseiles, so dass zur Wahrung des Min-
destabstandes zum Boden die Maste erhéht werden missen.

Zur Verlustminimierung und zur Reduzierung von Korona-Effekten im Hinblick auf
Geréuschemissionen werden die Leiterseile der 380-kV-Ebene mit einer dickeren Be-
seilung als in der Vergangenheit tblich ausgefiihrt. Weiterhin werden die statischen
Anforderungen der Normen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V. (VDE) an die einzelnen Bauteile stdndig erhoht. Dies fiihrt dazu, dass die
Mastteile und das Zubehor (z. B. Isolatoren) starker ausgefihrt werden miissen.

J‘f | Fazit:
R Ausgehend von den oben beschriebenen Kriterien
R stellt die Bauart des gewahlten Masten (s. Abb. 12 und
f’fH*‘ Anlage 1.4.4) fur die Auflage von vier 380-kV-
P |‘ | P Stromkreisen bei einer Feldlange zwischen 300 und
T 400 m den bestmoglichen Masttyp dar.

| . )
T R=l

Pl
\l \ Im Vergleich zum Ein-Traversen-Mast wird pro Mast-
| standort nur ein Fundament eingebracht. Die Uber-
spannte Flache und somit die Breite des Schutzstrei-
fens ist ca. 40 m schmaler, die Anzahl der Erdseile

wird mindestens halbiert.

52

T

| 38 |

Abb. 12: Drei-Traversen-Mast

Gegeniiber dem Sechs-Traversen-Mast wird die Masthohe um rd. 35 m reduziert, die
Schutzstreifengesamtbreite erhéht sich jedoch um ca. 25 m gegenliber dem Sechs-Tra-
versenmast auf ca. 70 m. Im Rahmen der weiteren technischen Planung zum Planfest-
stellungsverfahren wird geprift, ob ggf. Erdseilhdrner mit zwei Erdseilen an den Mast-
spitzen verwendet werden.
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Raumvertraglichkeitsstudie: Raum- und siedlungsstrukturelle Aus-
gangslage

Nachstehend wird die raum- und siedlungsstrukturelle Ausgangslage dargestellt, ohne

die konkrete Betroffenheit dieser Belange zu bewerten, welche erst im Kapitel 6 er-

folgt. Die Darstellung der Ausgangslage geschieht auf Basis:

= des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen vom Februar 2017 Xl unter
Beriicksichtigung der Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber den Landes-
entwicklungsplan vom 12.07.2019 Doxviill

= des Regionalplans fiir den Regierungsbezirk Kaéln, Teilabschnitt Region Aachen
vom Oktober 2016 ™ sowie fiir den Teilabschnitt Region Kéln vom April 2018 X1

= des Braunkohlenplans Teilplan 12/1 - Hambach vom Januar 2015 DXl

= der Flachennutzungsplane der im Trassenbereich gelegenen Stédte und Gemeinden
(Abfrage Méarz 2019) il

= der Bebauungsplane der im Trassenbereich gelegenen Stadte und Gemeinden (Ab-
frage Mérz 2019)

= von sonstigen Restriktionen durch vorhandene (berregionale Gasversorgungslei-
tungen oder Pipelines (Abfrage Mérz 2019)

Die Flachennutzungen gemal? Regionalplan, Braunkohlenplan, Flachennutzungspla-
nung, die Schutzgebiete sowie die vorhandenen Biotoptypen sind in Anlage 1.3 im
MaRstab 1: 50.000 dargestellt.

Beschreibung der Siedlungs- und Infrastruktur

Der fiir die raumordnerische Priifung nach LPIG [ zu betrachtende Abschnitt zwischen
der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim verl&uft im Bereich folgender Kreis-, Stadt-
und Gemeindegebiete:
= Kireis Diren

o Stadt Diren

0 Gemeinde Niederzier

0 Gemeinde Merzenich
= Rhein-Erft-Kreis

o Stadt Kerpen

Die Leitungstrassen der vier Varianten verlaufen grof3tenteils durch eine gering struk-
turierte Agrarlandschaft mit auffallig wenigen Geholzstrukturen in der freien Land-
schaft. Die im Umfeld befindlichen Siedlungen sind durch Neubaugebiete groRtenteils
Uberpragt. Als infrastrukturelles Rickgrat der Region sind die von West nach Ost ver-
laufende BAB 4 sowie die parallele Eisenbahnstrecke von Koln nach Aachen zu nen-
nen. Im selben Trassenraum verlduft gebiindelt die Hambachbahn, welche eine private
Eisenbahnstrecke der RWE Power AG zur Versorgung der Braunkohlenkraftwerke
mit Brennstoff aus Richtung der umliegenden Tagebaue ist und unter Bergbauaufsicht
steht. Nordlich der BAB 4 schlielt sich der Braunkohlentagebau Hambach an. Als
grolere StralRe quert die B 477n von Bergheim nach Noérvenich das Gebiet in Nord-
Sud Richtung, stdlich begrenzt die B 264 zwischen Diiren und Blatzheim das Plange-
biet. Alle anderen StraRen im Untersuchungsraum sind von untergeordneter Bedeu-
tung.
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Landesentwicklungsplan (LEP NRW)

Der LEP NRW X1 \wurde im Jahr 2016 von der damaligen Landesregierung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen herausgegeben und im Februar 2017 rechtskraftig. Die aktu-
elle Landesregierung strebte aufgrund einer verénderten politischen Zielsetzung eine
Anderung des dann giiltigen LEP NRW an. Die geplanten Anderungen des LEP NRW
sind auf Basis eines Entwurfes vom 17.4.2018 in einer Synopse zusammengefihrt Dvil
im Sommer 2018 wurde ein Beteiligungsverfahren durchgefuhrt. Im Juli 2019 wurden
die Anderungen im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW ™ pekannt ge-
geben und traten unmittelbar in Kraft. Aus den Anderungen ergeben sich keine unmit-
telbaren Folgen flr das VVorhaben.

Raum- und Siedlungsstruktur (LEP NRW)
R&umliche Struktur des Landes

2-1 Ziel Zentralortliche Gliederung
Die raumliche Entwicklung im Landesgebiet ist auf das bestehende, funktional geglie-
derte System Zentraler Orte auszurichten.

Die Siedlungsbereiche von Niederzier und Merzenich werden als Grundzentrum und
die Stadte Kerpen und Diren als Mittelzentrum eingestuft.

2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum

Als Grundlage flr eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen
Erfordernissen Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Ge-
biete zu unterteilen, die vorrangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorran-
gig Freiraumfunktionen (Freiraum) erflllen oder erfullen werden.

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplane-
risch festgelegten Siedlungsbereiche.

Die vorgenannten Ziele des LEP NRW sind gemaR den Anderungen vom April 2018
DVl hzw, Februar 2019 MV nicht angepasst worden.

Infrastruktur (LEP NRW)
Transportleitungen

Im Kapitel 8 "Verkehr und technische Infrastruktur" des LEP NRW X1 werden die
Ziele und Grundsatze beschrieben, die bei Planung von Hoch- bzw. Hochstspannungs-
leitungen verfolgt werden sollen. Hierbei ist insbesondere der Grundsatz 8.2-1 sowie
das Ziel 8.2-4 zu beriicksichtigen:

8.2-1 Grundsatz Transportleitungen

Die Uberregionalen und regionalen Transportleitungen fiir Energie, Rohstoffe und an-
dere Produkte sollen gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Dies gilt auch
flr den Verbund der Ferniibertragungsnetze mit den Nachbarlandern und -staaten.
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Die Transportleitungen sollen in Leitungsbandern flachensparend und geblindelt ge-
flhrt und an bereits vorhandene Bandinfrastrukturen im Raum angelehnt werden. Der
Ausbau des bestehenden Netzes unter Nutzung vorhandener Trassen hat Vorrang vor
dem Neubau von Leitungen auf neuen Trassen.

Die Leitungen sollen so geplant werden, dass die von ihnen wechselseitig ausgehenden
spezifischen Gefahren fiir Umgebung und Leitung gleichermafen so gering wie mog-
lich gehalten werden.

Der Grundsatz 8.2-1 wird wie folgt erlautert:

Um eine weitere Flacheninanspruchnahme fiir den Ausbau der Transportsysteme zu
begrenzen, soll bei der Neuplanung von Leitungen zuerst gepruft werden, ob die M6g-
lichkeit gegeben ist, bestehende Leitungstrassen mit zu nutzen. Bei Planungen fir die
Ergéanzung des Leitungsnetzes bzw. fiir die Errichtung neuer Leitungen ist der Bedarf
vom Leitungsbetreiber nachzuweisen.

Im Weiteren wird der Grundsatz 8.2-1 im Hinblick auf die Nutzung einer vorhandenen

Trasse erldutert. Die Nutzung ist raumvertraglich, wenn:

= die das Erscheinungsbild pragende Streckenfihrung grundséatzlich beibehalten
wird,

= nur kurze Abschnitte im Hinblick auf eine Trassenoptimierung verschwenkt werden
oder

= bei parallel verlaufenden Leitungen die technisch bedingten Mindestabstéande und
Vorbelastungen nicht wesentlich tiberschritten werden.

8.2-4 Ziel Neue Hochstspannungsfreileitungen

Neue Hochstspannungsfreileitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von

220 kV und mehr, die nicht unmittelbar neben einer bestehenden Hoch- oder Hochst-

spannungsleitung errichtet werden, sind so zu planen,

= dass ein Abstand von 400 m zu Wohngebauden und Anlagen vergleichbarer Sensi-
bilitat — insbesondere Schulen, Kindertagesstatten, Krankenh&user, Pflegeeinrich-
tungen — eingehalten wird, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im
unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen und diese Gebiete dem
Wohnen dienen,

= dass ein Abstand von 200 m zu Wohngebauden eingehalten wird, die im AulRenbe-
reich im Sinne des § 35 BauGB liegen.

Ausnahmsweise kann dieser Abstand unterschritten werden, wenn gleichwohl ein

gleichwertiger vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualitat gewahrleistet ist oder

keine andere technisch geeignete und energiewirtschaftsrechtlich zuléassige Variante

die Einhaltung der Mindestabstande ermdglicht.

Das Ziel 8.2-4 wird wie folgt erldutert:
Raumvertraglich ist eine neue Trasse fur eine neue Hochstspannungsfreileitung ins-
besondere dann, wenn sie ausreichende Abstande zur Wohnbebauung einhalt.

Die genannten Mindestabstande von Hochstspannungsfreileitungen von der Trassen-
mitte zu Wohngebauden (400 m bzw. 200 m) gehen Uber den fachrechtlichen Gesund-
heitsschutz gemal Bundes-Immissionsschutzrecht weit hinaus. Sie sollen dazu beitra-
gen, mogliche Beeintrachtigungen des Wohnumfeldes vorsorgend zu vermeiden. Bei
der raumordnerischen Abstimmung von Leitungstrassen sollen solche sensiblen Be-
reiche frihzeitig identifiziert und geeignete Alternativen gepruft werden.
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Den Belangen des Gesundheitsschutzes wird durch die konsequente Umsetzung der
26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) in der jeweils giltigen Fas-
sung und die darin enthaltenen Grenzwerte, des Uberspannungsverbots und des Mi-
nimierungsgebots hinreichend Rechnung getragen.

8.2-5 Grundsatz Unterirdische Fuhrung von Hochstspannungsleitungen
Bei der Planung des Neubaus von Hochstspannungsleitungen sollen die bundesrecht-
lichen Mdglichkeiten zur unterirdischen Fihrung genutzt werden.

Der Grundsatz 8.2-5 wird wie folgt erlautert:

Bei der Planung neuer Hoéchstspannungsleitungen sollen in NRW die bundesrechtli-
chen Maglichkeiten zur Voll-Erdverkabelung (Gleichstrom-Hdochstspannungsleitun-
gen) bzw. Teil-Erdverkabelung (Wechselstrom-Hochstspannungsleitungen) beim Neu-
bau in neuen und bestehenden Trassen genutzt werden.

Die Belange des Naturschutzes und der Land- und Forstwirtschaft sollen bei der Pla-
nung mit abgewogen werden.

Die energiewirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen (insbesondere das Energielei-
tungsausbaugesetz — EnLAG, das Bundesbedarfsplangesetz — BBPIG und das Ener-
giewirtschaftsgesetz — EnWG) sind dabei zu beachten.

Die Anderungen des LEP NRW vom April 2018 Vil hzw. vom Februar 2019 XViil]
fuhren zu keinen Veranderungen bei den vorgenannten Grundsatzen und Zielen. Es ist
aber ein zusétzlicher Grundsatz aufgenommen worden, welcher die Abhé&ngigkeit der
Energiewende vom Netzausbau definiert:

8.2-7 Grundsatz Energiewende und Netzausbau

Die Regionalplane sollen den Erfordernissen der Energiewende und des dazu erfor-
derlichen Ausbaus der Energienetze Rechnung tragen und die raumordnerische
Durchflihrbarkeit der bendtigten Leitungsvorhaben einschliel3lich der fur ihren Be-
trieb notwendigen Anlagen fordern.

Die beiden derzeit aktuellen Teilabschnitte fur den Regionalplan Koln fur die Region
haben keine Trassen flr Energieleitungen dargestellt (s. Kapitel 5.3).

Freiraum (LEP NRW)

Freiraumsicherung und Bodenschutz

Freiraumsicherung

Die Varianten der geplanten Hochstspannungsfreileitung verlaufen auf kompletter
Lange durch den im LEP NRW dargestellten Freiraum.

GemaR Grundsatz 7.1-1 Freiraumschutz sind folgende Punkte zu beachten:

Der Freiraum soll erhalten werden; seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichs-
funktionen sollen gesichert und entwickelt werden.
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Der Erhalt der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Freiraums ist bei allen raumbe-
deutsamen Planungen und MaRnahmen zu bertcksichtigen.

Dies gilt insbesondere fiir die Leistungen und Funktionen des Freiraums als

= Lebensraum fur wildlebende Tiere und Pflanzen sowie als Entwicklungsraum bio-
logischer Vielfalt,

= klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum,

= Raum mit Bodenschutzfunktionen,

= Raum mit bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen,

= Raum fur Land- und Forstwirtschaft,

= Raum weiterer wirtschaftlicher Betatigungen des Menschen,

= Raum fir landschaftsorientierte und naturvertragliche Erholungs-, Sport- und
Freizeitnutzungen,

= Identifikationsraum und pragender Bestandteil historisch gewachsener Kulturland-
schaften und

= als gliedernder Raum fur Siedlungs- und Verdichtungsgebiete.

Auswirkungen durch den Bau von Hochstspannungsfreileitungen ergeben sich bis auf
die Funktion "klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum” fur alle vorgenann-
ten Funktionen und von daher werden diese im Weiteren vertieft betrachtet.

Insbesondere wird zum Grundsatz 7.1-1 im Folgenden erldutert, dass: "Bei der Inan-
spruchnahme von Freiraum ... der Schutz der natirlichen Lebensgrundlagen als ge-
wichtiger Belang in die Abwagung einzustellen™ ist.

"Die Funktions- und Leistungsfahigkeit des Freiraums sowie der nicht oder wenig be-
eintrachtigten Landschaftsbilder sollen daher grundsatzlich erhalten und bei allen
raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen im Rahmen der Abwéagung mit ande-
ren Belangen ber(cksichtigt werden."

Der vorgenannte Grundsatz des LEP NRW wurde gemaR den Anderungen vom April
2018 DT hzw, vom Februar 2019 Xl pjcht angepasst.

Bodenschutz

7.1-4 Grundsatz Bodenschutz
Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen sind die Leistungsfahigkeit,
Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit der Boden zu bericksichtigen.

Zum Grundsatz 7.1-4 wird erlautert:

Der Landesentwicklungsplan tragt insbesondere mit seinen Festlegungen zur Frei-
raumsicherung und zu einer sparsamen und am Bedarf orientierten Inanspruchnahme
von Freiraum zur Erhaltung der Boden bei.

Die konkrete Berticksichtigung der rdumlichen Diversitat der Boden ist insbesondere
Aufgabe der Regional- und Bauleitplanung. Eine wichtige Planungsgrundlage ist da-
bei die vom Geologischen Dienst NRW erarbeitete Karte der schutzwirdigen Bdden,
in der Béden nach verschiedenen Funktionen in ihrer Schutzwirdigkeit klassifiziert
werden.
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Der vorgenannte Grundsatz des LEP NRW wurde gemaR den Anderungen vom April
2018 DT hzw, vom Februar 2019 Xl pjcht angepasst.

Wasser- und Hochwasserschutz

Im Abschnitt zwischen der UA Oberzier und dem Siedlungsraum bei Merzenich wer-
den Gebiete filr den Schutz des Wassers sowie Uberschwemmungsbereiche entlang
des Ellebaches von den Varianten gequert. Zwischen Buir und Blatzheim wird ein
Uberschwemmungsbereich entlang des Buirer FlieRes von den Varianten 1 und 2 tiber-
spannt.

7.4-3 Ziel Sicherung von Trinkwasservorkommen

Grundwasservorkommen und Oberflachengewasser, die fur die 6ffentliche Wasserver-
sorgung genutzt werden oder fir eine kiinftige Nutzung erhalten werden sollen, sind
so zu schitzen und zu entwickeln, dass die Wassergewinnung und Versorgung der Be-
vOlkerung mit einwandfreiem Trinkwasser dauerhaft gesichert werden kann. Sie sind
in ihren fir die Trinkwassergewinnung besonders zu schiitzenden Bereichen und Ab-
schnitten in den Regionalplanen als Bereiche fur den Grundwasserschutz und Gewas-
serschutz festzulegen und fiir ihre wasserwirtschaftlichen Funktionen zu sichern.

7.4-6 Ziel Uberschwemmungsbereiche
Die Uberschwemmungsbereiche der FlieRgewasser sind fir den Abfluss und die Re-
tention von Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln.

Die Uberschwemmungsbereiche sind von hochwasserempfindlichen oder den Abfluss
behindernden Nutzungen, insbesondere von zusatzlichen Siedlungsbereichen und Bau-
flachen, freizuhalten.

Die innerhalb von Uberschwemmungsbereichen in Flachennutzungspléanen darge-
stellten Bauflachen, die noch nicht realisiert oder in verbindliche Bauleitplane umge-
setzt wurden, sind zurtickzunehmen und vorrangig als natlrlicher Retentionsraum zu
sichern.

Ausnahmen von den Festlegungen der Absétze 2 und 3 sind maglich fir raumbedeut-
same Planungen und Malinahmen, fir die auch das Wasserhaushaltsgesetz oder das
Landeswassergesetz entsprechende Ausnahmeméglichkeiten vorsehen.

Standorte von raumbedeutsamen Hochwasserriickhaltebecken sind in den Regio-
nalplanen als Uberschwemmungsbereiche zu sichern und vorsorglich von Nutzungen,
welche die wasserwirtschaftliche Zweckbestimmung geféahrden kénnen, freizuhalten.
Die beiden vorgenannten Ziele des LEP NRW wurden gemaR den Anderungen vom
April 2018 M1 hzw. vom Februar 2019 XVl njcht angepasst.

Arten- und Biotopschutz

Die Varianten durchqueren primdr eine intensiv genutzte und mit wenigen Gehdolz-

strukturen ausgestattete Landschaft, welche von zahlreichen groReren Infrastruk-
turachsen mit teilweise erheblicher VVorbelastung negativ beeinflusst wird.
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7.1-6 Grundsatz Okologische Aufwertung des Freiraums

Freiraum, der nur noch wenige natirliche Landschaftselemente aufweist oder in sei-
ner Landschaftsstruktur oder in seinem Erscheinungsbild geschadigt ist, soll durch
geeignete landschaftspflegerische MaRnahmen aufgewertet werden.

Der vorgenannte Grundsatz des LEP NRW wurde gemaf den Anderungen vom April
2018 Vil hzw, vom Februar 2019 ™l njcht angepasst.

Natur und Landschaft

7.2-1 Ziel Landesweiter Biotopverbund

Landesweit sind ausreichend groRBe Lebensraume mit einer Vielfalt von Lebensge-
meinschaften und landschaftstypischen Biotopen zu sichern und zu entwickeln, um die
biologische Vielfalt zu erhalten. Sie sind funktional zu einem Ubergreifenden Bio-
topverbundsystem zu vernetzen. Dabei ist auch der grenziberschreitende Biotopver-
bund zu gewahrleisten.

7.2-5 Grundsatz Landschaftsschutz und Landschaftspflege

Auch aullerhalb von Gebieten flir den Schutz der Natur soll Freiraum, der sich durch
eine hohe Dichte an naturlichen oder kulturlandschaftlich bedeutsamen Elementen,
an fur gefahrdete Arten und Lebensraume bedeutsamen Landschaftsstrukturen oder
durch besondere Eigenart und Schonheit auszeichnet, vor Inanspruchnahmen bewahrt
werden, durch die seine Leistungs- und Funktionsféhigkeit oder besondere Wertigkeit
erheblich beeintrachtigt werden kann.

Das vorgenannte Ziel und der Grundsatz des LEP NRW wurde gemaf den Anderun-
gen vom April 2018 I hzw. vom Februar 2019 XVl picht angepasst.

Landwirtschaft

Die Varianten der Hochstspannungsfreileitung verlaufen auf nahezu kompletter Lange
innerhalb von landwirtschaftlich genutzten Flachen.

7.5-2 Grundsatz Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflachen und Betriebsstandorte

Die im Freiraum liegenden, von der Landwirtschaft genutzten Flachen sollen, als we-
sentliche Grundlage fir die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden
Rohstoffen erhalten werden.

Wertvolle landwirtschaftliche Boden mit besonders hoher natirlicher Bodenfrucht-
barkeit oder besonderer Eignung fir eine landwirtschaftliche Nutzung sollen fir Sied-
lungs- und Verkehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden.

Der vorgenannte Grundsatz des LEP NRW wurde gemaf den Anderungen vom April
2018 Vil hzw, vom Februar 2019 ™l njcht angepasst.
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Rohstoffversorgung (LEP NRW)
Energetische Rohstoffe

9.3-1 Ziel Braunkohlenpléane
Raumbedeutsame Flachenanspriche, die mit dem Braunkohlenabbau im Zusammen-
hang stehen, sind in Braunkohlenplanen bedarfsgerecht zu sichern.

Der Abbaubereich fur den Tagebau Hambach ist im Braunkohlenplan gesichert, wel-
cher zuletzt in der Richtlinie zum Teilplan 12/1 - Hambach X1 fortgeschrieben
wurde. Die Landesregierung hat im Rahmen der neuen Leitentscheidung zur Zukunft
des Rheinischen Braunkohlereviers vom 5. Juli 2016 X1 die Abbaubereiche fiir den
Tagebau Hambach bestatigt. GemaR Aussage aus dem Abschlussbericht der Kommis-
sion "Wachstum, Strukturwandel und Beschéftigung” (Braunkohlekommission) X
unterliegen die fir den Tagebau Hambach erteilten aktuellen Hauptbetriebsplanzulas-
sungen flr den Zeitraum 2018 bis 2020 und zur 3. Rahmenbetriebsplanzulassung der-
zeit einer gerichtlichen Uberpriifung durch das Verwaltungsgericht Kéln bzw. Ober-
verwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen. Aufgrund eines Beschlusses
des Oberverwaltungsgerichts vom 5. Oktober 2018 ist im Geltungsbereich des aktuel-
len Hauptbetriebsplans die Inanspruchnahme von bewaldeten Flachen des Hambacher
Forstes derzeit nicht zuléssig (Stand 10. Oktober 2018). Durch die Bund-L&nder-Eini-
gung zum Kohleausstieg von Mitte Januar 2020 wird festgeschrieben, den Hambacher
Forst zu erhalten. Das hierfur erforderliche Gesetzgebungsverfahren fiir das Kohleaus-
stiegsgesetz soll im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein.

Mitte Januar 2020 gab es widersprichliche Aussagen in den Medien Uber die Auswir-
kungen der Bund-Lander-Einigung im Hinblick auf die kurz-/mittelfristige bergbauli-
che Nutzung der Flachen zwischen dem Hambacher Forst und der BAB 4. Fest steht
zwar, das hdchstwahrscheinlich nur die Flache 6stlich des Hambacher Forstes und die
Ortschaft Manheim Alt zur Abraumgewinnung weichen mdissten, eine detaillierte Pla-
nung steht jedoch noch nicht fest. Daher hat die derzeit im Braunkohlenplan Teilplan
12/1 - Hambach dargestellte Abbaukante weiterhin Bestand. Die Umsetzung einer
Freileitungsvariante waére hier kurz-/mittelfristig bis zum Vorliegen eines neuen
rechtskraftigen Braunkohlenplans oder ohne die Zustimmung der Bergbaubehorde so-
wie der RWE Power AG nicht méglich.

Das vorgenannte Ziel des LEP NRW wurde gemaR den Anderungen vom April 2018
Dvill hzw, vom Februar 2019 Xl pjcht angepasst.

Regionalplan Teilabschnitt Region Aachen bzw. Region Kdéln

Der Regionalplan Kéln legt fur die Regionen Aachen X bzw. KoIn X1 die iiberdrtliche,
uberfachliche und zusammenfassende Landesplanung im Gebiet des Regierungsbe-
zirks Koln und hier fur die Teilabschnitte der Region Aachen bzw. Region Koln fest.
Die vorhandenen Leitungen BIl. 4107/4100 verlaufen auf einer Lange von ca. 11 km
innerhalb der Region Aachen und ca. 5 km in der Region KoéIn. VVon daher sind beide
Teilabschnitte des Regionalplans bei der raumordnerischen Beurteilung zu betrachten.
Da beide Teilabschnitte von derselben Bezirksregierung erstellt wurden und aus ahn-
lichen Zeitrdumen stammen, sind die Aussagen gleichwertig und werden parallel be-
trachtet.
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Die rechtsverbindlichen Teilabschnitte fir die Region Aachen bzw. fir die Region
KolIn sollen zusammengefihrt werden und befinden sich seit dem Jahr 2016 im Neu-
aufstellungs- bzw. Fortschreibungsverfahren durch die Bezirksregierung Kéln. Derzeit
erfolgen erste informelle Kommunalgesprache, ein Planentwurf liegt derzeit noch
nicht vor. Da gemaR Aussage der Bezirksregierung Koln von einem Uberarbeitungs-
zeitraum von funf bis sechs Jahren auszugehen ist, wird die Neuaufstellung keine Aus-
wirkungen auf das hier behandelte Raumordnungsverfahren haben.

Raum- und Siedlungsstruktur (Regionalplan)
Entwicklung der Stadte und Gemeinden

Die im Regionalplan dargestellten allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB) zeigen den
Bestand inklusive einer angestrebten Zuwachsplanung fir Wohnen und Gewerbe.

Die Varianten verlaufen entlang der ASB von Niederzier, Stammeln, Ellen, Arnolds-
weiler, Merzenich, Buir und Blatzheim. Im Bereich von Merzenich wird ein ASB von
der Variante 1 durchquert.

Infrastruktur (Regionalplan)
Elektrizitatsfernleitungen

Im Regionalplan werden keine Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen dargestellt,
daher ist flr raumbedeutsame Leitungsplanungen ein férmliches Raumordnungsver-
fahren notwendig (s. A.2 (8) S. 5, Regionalplan Kéln 1), Sofern Leitungen infolge
des Braunkohlenabbaus umgelegt werden missen, kann die Ersatzplanung gemaR Re-
gionalplan auch im Braunkohlenplan geregelt werden (s. Kapitel. 5.3.4).

Freiraumstruktur (Regionalplan)
Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB)

Die Varianten der Hochstspannungsfreileitung verlaufen auf kompletter Lange durch
landwirtschaftlich genutzte Flachen, welche in den Teilabschnitten des Regionalplans
als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt sind. Hiervon ausgenommen
ist nur das oben genannte ASB bei Merzenich fir die Variante 1.

AFAB Ziel 1 [gemal} den Teilabschnitten Region Aachen und Koln]

In den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen soll die landwirtschaftliche Nut-
zungsfahigkeit der landwirtschaftlich genutzten Flachen erhalten werden; den allge-
meinen Anforderungen der Landschaftsentwicklung und des Bodenschutzes ist dabei
Rechnung zu tragen. In den Bereichsteilen mit besonders guten landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen ist die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten
Flachen flr andere Nutzungen nur bei unabweisbarem Bedarf moglich.
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Generelle Entwicklung von Natur- und Landschaft

Die im Regionalplan dargestellten Bereiche zielen auf Funktionen und Gegenstéande
von regional bedeutsamer GrofRenordnung ab. Dies wird durch die Ausweisung von
Bereichen fiir den Schutz der Natur (BSN) und Bereichen fur den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) umgesetzt.

Die Varianten durchqueren keine Bereiche fir den Schutz der Natur. Bereiche fiir den
Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung werden von den Va-
rianten durchquert und weiter unten beschrieben.

In den allgemeinen Erlduterungen des Regionalplans fur die Region Koln unter dem
Punkt (D 3.1) werden Hinweise zur Errichtung von Leitungen formuliert:

Anlagen des Verkehrs sowie Leitungen sind so zu planen und zu gestalten, dass sie den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild moglichst wenig beeintrachtigen; Zerschnei-
dungseffekte landschaftlicher Zusammenhénge sind moéglichst zu vermeiden. Bei Neu-
und Ausbau von Verkehrswegen kommen hierfur z. B. Landschaftsbricken in Betracht.

Im Folgenden wird beim Punkt D 3.1 die Sicherung eines Biotopverbundsystems ge-
nannt, welches durch Vorhaben nicht beeintrachtigt werden soll. Das Landesamt fir
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) hat landes-
weit Flachen zum Schutz und zur Entwicklung von geeigneten Lebensraumen, Le-
bensstatten und deren abiotische Standortverhaltnisse, die VVoraussetzung fur ein in-
taktes Biotopverbundsystem sind, dargestellt X1, Als ein Fachkonzept des Natur-
schutzes sichert der Biotopverbund Kernflachen (Flachen mit herausragender Bedeu-
tung fiir das Biotopverbundsystem) und Verbindungsflachen (Flachen mit besonderer
Bedeutung fur das Biotopverbundsystem). Die Kernflachen enthalten die aktuell ge-
schutzten Flachen und die naturschutzwirdigen Flachen des Biotopkatasters als we-
sentliche Bestandteile. Die Verbindungsflachen sollen die Ausbreitung bzw. den Aus-
tausch von Individuen benachbarter Populationen ermdglichen. Der Biotopverbund
tragt zur besseren Verknupfung der Natura-2000-Gebiete bei und ist damit auch ein
Kernstuck fir den Erhalt und die Entwicklung der Biodiversitat im Rahmen der nati-
onalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

Die Varianten queren keine Flachen mit herausragender Bedeutung fur den Biotopver-
bund. Flachen mit besonderer Bedeutung fur den Biotopverbund werden in folgenden
Bereichen gequert:

VB-K-5004-004 - Acker-Waldkomplex am Westrand des Braunkohlentagebaus
Hambach

VB-K-5004-003 - Ellebach zwischen Jilich und Ellen

VB-K-5104-003 - Bérdenstrukturen bei Niederzier, Echtz und Arnoldsweiler

VB-K-5104-004 - Bahntrassen Aachen-Diiren, Duren-Vettweiss, Diren-Bedburg

VB-K-5105-001 - Ellebach zwischen Ellen und Stockheim

VB-K-5105-005 - Hambacher Forst westlich und stidwestlich von Morschenich

VB-K-5105-006 - Bérdenstrukturen stdéstlich von Ellen und beim Lambertshof

VB-K-5105-007 - Bordenstrukturen zwischen Merzenich und Frauwillesheim im
Westen

VB-K-5105-010 - Neffelbachaue und Nebengraben

VB-K-5105-014 - Bahnstrecke Koln-Diren zwischen Geilrath und der Kreisgrenze
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Die Variante 3 quert im Bereich des Flieigewdssers Ellebach zwischen Oberzier und

Ellen Flachen mit BSLE-Ausweisung Uber eine Lange von ca. 0,5 km. Sidlich der

BAB 4 zwischen den Siedlungsbereichen von Ellen und Arnoldsweiler queren die Va-

rianten 1 (ca. 1,8 km), 2 (ca. 2,8 km) und 4 (ca. 4,9 km) BSLE-Fl&achen. Die Variante 3

durchquert hier ebenfalls diese BSLE-Flache (iber eine Lange von ca. 3,7 km. Sudlich

der Ortslage von Buir werden Flachen entlang des Buirer FlieRes von den Varianten 1

und 2 auf einer L&nge von jeweils ca. 0,7 km durchquert.

BSLE Ziel 1 [gemal Regionalplan Region Aachen und Kélin]

In den Bereichen fur den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung

(BSLE) sind die Bodennutzungen und ihre Verteilung auf eine nachhaltige Erhaltung

und Wiederherstellung der natlrlichen Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und

des Landschaftsbildes sowie der Erholungseignung auszurichten. Im Einzelnen haben

die BSLE der Sicherung bzw. Wiederherstellung oder Entwicklung

= des wesentlichen Charakters der Landschaft, typischer Landschaftsstrukturen und
Landschaftsbestandteile einschlieBlich der Bodendenkmale, denkmalwerter Ge-
hofte und Weiler sowie charakteristischer Nutzungsformen,

= |andschaftstypischer Lebensraume und Aufbau eines Biotopverbundsystems,

= der natirlichen Bodenfruchtbarkeit, des Erosions- und Deflationsschutzes sowie
der naturlichen Vielfalt an unterschiedlichen Béden als Standortvoraussetzungen
fir Flora und Fauna und als Lebensgrundlage des Menschen,

= des natlrlichen Wasserdargebots, der Grundwasserneubildung und Reinhaltung

des Grundwassers,

naturnaher Gewasser und von Retentionsraumen,

des gelandeklimatischen Ausgleichsvermégens,

der Immissionsschutzfunktion,

des Landschaftsbildes,

der landschaftsgebundenen Erholung, Sport- und Freizeitnutzung und Eingliede-

rung der Siedlungen (Ortsrandgestaltung) in die freie Landschaft,

zu dienen.

Im Folgenden wird das Ziel 1 fir BSLE im Hinblick auf die Errichtung von Freilei-
tungen wie folgt erlautert:

(7) Hinsichtlich des Baues von Elektrizitatsfern- und Rohrleitungen kénnen die BSLE-
Ziele dadurch umgesetzt werden, dass die Leitungen so geplant werden, dass der Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild nicht bzw. nur gering beeintréchtigt werden. Bei
den Elektrizitatsfernleitungen kénnen technisch durch Verkabelung oder Auflage auf
bestehendes Leitungsgestange mogliche Beeintrachtigungen minimiert oder durch Ab-
bau entbehrlicher Leitungstrassen kompensiert werden.

Oberflachengewasser, Hochwasserschutz

Die Variante 3 tiberspannt zwischen Oberzier und Ellen und die Varianten 1, 2 und 4
zwischen Ellen und Arnoldsweiler Uberschwemmungsbereiche des Ellebaches.

Ziel 3 [gemé&l} Regionalplan Region Aachen]

In festgesetzten Uberschwemmungsgebieten ist die weitere Inanspruchnahme von
Freiraum zugunsten von Siedlungserweiterungen und -neuplanungen auszuschliefl3en.
Soweit aus Griinden des Wohls der Allgemeinheit BaumalRnahmen (z. B. Verkehrswe-
gebau) nétig werden, muss — vornehmlich durch kompensatorische Mafinahmen — der
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schadlose Hochwasserabfluss auch nach der Baumalinahme gesichert sein. Durch
Baumalinahmen dirfen keine neuen Gefahrdungspotenziale entstehen.

Ziel 3 [gemal’ Regionalplan Region Koln]

Die Uberschwemmungsbereiche der FlieBgewésser sind Vorranggebiete fiir den vor-
beugenden Hochwasserschutz und als solche fiir den Abfluss und die Retention von
Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln.

Bereiche mit Grundwasser- und Gewasserschutzfunktionen (BGG)

Zwischen den Ortslagen Ellen und Arnoldsweiler verlaufen die Varianten 1, 2 und 4
durch Bereiche flir Grundwasser- und Gewésserschutz (BGG). Es handelt sich hierbei
um den BGG Nr. G 2.11 Niederzier-Ellen auf der Basis von geplanten Schutzgebieten
fur Grundwasser.

BGG Ziel 1 [gemaR Regionalplan Region Aachen und Kaoln]

Die zeichnerisch dargestellten BGG sind auf Dauer vor allen Nutzungen zu bewahren,
die zu Beeintrachtigungen oder Gefahrdungen der Gewasser (Grundwasser und ober-
irdische Gewasser) und damit ihrer Nutzbarkeit fur die 6ffentliche Wasserversorgung
fihren kdnnen. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Gewasserschutzes
Vorrang einzuraumen. Bei auftretenden Konflikten zwischen den unterschiedlichen
Nutz- und Schutzfunktionen soll das Kooperationsprinzip zur Anwendung kommen.
[letzter Satz nur Regionalplan Aachen]

Braunkohlenplane

Die Braunkohlenpléne stellen eine Besonderheit der Regionalplanung in den Regie-
rungsbezirken Dusseldorf und Kéln dar. Sie sind eigenstdndige Planungsinstrumente
der regionalen Ebene. Sie sind grundsatzlich wie der Regionalplan den inhaltlichen
und rechtssystematischen Anforderungen und Vorgaben unterworfen, haben jedoch
infolge des besonderen Ordnungsauftrages die Moglichkeit bzw. Pflicht, weiterge-
hende, auch finanzwirksame Konkretisierungen vorzunehmen. So bleiben z. B. die
parzellenscharfen Darstellungen der Sicherheitslinien und Umsiedlungsflachen den
Braunkohlenplénen vorbehalten. Die Vereinbarkeit eines aufgestellten Braunkohlen-
plans mit dem Regionalplan muss vom Regionalrat festgestellt werden.

Unter Punkt 5.2 wird in der Richtlinie des Teilplans 12/1 des Braunkohlenplans Ham-
bach 2™ Folgendes festgelegt,: "In den noch nicht in Anspruch genommenen oder
bereits rekultivierten Gebieten sollen die zur Verlegung vorgesehenen bergbaulichen
und sonstigen Verkehrswege, Leitungen u. a. soweit als méglich gebindelt werden.
AuRerhalb des Abbaugebietes sind bei der Verlegung von Leitungsbandern unnétige
Durchschneidungen von zusammenhangenden Waldgebieten und landwirtschaftlichen
Nutzflachen sowie Beeintrachtigungen der Umgebungen weitgehend zu vermeiden.”

Die Sicherheitslinie des Braunkohletagebaus Hambach verlauft geméal3 des derzeit
rechtsgultigen Teilplans 12/1 - Hambach unmittelbar ndrdlich der verlegten BAB 4 (s.
Anlage 1.3). Der Tagebau erstreckt sich von der Autobahn bis nordlich der Sophien-
hohe Uber eine Lange von ca. 13,3 km (Nord-Siid-Achse) und eine Breite von bis zu
ca. 9,5 km (West-Ost-Achse). Von daher kann die geplante 380-kV-Freileitungsver-

44



5.4

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

bindung zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim nur sudlich des Braun-
kohletagebaus verlaufen, da sich ansonsten gréRRere Beeintrachtigungen und Eingriffe
durch die deutlich langere Trasse nordlich des Tagebaus ergeben wiirden. Die Varian-
ten 3 und 4 sollen zwischen der Abbaukante des Tagebaus und dem Infrastrukturband
aus der im Jahr 2014 verlegten Hambachbahn und BAB 4 sowie der seit l&ngerem
bestehenden Eisenbahnstrecke Koln-Aachen verlaufen. Die Trasse liegt innerhalb der
derzeit gultigen Sicherheitszone des Tagebaus, welche u. A. zur Aufnahme von berg-
baubegleitenden Einrichtungen (z. B. Rohrleitungen, Simpfungsbrunnen,...) vorgese-
hen ist.

Gemal dem Teilplan 12/1 - Hambach ist als Folgenutzung des Braunkohlentagebaus
Hambach nach dem Jahr 2045 eine Flache von mindestens 1.000 ha fur die Landwirt-
schaft und maximal 4.000 ha fir eine Wasserflache geplant. Die in der Anlage 1.3
dargestellte Abbaukante umgrenzt eine Flache von ca. 8.500 ha. Im Bereich der Au-
Renkippe Sophienhdhe sind entsprechend Flachen fur die Forstwirtschaft geplant bzw.
bereits umgesetzt.

Die Realisierung des Restsees wird im 3. Rahmenbetriebsplan ™' f{ir die Fortfiihrung
des Tagebaus Hambach im Zeitraum 2020-2030 im Hinblick auf die Standsicherheit
der Boschungssysteme und damit die grundsatzliche geotechnische Machbarkeit un-
tersucht und erldutert. Die Lage und Gestaltung des Restsees wird erst in einem wei-
teren Rahmenbetriebsplan fur den Abbauzeitraum nach 2030 geklart. Der Restsee wird
dem Braunkohlenplan entsprechend im stdlichen Bereich des Tagebaus Hambach lie-
gen. Seine Wasserflache wird bei einer maximalen Tiefe von rund 330 Metern 36 bis
40 Quadratkilometer groR sein, sein Volumen im Endzustand bei 5,3 bis 5,8 Milliarden
Kubikmeter liegen. Der See kann in rund 40 Jahren mit jéhrlich ca. 270 Millionen
Kubikmetern Rheinwasser beflllt werden. Somit kénnen sich nach derzeitigem Pla-
nungsstand demnach naturschutzwirdige Biotopstrukturen am endgltigen Seeufer
erst ab einem Zeitraum um das Jahr 2095 entwickeln.

Wie gravierend sich die Rekultivierungsplanung durch den Erhalt des Hambacher
Forstes andern wird, ist derzeit rdumlich und auch zeitlich nicht absehbar. Aktuelle
(Stand 20.01.2020) Uberlegungen der RWE Power AG gehen dahin, die Abraumge-
winnung auBerhalb des Hambacher Forstes fortzusetzen. Dies betrifft aufgrund der Art
und Beschaffenheit der geologischen Schichten sowie der rdumlichen Verhéltnisse in
erster Linie den Bereich 0stlich des Hambacher Forstes. Auch westlich des Hambacher
Forstes wird die erste Sohle weitergefiihrt werden, um gentigend Abraummassen flr
die Wiedernutzbarmachung zur Verfligung zu haben. Ein wesentlicher Aspekt fur die
derzeitige Planung ist es, eine Insellage des Hambacher Forstes zu vermeiden. Ferner
gehen die aktuellen Planungen der RWE Power AG davon aus, dass die Ortslage Mor-
schenich (alt) nicht bergbaulich in Anspruch genommen werden muss. Eine abschlie-
Rende Entscheidung hiertiber wird im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsver-
fahren erfolgen.

Flachennutzungsplane (FNP)

Die Varianten durchqueren die Gemeindegebiete von Niederzier und Merzenich sowie
die Stadte Duren im Kreis Diren und Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, die flr ihr Ge-
meinde- bzw. Stadtgebiet Flachennutzungsplane M aufgestellt haben. Die Darstel-
lung der Ausweisungen der Flachennutzungsplanung ist der Anlage 1.3 zu entnehmen.
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FNP Gemeinde Niederzier

Innerhalb des Gebietes der Gemeinde Niederzier verlaufen die geplanten Varianten
zumeist Gber landwirtschaftlich genutzte Flachen. Entlang der Tagebaukante quert die
Variante 3 zwei Flachen fur Wald. Es handelt sich hierbei um Aufforstungsflachen,
welche im Rahmen der Kompensation fiir den Tagebau vor ca. 15 bis 20 Jahren ange-
legt wurden. Die Umspannanlage Oberzier ist als Flache flr Versorgungsanlagen aus-
gewiesen.

Der derzeitige Flachennutzungsplan der Gemeinde Niederzier wurde Anfang der
1970er Jahre aufgestellt und 1975 genehmigt. Er befindet sich seit der Neubekanntma-
chung in der derzeit laufenden 61. Anderung (Stand: 11/2018). Von daher hat die Ge-
meinde im Dezember 2018 eine friihzeitige Beteiligung der Burger sowie der Trager
offentlicher Belange zur Neuaufstellung des Flachennutzungsplans durchgefiihrt.

Durch die Neuaufstellung des FNP ergeben sich keine relevanten Verédnderungen im
Trassenraum der geplanten vier Varianten. Nur bei der Variante 3 sollen im Bereich
zwischen den Ortslagen Niederzier und Ellen Flachen fur Wohngebiete in den AulRen-
bereich erweitert werden. Es handelt sich hierbei um eine Flache zwischen der K 50
und dem jetzigen Ortsrand, welche derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Die Wohn-
bebauung kann erst realisiert werden, wenn die geplante Demontage der Bl. 4117/
4527/4514 im Jahr 2020 erfolgt ist. GemalR der Begrindung zur Neuaufstellung des
FNP XV ird aufgrund einer dort verlaufenden tektonischen Stérzone die bisher siid-
westlich dargestellte Flache fir Gewerbe (Bebauungsplan NZ-B-D2) an der Kreuzung
der K 2 zur K 50 zuriickgenommen und an anderer Stelle als Wohnbauflache neu aus-
gewiesen.

Weiterhin werden im neuen FNP "Fl&chen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen &ullere Einwirkungen erforderlich sind™ (tektonische Stérzone)
im kompletten Gemeindegebiet dargestellt.

FNP Gemeinde Merzenich

Die Varianten verlaufen innerhalb des Gemeindegebietes auf nahezu kompletter
Lange uber Flachen fur die Landwirtschaft, nérdlich der Ortslage Merzenich. An der
Gemeindegrenze wird zunéchst die Landesstral3e (L) 255n, die ehemalige Eisenbahn-
strecke Aachen-Elsdorf und eine im FNP verzeichnete Grunflache in Hohe der neu
gebauten Autobahnanschlussstelle Merzenich gequert. GemaR 14. Anderung des FNP
befindet sich nérdlich von Merzenich ein vorh. bzw. geplantes Gewerbegebiet. Ent-
lang des Buirer FlieRes verlauft eine Pappelreihe, welche im FNP als Grinstruktur
dargestellt ist.

FNP Stadt Kerpen

Wie zuvor verlaufen die Varianten auch im Stadtgebiet Kerpen Gber Flachen fir die
Landwirtschaft. Nach der Querung des Buirer FlieBes im Verlauf der Varianten 1 und
2 wird die L 276 und die B 477n zwischen Buir und Blatzheim gequert. Die im FNP
dargestellte Flache fiir Versorgungsanlagen in Form einer Klaranlage ist bisher nicht
realisiert worden.

46



5.4.4

5.5
5.5.1

5.5.2

Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

Im Rahmen der 14. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Kerpen (2002) sind
vier "Vorrangflachen fir Windkraftanlagen™ im Stadtgebiet ausgewiesen worden. Die
Flachen 1 bis 3 liegen innerhalb des Untersuchungsraums und sind bis auf die Flache 2
(ndrdlich von Blatzheim auf der dstlich von der K 53 gelegen Flache) mit insgesamt
vier Windenergieanlagen bebaut (s. Anlage 1.3).

FNP Stadt Dlren

Im Bereich des FNP Duren verlaufen die vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/4100
und die Varianten 1, 2 und 3 Uber Flachen fur die Land- und Forstwirtschaft. Alle
Varianten verlaufen auf3erhalb des Stadtgebietes. Am norddstlichen Rand des Stadtge-
bietes ndrdlich der BAB 4 befindet sich eine "Konzentrationszone fur Windkraftanla-
gen", welche mit vier Windenergieanlagen bebaut ist.

Bebauungsplane (B-Plane)
B-Plane Gemeinde Niederzier

Innerhalb des 500 m breiten Betrachtungsbereiches liegen im Gemeindegebiet meh-
rere rechtskréftige Bebauungspléne. In Teilbereichen ist der bauliche Innenbereich
Uber eine Satzung ausgewiesen. Die mittels Bebauungsplan rechtlich gesicherte bauli-
che Entwicklung sieht hauptséchlich "Allgemeine Wohngebiete" und "Griinflachen"
vor. Am nordwestlichen Rand von Niederzier ist ein "Gewerbegebiet" ausgewiesen,
welches noch nicht baulich entwickelt wurde. Innerhalb des Siedlungsbereiches liegen
noch "Gemeinbedarfsflachen” und "Mischgebietsflachen™.

AulRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan fir die Errichtung und den Betrieb einer "Asphaltmischanlage mit Brech-
und Klassieranlage™” dstlich von Ellen als "Flachen fiir Ablagerungen™ (NZ-D6) aus-
gewiesen. Diese Flache liegt innerhalb des Tagebaus Hambach und befindet sich au-
Rerhalb des Trassierungsbereichs der Variante 3. Es sind keine weiteren Bebauungs-
pléne auflerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zu verzeichnen.

Die Gemeinde Niederzier beabsichtigt nach dem vollstandigen Riickbau der Bl. 4117/
452714514 die bauliche Entwicklung von Flachen zwischen dem heutigen nérdlichen
Ortsrand und der K 50 zu Wohnbauflachen. Derzeit lauft ein Anderungsverfahren fiir
den FNP bzw. den Regionalplan, welche die Umwandlung der landwirtschaftlichen
Nutzung bzw. des Freiraums zu Wohnbebauung vorsehen.

Die Varianten verlaufen nicht innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld von rechtskraf-
tigen oder hinreichend verfestigten Bebauungsplénen.

B-Plane Gemeinde Merzenich

Die vorhandene Freileitung Bl. 4100 verlauft durch das Gewerbegebiet "Auf der

Heide" (MZ-B-G1). Gemal der Plandarstellung sind bauliche Anlagen im vorhande-
nen Schutzstreifen (35 m beidseitig der Leitungsachse) nicht zuldssig. Vielmehr ist
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hier auf einem Grof3teil der Flache der Schutz und Erhalt von Natur und Landschaft
festgesetzt. Gemal den textlichen Festsetzungen sind die Bauhdhen im angrenzenden
Baufeld auf 12 m (ber Gelénde begrenzt.

Die Gemeinde Merzenich beabsichtigt die bauliche Entwicklung eines interkommu-
nalen Gewerbegebietes gemeinsam mit den Gemeinden Niederzier und der Stadt Du-
ren. Hierfur sind zwei Teilflachen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie im Betrach-
tungsraum des Vorhabens untersucht worden. Die Teilflache 1 befindet sich unmittel-
bar Ostlich des vorhandenen Gewerbegebietes "Auf der Heide" und hat eine GroRe von
ca. 64,4 ha inklusive der stdlichen und nérdlichen Erweiterungsflachen. Das Gebiet
wird von der vorh. Freileitung BI. 4100 auf einer Lange von ca. 500 m durchquert. Die
Teilflache 2 hat eine GroRe von ca. 19,7 ha und befindet sich auf einer Dreiecksflache
zwischen der L 264, der Autobahnanschlussstelle Merzenich und der Eisenbahnstre-
cke Koéln-Aachen.

Es sind keine rechtskraftigen oder hinreichend verfestigten Bebauungsplane auf3erhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zu verzeichnen.

Die Varianten verlaufen nicht innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld von rechtskraf-
tigen B-Pléanen, ausgenommen das oben beschriebene Gewerbegebiet "Auf der
Heide". Die Varianten 1 und 2 verlaufen durch das geplante interkommunale Gewer-
begebiet im Bereich der Teilflachen 1 und 2.

B-Plane Stadt Kerpen

Im Untersuchungsbereich sind mehrere B-Plane der Stadt Kerpen in den Ortslagen
Buir, Manheim und Blatzheim zu verzeichnen. Alle B-Plane sind bereits baulich ent-
wickelt. Am sudlichen Rand von Buir weist der B-Plan Nr. 223 ein reines Wohngebiet
in Ortsrandlage aus.

Es sind keine B-Plane auflerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zu ver-

zeichnen. Die Varianten verlaufen nicht innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld von
rechtskréftigen oder hinreichend verfestigten Bebauungsplénen.

B-Plane Stadt Duren

Im Untersuchungsbereich sind B-Plane in der Ortslage Arnoldsweiler ausgewiesen,
welche bereits baulich entwickelt sind.

Es sind keine B-Plane auflerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zu ver-

zeichnen. Die Varianten verlaufen nicht innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld von
rechtskraftigen oder hinreichend verfestigten B-Planen.
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Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur

Im Folgenden werden die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Varianten auf
die zuvor unter Kapitel 5 dargelegten Belange der Raumordnung (Raum- und Sied-
lungsstruktur) untersucht.

Restriktionen fir die Siedlungstatigkeit und Infrastruktur

Bereits heutzutage stellen die Hoch-/HAchstspannungsfreileitungen im Abschnitt von
der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim eine Begrenzung fur die Siedlungsentwick-
lung dar. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Wohnbebauung zum Teil weiter in
Richtung der Leitungstrasse entwickelt und es ergeben sich Engstellen in den Sied-
lungsbereichen.

Querung von Verkehrswegen

Der geplante Neubau der Freileitung Bl. 4236 (bei den Varianten 1 und 2) tberquert
in seinem ca. 16 km langen Trassenverlauf die folgenden klassifizierten Stral3en, sons-
tigen Verbindungsstralen und Eisenbahnstrecken:

= Oberzierer StralRe zwischen Oberzier und Huchem-Stammeln,

K 50 zwischen Ellen und Huchem-Stammeln,

K 2 zwischen Arnoldsweiler und Ellen,

BAB 4 zwischen Kdéln und Aachen,

L 264 zwischen Ellen und Merzenich,

Eisenbahnstrecke zwischen Kéln und Aachen,

L 327 zwischen Golzheim und Buir,

L 276 zwischen Buir und Blatzheim,

B 477n zwischen N6rvenich und Bergheim,

K 52 zwischen Blatzheim und Manheim,

K 16 zwischen Blatzheim und der Anbindung an die B 477n,

sowie diverse Wirtschaftswege.

Bei den Varianten 3 und 4 werden zusatzlich noch die folgenden Infrastrukturachsen
gequert:

= L 257 zwischen Ellen und Morschenich

= Hambachbahn

= L 276 zwischen Buir und Morschenich

= K 4 zwischen Morschenich und Manheim

= K 53 zwischen Morschenich und Blatzheim

Die geplante Freileitung wird in allen Varianten unter Beachtung der gemaR DIN VDE
0210 einzuhaltenden Mindestabstédnde und unter Beriicksichtigung der Abstandsrege-
lungen der StraRengesetze (FStrG PVil und StrwG NRW D*Vill) s errichtet, dass durch
deren Betrieb keine Beeintrachtigungen des Verkehrs gegeben sind.

Die Bauarbeiten fur die Errichtung der geplanten Freileitung werden in Abstimmung
mit den zustandigen Strallenbaulasttragern bzw. dem Eisenbahnbundesamt so durch-
gefiihrt, dass die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs nicht oder mdglichst
wenig beeintrachtigt werden.
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Im Regionalplan ist dstlich von Ellen eine geplante regionalplanerisch bedeutsame
Stralle (Ortsumgehung Ellen) im Verlauf der L 264 dargestellt. Bei einer Recherche
konnte der Stand der Planung nicht ermittelt werden. In der Priorisierungsliste des
Landesverkehrsministeriums zu geplanten StraBenbaumanahmen vom 17.07.2015 V]
wird das Vorhaben nicht erwéhnt. Die Planfeststellung bzw. Realisierung des Stra-
Renneubaus konnten ggf. zu Konflikten mit dem Verlauf der Variante 3 fihren.

Bei keiner Variante ergeben sich erheblich nachteilige Auswirkungen auf vorhandene
Verkehrswege.

LEP NRW
Raumliche Struktur des Landes

Die geplante HOchstspannungsfreileitung verlduft bei allen Varianten primar durch
den im LEP dargestellten Freiraum. Die Freiraumfunktion kann auch nach dem Bau
der Freileitung weiterhin erfllt werden. Die Siedlungsentwicklung ist innerhalb der
regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche bei den beiden Varianten in neuer
Trasse (Variante 2, 3 und 4) uneingeschrankt moglich. Bei der Variante 1 wird auf
einer Lange von ca. 400 m der Siedlungsraum im vorhandenen Trassenraum der
Bl. 4100 nordlich von Merzenich durchquert. Es handelt sich hierbei nicht um Wohn-
siedlungsbereiche, sondern um gewerblich genutzte Flachen im Bereich der StraRe
"Auf der Heide".

Demnach wird den im Kapitel 5.2.1 aufgefiihrten Zielen 2-1 und 2-3 sowie dem im
Kapitel 5.2.3 aufgefuhrten Grundsatz 7.1-1 entsprochen.

Transportleitungen

Die Realisierung der Variante 1 wiirde unter Nutzung der vorhandenen Trassenrdume
der BI. 4107/4100 erfolgen. Bei der Variante 2 wird groBtenteils ein neuer Trassen-
raum beansprucht, um dem Ziel 8.2-4 bezliglich des geforderten Abstandes von
Hochstspannungsfreileitungen zu Wohngeb&uden von mindestens 200 m im baulichen
AuBenbereich bzw. 400 m im Innenbereich gerecht zu werden. Einer Bundelung zu
vorhandenen Leitungsbandern wurde, soweit es in der Ortlichkeit moglich ist, entspro-
chen. Bei der Variante 3 erfolgt eine Biindelung mit Leitungsbandern nur auf einem
kurzen Abschnitt stidlich der UA Oberzier. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Bunde-
lung mit dem Infrastrukturband bestehend aus Autobahn und Schienenstrecken stdlich
des Tagebaus Hambach. Bei der Variante 4 erfolgt eine Kombination aus den Varian-
ten 2 und 3 und der Anteil an Biindelungen wird hierdurch erhoht.

Demnach wird dem Grundsatz 8.2-1 entsprochen. Nach Satz 4 des Grundsatzes 8.2-1
hat der Ausbau des bestehenden Netzes unter Nutzung vorhandener Trassen Vorrang
vor dem Neubau von Leitungen auf neuen Trassen. Gemal dem Ziel 8.2-4 sollen neue
Hochstspannungsfreileitungen auf neuen Trassen Abstande von 200 bis 400 m zu
Wohngebduden einhalten. Die Konformitat mit diesem Ziel wird im Folgenden unter-
sucht:
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Variante 1

Bei der Variante 1 handelt es sich nicht um eine Leitung in neuer Trasse, sondern um
einen Ersatzneubau in vorhandener Trasse. Daher ist das Ziel 8.2-4 hier entsprechend
§ 3 Nr. 4 NABEG Vil pnicht anzuwenden.

Variante 2

Bei der Variante 2 wird dem vorgenannten Ziel weitestgehend entsprochen. Im Be-
reich der Ortslage Niederzier/Oberzier verlauft die Variante 2 auf einer Lange von
ca. 1.150 m im Abstand von weniger als 400 m zu vorhandenen Wohngebduden. Da
es hier jedoch um ein vorhandenes Trassenband handelt und die vorh. 380-kV-Hochst-
spannungsfreileitung Bl. 4152 nadher zur Ortslage steht, ist das Ziel 8.2-4 des LEP in
diesem Abschnitt nicht anwendbar, da es sich nicht um eine neue Trasse handelt. Die
Unterschreitung des Abstandes wird daher nur nachrichtlich erwéhnt.

Im weiteren Verlauf kann es sudlich von Ellen zu einer Unterschreitung des 400-m-
Abstandes zu Wohngebduden, auf einer kurzen Distanz von ca. 130 m, kommen. Im
weiteren Verfahren wird die Linienfihrung der geplanten Freileitung hier ggf. in sud-
licher Richtung modifiziert, um einen ausreichenden Abstand von mehr als 400 m zu
gewahrleisten. Diese Unterschreitung des Abstandes wird bei der Bewertung der Va-
rianten nicht weiter betrachtet.

Sudlich der Ortslage Buir wird ebenfalls der 400-m-Abstand zu Wohngeb&uden ge-
ringfiigig auf einer Streckenldnge von ca. 290 m unterschritten. Da dieser Abschnitt
im Nahbereich von weniger als 200 m zur vorhandenen BI. 4100 liegt, ist hier von
einer Bundelung bzw. einem Ersatzneubau im Sinne des § 3 Nr. 4 NABEG auszuge-
hen. Die Regelungen des LEP (Ziel 8.2-4) sind hier nicht anzuwenden, da es sich nicht
um eine Hochstspannungsfreileitung in neuer Trasse handelt, sondern um einen Er-
satzneubau im vorhandenen Trassenraum. Dies gilt auch flr die Anbindung am Pkt.
Blatzheim, wo auf einer Lange von ca. 190 m der Abstand von 400 m zu Wohngebé&u-
den unterschritten wird.

Demnach werden die im LEP genannten Abstédnde zu Wohngeb&uden weitgehend ein-
gehalten und von daher wird bei der Variante 2 dem Ziel 8.2-4 entsprochen. An den
Stellen, an denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, wird der vorsorgende
Schutz der Wohnumfeldqualitat weiterhin gleichwertig gewahrleistet. Zudem konnen
die Abstandsunterschreitungen in der weiteren Planung aller VVoraussicht nach geheilt
werden.

Variante 3

Die Variante 3 verldauft zunéchst im gleichen Trassenraum wie die Variante 2 und von
daher gilt die oben stehende Ausfiihrung fur den Bereich Niederzier/Oberzier entspre-
chend. Auf der 6stlichen Seite des Niederzierer Ortsteiles Ellen wird (ber eine Lange
von ca. 1.500 m der Mindestabstand von 400 m zu Wohngebduden unterschritten. Der
minimale Abstand zwischen der Achse der Variante 3 und dem ndachstgelegenen
Wohngebdude betrégt ca. 310 m. Die Wohnumfeldqualitét ist bereits heutzutage durch
die folgenden Vorbelastungen eingeschrankt:
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= Im Abstand von ca. 80 m Ostlich zur Siedlung verlduft die L 264 mit 6.525 Kraft-
fahrzeugen pro Tag (Kfz/d) und einem Anteil des Schwerverkehrs (SV) von 303
LKW pro Tag (Kfz SV/Tag(d), Internetportal des Landesbetriebes Stralenbau
Nordrhein-Westfalen Vi,

= Im Abstand von ca. 230 m 6stlich zur Siedlung liegt die derzeit gulltige Sicherheits-
linie des Braunkohlentagebaus Hambach und hier beginnt die Sicherheitszone mit
tagebaubedingten Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Mallnahmen zur Tagebau-
entwésserung (Rohrleitungen, Sumpfungsbrunnen).

= Im Abstand von ca. 390 m dstlich zur Siedlung befindet sich gemaR dem derzeit
rechtsgultigen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach die Abbaukante des Ta-
gesbaus Hambach.

= Im Abstand von ca. 1.000 m 6stlich zur Siedlung liegen die RWE Betriebs-/Werk-
statten des Tagebaus und der Rangier- und Verladebahnhof der Hambachbahn.

Eine ausnahmsweise Unterschreitung des geforderten Abstandes zur Realisierung der

Variante 3 erscheint hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten unter Beriicksichti-

gung der Vorbelastungen vorstellbar, da der gleichwertige vorsorgende Schutz der

Wohnumfeldqualitat weitestgehend sichergestellt werden kann. Sollte dies nicht ge-

waéhrleistet werden kénnen, wirde dies grundsatzlich ein Ausschlusskriterium fur die

Variante 3 darstellen.

Im weiteren Verlauf wird ausnahmsweise der 200-m-Puffer eines Einzelgebaudes
nordlich der Autobahnanschlussstelle Merzenich, BAB 4, durchquert. Aufgrund der
erheblichen Vorbelastungen, ausgehend von den Infrastrukturachsen ohne L&rm-
schutzeinrichtungen, durch die stdlich im Abstand von ca. 165 m liegende sechsspu-
rige BAB 4 (62.312 Kfz/d und 11.548 Kfz SV/d XVl und die nérdlich im Abstand von
ca. 315 m verlaufende tiefergelegene Hambachbahn, ist eine mdgliche Beeintrachti-
gung der Wohnnutzung durch eine Freileitung nicht eindeutig. Die Wohnumfeldqua-
litat ist bereits heutzutage erheblich eingeschrankt und eine ausnahmsweise Unter-
schreitung des Abstandes ist vorstellbar, da wahrscheinlich die gleichwertige
Wohnumfeldqualitat sichergestellt werden kann. Im weiteren Verfahren wird hier die
Planung ggf. punktuell optimiert, um die geforderten Abstande einzuhalten.

Dies gilt auch fur die Einzelbebauung Lambertshof (Gemeinde Niederzier) und eine
Einzelbebauung stdlich von Manheim, welche unmittelbar nérdlich des Infrastruktur-
bandes liegen. Der Abstand der Wohn- und Betriebsgeb&ude zum Infrastrukturband
betragt ca. 80 bzw. 195 m. Aufgrund der erheblichen Vorbelastungen kann der Ab-
stand hier ausnahmsweise unterschritten werden, da gleichwohl ein gleichwertiger
vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualitat gewahrleistet ist.

Nordwestlich von Buir wird (ber eine Lange von ca. 1.930 m der Mindestabstand von
400 m zu Wohngeb&uden unterschritten. Der minimale Abstand zwischen dem nachst-
gelegenen Wohngeb&ude und der Achse der Variante 3 betragt ca. 240 m. Da zwischen
der Ortslage und der geplanten Freileitung im westlichen Teil der Ortslage ein ca. 1 km
langer und ca. 9 bis 12 m hoher Larmschutzwall mit Sichtbeschrankungen nach Nor-
den, die hoher als die Ortslage gelegene viergleisige Eisenbahnstrecke Kéln-Aachen
mit Glter-, Nah- und Hochgeschwindigkeitsverkehr mit Larmschutzwénden, die
sechsspurige BAB 4 (Verkehrsstarken wie zuvor) in Tieflage (ca. 12 m unter Gelan-
deoberkante), und die zweigleisige Hambachbahn ebenfalls in Tieflage mit einem
nordlich gelegenen Larmschutzwall (ca. 7 m ber Geldndeoberkante) verlauft, sind
erhebliche Vorbelastungen gegeben. Den Erl&auterungen des LEP zum Ziel 8.2-4 ist zu
entnehmen:
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"Bei einem Abstand von 200 m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen Aus-
wirkungen auf dem Niveau der allgegenwartigen Grundbelastung und sind insoweit
nicht mehr messbar. Eine Verdoppelung des Abstandes zur Wohnbebauung im Sied-
lungszusammenhang berucksichtigt die typischen wohnumfeldnahen Aktivitaten (Nut-
zung von Spiel- oder Sportplatzen, ortsrandnahe Ful3-, Rad- und Wanderwege) und
tragt damit vorsorgend auch zum Schutz und Erhalt des nahen Wohnumfeldes bei."

Da diese wohnumfeldnahen Nutzungen aufgrund des vorhandenen Infrastrukturban-
des nordlich von Buir in einem Abstand von bis zu 200 m nicht vorhanden sind, ist
eine Unterschreitung aus Sicht des Verfassers moglich. Aufgrund der erheblichen Vor-
belastungen (z. B. Larm, Luftschadstoffe, elektromagnetische Felder, Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes,...) wird aus Sicht des Verfassers die Errichtung einer
Freileitung auf der ortsabgewandten Seite im Abstand von mind. 240 m hinter L&rm-
schutzwallen und -wénden zu keinen zusatzlichen Beeintrachtigungen der Wohnum-
feldqualitat fihren, welche dem vorsorgenden Gesundheitsschutzes widersprechen.
Eine Verschiebung der Freileitung auf einen Abstand von mehr als 400 m wirde zu
keinen weiteren Verbesserungen fur die Wohnumfeldsituation in Buir aufgrund der
erheblichen ortsrandnahen Vorbelastungen fiihren. Eine Unterschreitung des Abstan-
des von 400 m gem. LEP im Umfeld von Buir ist ausnahmsweise raumvertraglich und
diese Unterschreitung des Abstandes wird somit bei der Bewertung der Varianten nicht
weiter betrachtet.

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die Variante 3 die Wohnumfeldqualitat im ge-
samten Verlauf voraussichtlich nicht zusatzlich eingeschrankt wird. Da der vorsor-
gende gleichwertige Schutz der Wohnumfeldqualitat weiterhin gewahrleistet werden
kann, entspricht die Variante 3 dem Ziel 8.2-4.

Variante 4

Bei der Variante 4 reduziert sich die Anndherung an Siedlungsbereiche im Vergleich
zur Variante 3 aufgrund der Leitungsfuhrung zu Beginn von der UA Oberzier bis zur
BAB 4 wie bei der Variante 2. Somit entféllt die nachteilige Ann&herung 6stlich von
Ellen auf einer Lange von ca. 1.500 m (s. Variante 3). Die Annaherung sudlich des
Niederzierer Ortsteiles Ellen auf einen Abstand von weniger als 400 m an den Sied-
lungsbereich verlangert sich im Vergleich zur Variante 2 geringfugig auf ca. 280 m.
Wie zuvor bei der Variante 3 beschrieben, wird im weiteren Verfahren der Trassen-
verlauf in sudlicher Richtung ggf. optimiert, um hier einen ausreichenden Abstand zu
realisieren. Im weiteren Verlauf sind die Varianten 3 und 4 identisch und die Annéhe-
rungen an ein Einzelgeb&ude nordlich der Autobahnanschlussstelle Merzenich, die
Einzelbebauung Lambertshof, den Siedlungsbereich von Buir und eine Einzelbebau-
ung sudlich von Manheim bestehen auch bei der Variante 4.

Da der vorsorgende gleichwertige Schutz der Wohnumfeldqualitat weiterhin gewéhr-
leistet wird, entspricht die Variante 4 dem Ziel 8.2-4.

Erdkabel

GeméaR Grundsatz 8.2-5 soll im Rahmen der bundesrechtlichen Mdglichkeiten eine
Erdverkabelung von Hochstspannungsfreileitungen bei Neubau genutzt werden. Wie
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im Kapitel 4.1 erléutert, besteht aktuell aus rechtlichen Griinden keine Mdglichkeit der
Erdverkabelung fir das geplante VVorhaben.

Dementsprechend wird dem Grundsatz 8.2-5 von allen Varianten entsprochen.

Freiraumsicherung

Die Errichtung von 380-kV-Hdchstspannungsfreileitungen kann grundsatzlich nur au-
Rerhalb von Siedlungsbereichen im Freiraum stattfinden. Der fur den Bau der geplan-
ten Freileitung beanspruchte Freiraum ist bei allen Varianten durch verschiedenste
Nutzungen stark vorbelastet. Hier sind insbesondere die vorhandenen Hdéchstspan-
nungsfreileitungen im Umfeld von Oberzier, die Infrastrukturachsen sowie die inten-
siv landwirtschaftlich genutzte und ausgeraumte Landschaft zu nennen, welche zu ei-
ner verminderten Funktions- und Leistungsfahigkeit des Freiraums fuhren. Die Funk-
tions- und Leistungsfahigkeit des Freiraums ist bei raumbedeutsamen Planungen im
Rahmen der Abwagung zu ber(cksichtigen. Im Folgenden werden die Auswirkungen
der Varianten auf die geméald Grundsatz 7.1-1 formulierten Leistungen und Funktionen
des Freiraums Uberpruft.

Bodenschutz

Bei der Errichtung von Freileitungen ergeben sich im Bereich der Maststandorte nur
sehr geringe Eingriffe in den Boden. Wie im Kapitel 8.1.7 erléutert, sollen fir das
Vorhaben zumeist Bohrpfahle verwendet werden, welche die bodenschonendste Form
der Griindung eines Mastes darstellen. Bei Realisierung aller Varianten werden die
vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/4100 demontiert und der Boden im Bereich der
Maststandorte entsiegelt. Von daher ergeben sich aus Sicht des Bodenschutzes keine
zusétzlichen erheblichen Beeintréchtigungen, da sich die Anzahl der Mast im Natur-
raum nicht wesentlich verandert oder gleich bleibt.

Demnach wird dem Grundsatz 7.1-1 zu den Leistungen und Funktionen des Freiraums
sowie dem Grundsatz 7.1-4 zum Bodenschutz von allen Varianten vollumfanglich ent-
sprochen.

Wasser- und Hochwasserschutz

Wie zuvor beim Bodenschutz erldautert, werden fir die Grindung Bohrpfahlfunda-
mente mit einem geringen Versiegelungsgrad verwendet. Negative Auswirkungen auf
die Grundwasserneubildungsrate kénnen bei allen Varianten sicher ausgeschlossen
werden. Eine Gefahrdung der Trinkwassergewinnung durch Schadstoffe durch die
verwendeten Betonfundamente sowie die Mastbauteile kann sicher ausgeschlossen
werden. Beim verwendeten Beton handelt es sich um ein inertes Material, welches zu
keinen chemischen Reaktionen im Boden, im Wasser und an der Luft fihrt. Die aus
verzinktem Stahl bestehenden Maste werden mit einem graugriinen, umweltfreundli-
chen Schutzanstrich versehen, welcher ebenfalls zu keinen Schadstoffeintragen in die
Umwelt fihrt. Demnach wird der Grundsatz 7.1-1 zu den Leistungen und Funktionen
des Freiraums sowie das Ziel 7.4-3 von allen Varianten erftillt.
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Die geplanten Maste werden bei allen Varianten auRerhalb von Uberschwemmungs-
bereichen errichtet, daher wird von allen Varianten das Ziel 7.4-6 vollumfanglich be-
ricksichtigt.

Arten- und Biotopschutz

Eine 6kologische Aufwertung des Freiraums durch das Pflanzen von Gehdlzen in der
ausgerdumten Agrarlandschaft ist auch nach Errichtung einer 380-kV-Freileitung
maoglich, da im Regelfall bis zu 8 m hohe Gehdlze im Schutzstreifen von Freileitungen
wachsen konnen. Das Mastgeviert steht nach Errichtung der Maste als Lebensraum fiir
wildlebende Tiere und Pflanzen zur Verfuigung, da die Flache zwischen den Beton-
rundkdpfen in der Regel nicht ackerbaulich genutzt wird. Demnach wird dem Grund-
satz 7.1-1 zu den Leistungen und Funktionen des Freiraums sowie dem Grundsatz
7.1-6 von allen Varianten entsprochen.

Landwirtschaft

Die Varianten verlaufen alle nahezu auf gesamter Lange innerhalb von landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Flachen. Durch die Errichtung von Masten im Abstand von ca.
375 m wird die landwirtschaftliche Produktion nicht wesentlich eingeschrankt. Im Ge-
genzug werden die Bl. 4107/4100 bei allen Varianten auf einer Lange von ca. 15,8 km
demontiert und die Maststandorte stehen anschlielend fiir eine landwirtschaftliche
Nutzung wieder zur Verfligung.

Dem Grundsatz 7.5-2 wird von allen Varianten entsprochen.

Regionalplan Kdéln
Entwicklung der Stadte und Gemeinden

Die Siedlungsentwicklung ist innerhalb der regionalplanerisch festgelegten ASB bei
den Varianten in neuer Trasse (Variante 2, 3 und Variante 4) uneingeschrankt moglich.
Bei der Variante 1 wird auf einer Lange von ca. 450 m der ASB im vorhandenen Tras-
senraum der BI. 4100 nérdlich von Merzenich gequert. Hierbei handelt es sich um eine
gewerblich genutzte Flache, mit einem rechtsgiltigen Bebauungsplan, indem ein 70 m
breiter Schutzstreifen ausgewiesen ist. Demnach ergeben sich keine zusétzlichen Ein-
schrankungen fir die Entwicklung von Stédten und Gemeinden bei allen Varianten.

Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB)

Die geplante Hochstspannungsfreileitung verlduft bei allen Varianten primar durch
den im Regionalplan dargestellten allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich. Der Er-
halt der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Freiraums ist trotz der Errichtung einer
Freileitung weiterhin gewahrleistet, da es im Vergleich zu anderen Infrastrukturvorha-
ben im Aulenbereich nur zu einer verhaltnisméalig geringen Beanspruchung des Rau-
mes kommt. Dies gilt auch fur die landwirtschaftliche Nutzungsféhigkeit des Agrar-
bereiches.
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Die durch die Leistungserhéhung erforderlichen Masterh6hungen fiihren zu einer Be-
eintrachtigung des Landschaftsbildes, da die Maste prdgendes Element einer Freilei-
tung sind.

Bei allen Varianten soll eine vorhandene Freileitung demontiert und durch eine neue
Freileitung ersetzt werden. Hierdurch erhoht sich die Flacheninanspruchnahme im
AFAB nicht oder nicht wesentlich. Weiterhin werden die Beeintrachtigungen fiir das
Landschaftsbild durch die Demontage weitestgehend minimiert. Die verbleibenden
Beeintrachtigungen werden entsprechend den Regelungen gemald des Erlasses der
Landesregierung NRW zur Ersatzgeldermittlung fur Eingriffe in das Landschaftsbild
durch Freileitungen mit Masthohen tiber 20 Meter XVill kompensiert.

Generelle Entwicklung von Natur- und Landschaft

Die geplanten Varianten verlaufen nicht durch Bereiche fiir den Schutz der Natur oder
Regionale Griinzlge. Es werden lediglich Flachen zum Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierte Erholung (BSLE) gequert. Da bei der Variante 1 die teilweise
Nutzung eines vorhandenen Trassenraums erfolgt und bei den Varianten 3 und 4 eine
Biindelung mit einem vorhandenen Infrastrukturband geplant ist, kann eine erhebliche
zusétzliche Beeintrachtigung flr den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ausge-
schlossen werden. Bei der Variante 2 wird auf einer groReren Lange der BSLE zwi-
schen Ellen und Merzenich durchquert. Da hier eine Blindelung mit der BAB 4 ange-
strebt wird, sind hier ebenfalls erhebliche VVorbelastungen gegeben. Die Querung des
BSLE zwischen Buir und Blatzheim erfolgt anndhernd im gleichen Trassenraum wie
die vorhandene Freileitung und ist daher ebenfalls unkritisch.

Eine Beeintrachtigung des Biotopverbundes durch den Bau einer Freileitung kann aus-
geschlossen werden, da die Wanderkorridore von Bodenlebewesen und Austauschbe-
ziehungen von Pflanzen nicht beeintrachtigt werden. Eine Beeintréchtigung von Fle-
dermé&usen kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da aufgrund der Orientierung mit-
tels Ultraschall eine gute Ortung der Maste und Leiterseile fur die Arten moglich ist.
Im weiteren Verfahren ist zu prifen, ob ggf. Manahmen zum Schutz von Vogeln
ergriffen werden mussen, wenn die Leitung in einem neuen Trassenraum verlauft.

Oberflachengewasser, Hochwasserschutz

Fur die Grindung der Freileitungsmaste werden voraussichtlich Gberwiegend Bohr-
pfahlfundamente aus Beton verwendet. Aufgrund der Kleinflachigkeit der Versiege-
lung durch die Fundamente und der Unschéadlichkeit der verwendeten Materialien flr
das Grundwasser kann eine Gefahrdung fir die Trinkwasserversorgung der Bevolke-
rung ausgeschlossen werden. Die Auen der gequerten FlieRgewésser (Ellebach und
Buirer FlieR) werden von neuen Maststandorten aufgrund der geringen Ausdehnung
nicht beeintréchtigt. Wéhrend der Bauphase werden die Arbeitsflachen und Zuwegun-
gen auBerhalb der Aue platziert.

Somit entspricht die Planung dem Ziel 1 fur die Bereiche fur Grundwasser- und Ge-
waésserschutz sowie dem Ziel 3 fur Uberschwemmungsgebiete.
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Rohstoffversorgung

Die Flachenanspriche des Braunkohlentagebaus Hambach sind im derzeit rechtsguil-
tigen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach (s. Kapitel 6.5) sowie im Regional-
plan Koln und LEP NRW gesichert. Die Varianten 1 und 2 verlaufen auf3erhalb der
vorgenannten gesicherten Flachen. Die Varianten 3 und 4 verlaufen zwischen der der-
zeit geltenden Sicherheitslinie und der Abbaukante des Tagebaus Hambach und stehen
somit ggf. im Konflikt zu den Flachenanspriichen des Braunkohlenabbaus. Dem Ziel
9.3-1 wird von den Varianten 3 und 4 nicht entsprochen.

Braunkohlenplane

Die Varianten 1 und 2 verlaufen aufRerhalb von Flachen, welche durch den derzeit
rechtsglltigen Braunkohlenplan 12/1 - Hambach berplant sind. Die Variante 3 ver-
lauft auf 9,1 km und die Variante 4 auf einer L&nge von ca. 7,2 km zwischen der derzeit
geltenden &uReren Sicherheitslinie und der Abbaukante des Braunkohlentagebaus
Hambach. Im Rahmen von Vorabstimmungen mit der RWE Power AG wurden diese
Varianten durch den Betreiber des Tagebaus zunachst abgelehnt.

Wie bereits im Kapitel 5.2.4 erlautert, wird durch die Bund-L&nder-Einigung zum
Kohleausstieg von Mitte Januar 2020 die Erhaltung des Hambacher Forstes festge-
schrieben. Dadurch besteht derzeit Unklarheit im Hinblick auf die Lage der zukunfti-
gen Abbaukante und der dann erforderlichen Fortschreibung des Braunkohlenplans.
Aktuelle Uberlegungen (Stand 20.01.2020) der RWE Power AG gehen dahin, die Ab-
raumgewinnung aul3erhalb des Hambacher Forstes fortzusetzen. Dies betrifft in erster
Linie den Bereich 6stlich des Hambacher Forstes. Auch westlich des Hambacher Fors-
tes soll die erste Sohle weitergefuhrt werden, um genligend Abraummassen fir die
Wiedernutzbarmachung zur Verfligung zu haben. Ferner gehen die aktuellen Planun-
gen der RWE Power AG davon aus, dass die Ortslage Morschenich (alt) nicht berg-
baulich in Anspruch genommen werden muss. Eine abschliefende Entscheidung hier-
uber wird im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.

Rein technisch ware der Bau einer 4-systemigen 380-kV-Hochstspannungsfreileitung
in der Sicherheitszone auch bei Realisierung des Tagebaus Hambach in vollem Um-
fang moglich. Im Bereich des Tagebaus Garzweiler wurde in der Vergangenheit be-
reits eine Freileitung in der Sicherheitszone realisiert (110-kV-Hochspannungsfreilei-
tung Anschluss Erkelenz, Bl. 0166, im Abschnitt Pkt. Juchen - Pkt. Terheeg am Auto-
bahnkreuz Holz, Baujahr 2004). Dies gilt auch fur andere VVorhaben wie z. B. die seit
dem Jahr 2014 in der Sicherheitszone in einem tiefen Einschnitt verlaufende Ham-
bachbahn inklusive einer ca. 2 km langen Photovoltaikanlage mit 8.500 Modulen auf
einem nordlich gelegenen Larmschutzwall.

Unabhéangig hiervon hat die RWE Power AG mit Schreiben vom 9. Juli 2019 im Rah-
men einer Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren zahlreiche Konfliktpunkte
aufgezeigt, welche die Errichtung einer Freileitung in der Sicherheitszone auf Basis
des derzeit gultigen Braunkohlenplans Teilplan 12/1 - Hambach erschweren.

Hierbei werden unter anderem folgende Punkte gegen eine Nutzung der Sicherheits-
zone fur die Errichtung einer Freileitung benannt:
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= der Streifen ist bereits heute durch die stdliche Begrenzung der BAB 4 und die
werkseigene Hambachbahn raumlich sehr eng gefasst

= zukunftig werden weitere MaRnahmen zur Tagebauentwasserung (Rohrleitungen,
Stimpfungsbrunnen) in diesem Bereich erforderlich sein

= essind Schutzabsténde zu der Freileitung einzuhalten und der Schutzstreifen wiirde
die komplette fiir tagebaubegleitenden MaRnahmen zur Verfugung stehende Flache
im Streifen tberstreichen

= betriebliche Belange des Tagebaus werden mit dem Bau und dem spateren Betrieb
der Freileitung wiederkehrend kollidieren

Von daher sind die Varianten 3 und 4 aus Sicht der Gewinnung von Braunkohle nicht
zu favorisieren.

Nach derzeitigem Stand des rechtsgultigen Braunkohlenplans Teilplan 12/1 - Ham-
bach und des Regionalplans sind die Varianten 3 und 4 nur durch eine Zustimmung
der Bergbaubehdrde und der RWE Power AG mdglich. Da jedoch eine Anderung der
Plane in naher Zukunft moglich ist, wird die eigentliche Abschichtung dieser beiden
Varianten zundchst nicht vorgenommen. VVon daher sollte aus Sicht der VVorhabentra-
gerin der raumordnerische Entscheid eine MalRgabe enthalten, dass die beiden vorge-
nannten Varianten raumvertraglich sein kénnen, wenn die Anderung des Braunkohlen-
und Regionalplans erfolgt ist oder eine nachtrégliche Zustimmung durch die RWE
Power AG erteilt werden sollte.

Zudem soll im weiteren Verfahren Uberpruft werden, wie die beiden vorgenannten
Varianten im Vergleich zu den anderen beiden Varianten (1 und 2) zu sehen sind, wenn
dieser Ausschlussgrund nicht mehr vorliegt. Dadurch wird sichergestellt, dass etwaige
kiinftige Veranderungen des Braunkohlenplanes im Raumordnungsverfahren nicht un-
berucksichtigt bleiben und das anschlieende Planfeststellungsverfahren mit der raum-
vertraglichsten Variante durchgefiihrt wird.

Flachennutzungsplane
FNP Gemeinde Niederzier

Da alle Varianten bis auf die Variante 3 im Bereich der Gemeinde Niederzier aus-
schlielich tiber Flachen fur die Landwirtschaft verlaufen, ergeben sich keine Auswir-
kungen im Hinblick auf die Darstellung des FNP. Bei der Variante 3 kdnnen sich Aus-
wirkungen durch die Ausweisung von Schutzstreifen in Flachen fir Wald dstlich von
Ellen ergeben.

Durch die im Rahmen der Neuaufstellung des FNP geplante Ausweitung der Flachen
fir Wohngebiete in den AuBenbereich zwischen den Ortslagen Niederzier und Ellen
kann es zukunftig zu Konflikten mit den Vorgaben des LEP bei Realisierung der Va-
riante 3 kommen. Die erforderlichen Abstande zu Wohngebauden gemal dem Ziel
8.2-4 des LEP von 400 m zum baulichen Innenbereich (s. Kapitel 5.2.2) sind dann
nicht mehr gewdhrleistet und es ist ggf. ein Ausnahmeverfahren durchzufthren.
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FNP Gemeinde Merzenich

Die Varianten 1 und 2 verlaufen weitgehend durch Flachen fir die Landwirtschaft.
Nordlich von Merzenich wird ein vorh. bzw. geplantes Gewerbegebiet von der Vari-
ante 1 durchquert und nordwestlich von Merzenich an der Gemeindegrenze eine Fl&-
che fur Ver- und Entsorgung (Klaranlage).

Die Varianten 3 und 4 verlaufen ebenfalls weitgehend durch Flachen fir die Landwirt-
schaft. Zwischen Merzenich und Buir werden am Rande des Tagebaus Flachen fur
Wald durchquert.

Die Variante 4 Uberspannt ostlich der L 264 eine Flache fur Ver- und Entsorgung.
Hierbei handelt es sich um das Gelénde eines Recyclingbetriebes

FNP Stadt Kerpen

Alle Varianten verlaufen auf kompletter Lange durch Flachen fir die Landwirtschaft.

FNP Stadt Diiren

Die Varianten 1, 2 und 4 verlaufen primar durch Fl&chen fir die Landwirtschaft. Die
Variante 1 quert auf zwei kurzen Abschnitten von 190 m bzw. 50 m Lé&nge Flachen
fur die Forstwirtschaft. Die Variante 4 verlauft nur auf einem sehr kurzen Abschnitt
im Bereich von Flachen fir die Landwirtschaft im Stadtgebiet Diren.

Die Variante 3 verlauft nicht durch das Gebiet der Stadt Diren und von daher kdnnen
hier Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

Eine Inanspruchnahme von Flachen fir Wohnen, Mischgebiete, Gemeinbedarf oder
Sondergebiete erfolgt bei keiner Variante und somit kdnnen negative Auswirkungen
durch die Errichtung der Freileitung auf die Planungshoheit der Stddte und Gemeinden
in ihrer baulichen Entwicklung des Siedlungsbereiches ausgeschlossen werden.

Bebauungsplane
B-Plane Gemeinde Niederzier

Derzeit sind keine Auswirkungen auf rechtskraftige oder verfestigte in Planung be-
findliche Bebauungsplane durch die zu untersuchenden Varianten festzustellen.

Sollte die Gemeinde Niederzier, wie beabsichtigt, mittelfristig einen B-Plan fir die
Entwicklung von Wohnbauflachen zwischen der K 50 und dem Weg "Die Kuhbahn"
entwickeln, ergében sich Restriktionen fir die Realisierung der Variante 3 aufgrund
des dann unterschrittenen Abstandes von 400 m gemaR dem Ziel 8.2-4 des LEP NRW.
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B-Plane Gemeinde Merzenich

Die Variante 1 als Ersatzneubau l&sst sich trotz der hoheren Maste innerhalb des vor-
handenen Schutzstreifens des Gewerbegebietes realisieren, ohne zu zusétzlichen Ein-
schrankungen fiir die angrenzenden Nutzungen zu fuhren. Wahrend der Bauphase
waére ein temporares Freileitungsprovisorium stdlich oder nordlich der vorhandenen
Freileitung im Bereich des Gewerbegebietes zur Aufrechterhaltung der Stromversor-
gung fiir die Bauzeit von ca. einem Jahr erforderlich. Eine Uberspannung des nérdlich
gelegenen Bereiches des Gewerbegebietes bzw. des stdlich gelegenen Naherholungs-
gebietes "Steinweg" mit einem Freileitungsprovisorium ware technisch moglich. Bei
der Detailplanung des Provisoriums ist der Verlauf der vorhandenen Gasleitung zu
berucksichtigen. Ggf. entstehende temporére Einschrankungen im Rahmen des Provi-
soriums fir die Nutzung von Gewerbegrundstiicken oder die Vermarktung noch nicht
bebauter Grundstiicke werden privatrechtlich in Form von Entschadigungszahlungen
ausgeglichen.

Die Variante 1 wird das weiter Ostlich geplante interkommunale Gewerbegebiet auf-
grund der weiter nordlich gelegenen Achse der Neubautrasse auf einer Lénge von
ca. 600 m im Vergleich zur Bestandstrasse von nur 500 m durchqueren.

Fur die Varianten 2, 3 und 4 sind keine Auswirkungen auf rechtskraftige oder verfes-
tigte in Planung befindliche B-Plane festzustellen. Die Variante 2 durchquert beide
Teilflachen des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes jeweils auf ca. 480 m
Lange. Ggf. ist im weiteren Verfahren eine Anpassung des Trassenverlaufs in nordli-
cher Richtung in den Bereich der vorhandenen Ausgleichsflachen der BAB 4 entlang
der Eisenbahnstrecke Kéln—Aachen moglich.

B-Plane Stadt Kerpen

Derzeit sind keine Auswirkungen auf rechtskraftige oder verfestigte in Planung be-
findliche B-Plane durch die zu untersuchenden Varianten festzustellen.

Eine Beeintréchtigung des B-Plans Nr. 223 in Buir, welcher ein reines Wohngebiet in
Ortsrandlage ausweist, kann bei Realisierung der néher an die Ortslage heranriicken-
den Variante 2 aufgrund des Abstandes ausgeschlossen werden.

B-Plane Stadt Diiren

Derzeit sind keine Auswirkungen auf rechtskraftige oder verfestigte in Planung be-
findliche B-Plane durch die zu untersuchenden Varianten festzustellen.

Variantenvergleich Raum- und Siedlungsstruktur

Die oben beschriebenen Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur fur die
betrachteten Varianten werden in der Tabelle 2 (siehe nachste Seite) anhand von ein-
zelnen relevanten Kriterien verglichen. In der Tabelle sind die Leitungsléangen fur die
einzelnen Varianten und Kriterien in Kilometer aufgefihrt.
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Leitungslange

Je kiirzer die Lange der geplanten Hochstspannungsfreileitung ist, desto eher kann da-
von ausgegangen werden, dass die Beeintrachtigungen fiir die Raum- und Siedlungs-
struktur geringer sind.

Lange in Bindelung mit Freileitungen bzw. teilweiser Nutzung vorh. Trassen-
raum

Von Bundelung mit Freileitungen wird entsprechend dem Grundsatz 8.2-1 des LEP
NRW gesprochen, wenn die zu errichtende Leitung parallel zu einer bestehenden Frei-
leitung gebaut wird. Eine 380-kV-Hochstspannungsfreileitung kann aus technischer
Sicht minimal in einem Achsabstand von ca. 40 m zu bestehenden Héchstspannungs-
freileitungen realisiert werden. Gemal: den Regelungen gemaR § 3 Nr. 4 des NABEG
[XVilll kann von einem Ersatzneubau bzw. Parallelneubau in Biindelung bis zu einem
Abstand von 200 m zwischen den Trassenachsen ausgegangen werden. Durch die
Biindelung wird eine Inanspruchnahme von zurzeit nicht durch Freileitungen bean-
spruchten Raumen vermieden. Da die optische Beeintrachtigung bei einer gleicharti-
gen Vorbelastung geringer ausféllt als bei einer Fihrung ohne eine vorhandene Frei-
leitung, wird eine Fihrung in Bindelung mit Freileitungen bevorzugt. Dies gilt auch
fur die teilweise Nutzung eines vorh. Trassenraums im Rahmen eines Ersatzneubaus,
da gemaR Satz 4 des Grundsatzes 8.2-1 der Ausbau des bestehenden Netzes unter Nut-
zung vorhandener Trassen VVorrang vor dem Neubau von Leitungen auf neuen Trassen
hat.

Lange in Bundelung mit anderen linienférmigen Infrastruktureinrichtungen

Im Bereich der Trassenvarianten treten Bindelungen mit diversen Uberregionalen
StralRenachsen oder Eisenbahnstrecken auf. In diesen Bereichen sind erheblichen Vor-
belastungen auf die Schutzgiter zu verzeichnen, welche durch den Bau einer Freilei-
tung sich nicht wesentlich verdndern. GemaR gutachterlicher Einschatzung kann eine
Parallelfuhrung der Freileitung bis zu einem Abstand von ca. 200 m zu einer anderen,
linienférmigen Infrastruktureinrichtung als Biindelung gemaR dem Grundsatz 8.2-1
gemdll LEP NRW bezeichnet werden. Eine Bilindelung mit anderen Infrastrukturein-
richtungen ist der Inanspruchnahme eines unzerschnittenen Landschaftsraumes vorzu-
ziehen.

Ruckbau von Freileitungen
Der Rickbau einer Freileitung im Rahmen eines Neubauvorhabens stellt eine funkti-
onal geeignete und wirksame MafRnahme zur Entlastung des Landschaftsraums dar.

Dementsprechend werden Varianten positiver bewertet, welche zu einer Reduzierung
oder zu keiner Erhéhung von Freileitungslangen im Landschaftsraum fuhren.
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Blndelung mit Gasfernleitungen

Im Landschaftsraum sind mehrere Gasfernleitungen verlegt, welche eine Restriktion
fur den geplanten Bau einer Hochstspannungsfreileitung aufgrund von Schutzabstan-
den darstellen. Bis zu einem Abstand von 50 m kdnnen Beeintrachtigungen beim Be-
trieb oder beim Bau zwischen der Achse der Gasfernleitung und der Achse der geplan-
ten 4-systemigen Freileitung auftreten. In der Tabelle werden die Leitungslangen zu
Gasfernleitungen bis zu einem Abstand von 50 m aufgefthrt.

Abstand zu Wohngeb&uden gem. LEP

Wie im Kapitel 5.2.2 beschrieben, sind gemaR LEP bei der Errichtung von neuen Frei-
leitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 220 kV und mehr Mindest-
abstdnde von 400 m zu Wohngebduden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB bzw. 200 m zu Wohnge-
bauden im AulRenbereich im Sinne des § 35 BauGB einzuhalten.

Variante 1 2 3 4
L (Ersatz- (abstands- (Tagebau- (Kombina-
Kriterium neubau) optimierte variante) tion V2/V3)
Trasse)
Leitungslange in Kilometern 159 156 173 16.4

Bundelung mit anderen
Freileitungen bzw. teilweise Nut- 15,9 4,9 2,4 3,4
zung vorh. Trassenraum

Biindelung mit sonstigen oberirdi-

schen Infrastrukturachsen 16 55 i .
Rickbaulange der BI. 4107/4100 158 158 158 158
Leltquslange mit Abstand zu Gas- 7.2 2.4 11 11
fernleitungen <50 m

Abstand zu Wohngebduden im 3 5% 0,1** 1,5 0,3**
Innenbereich <400 m gem. LEP ’ 1,6* 1,3* 1,3*
Abstand zu Wohngebauden im 0,5 : 11 11

Aulenbereich <200 m gem. LEP
"Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung” 2,5 3,5 41 50
(BSLE) gem. Regionalplan

Tab. 2: Ubersicht zum Variantenvergleich Raum- und Siedlungsstruktur

** = durch eine Anpassung des Trassenverlaufs im weiteren Verfahren sind diese Annaherungen mit
grofRer Wahrscheinlichkeit vermeidbar

Bewertungsskala:

unglnstigste Variante

mittlere Variante

gunstigste Variante

keine Bewertung (Uberlagerung mit vorgenanntem, prioritaren Kriterium)
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Ergebnis

Die Variante 1 in den Bestandstrassen der Bl. 4107/4100 weist die grofite L&nge bei
der Nutzung eines vorhandenen Trassenraums auf und ist nach der Variante 2 die mit
der geringsten Leitungslange. Nachrichtlich sind fiir die Variante 1 die Ann&herungen
an Siedlungsbereiche auf mehreren Teilstiicken ausgewiesen, welche aber nicht unter
die Regelungen des LEP (Ziel 8.2-4) fallen.

Die Variante 2 stellt mit 15,6 km die kirzeste Verbindung zwischen der UA Oberzier
und dem Pkt. Blatzheim dar. Die Bundelung mit anderen Freileitungen und sonstigen
Infrastrukturachsen erfolgt bei dieser Variante jeweils nur auf ungefahr einem Dirittel
der Strecke. Dementsprechend verlduft ein Drittel der Strecke ohne Biindelung in bis-
her nicht von Infrastruktureinrichtungen belasteten Landschaftsraumen. Durch den ab-
standsoptimierten Trassenverlauf reduzieren sich die Annéherungen zu Wohngebdu-
den deutlich im Vergleich zu den Bestandstrassen der Bl. 4107/4100. Die Vergrolie-
rung der Leitungsléange in Gebieten zum Schutz der Landschaft wird aufgrund der
Biindelung mit vorhandenen Infrastrukturachsen eher als unkritisch betrachtet.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen und Eingriffen in bisher nicht durch Freilei-
tungen belasteten Landschaftsrdumen wurde die Variante 3 entlang des Infrastruktur-
bandes Hambachbahn - BAB 4 - Eisenbahnstrecke Kdln-Aachen entwickelt. Die Lei-
tungslange vergroRert sich im Vergleich zur Variante 2 um ca. 1,5 km und der Anteil
von Bindelungen mit sonstigen Infrastrukturachsen erhoht sich auf ungefahr die
Hélfte. Der Anteil an Bundelungen mit anderen Freileitungen reduziert sich und ist
relativ gering (ca. 14 %). Trotz vorhandener Vorbelastungen ergibt sich eine Ver-
schlechterung im Hinblick auf die Ann&herung zu Wohngebéuden. Sollte die gleich-
wertige Wohnumfeldqualitat trotz der Vorbelastungen nicht sichergestellt werden,
dann ergibt sich hier ein Zielkonflikt fir die Variante. Die Zunahme der Leitungsléange
in Gebieten zum Schutz der Landschaft wird aufgrund der Biindelung mit vorhandenen
Infrastrukturachsen als eher unkritisch betrachtet. Bei der Querung des Ellebaches
zwischen Oberzier und Ellen kommt es zu einer neuen Zerschneidung von Gebieten
zum Schutz der Landschaft.

Die Variante 4 - als Kombination der Varianten 2 und 3 - stellt einen Kompromiss der
Varianten im neuen Trassenraum dar. Die Leitungslédnge vergroRert sich nach derzei-
tigem Planungsstand im Vergleich zur kurzesten Variante um ca. 0,8 km. Der Anteil
an Bundelungen mit sonstigen Infrastruktureinrichtungen betrégt ca. 60 % und der An-
teil an Bundelungen mit Freileitungen erhéht sich auf ca. 21 %. Die Anndherung an
Wohngebdude stdlich von Ellen kann im weiteren Verfahren optimiert werden. Die
VergrolRerung der Leitungslange in Gebieten zum Schutz der Landschaft auf 5,0 km
wird aufgrund der Biindelung mit vorhandenen Infrastrukturachsen als unkritisch be-
trachtet.

Solange der Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach weiterhin wirksam ist, kbnnen

die Varianten 3 und 4 nur mit Zustimmung der planaufstellenden Behdrde und der
RWE Power AG realisiert werden.
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UVP-Bericht auf Grundlage § 16 und 8 49 UVPG

Zunachst werden die moglicherweise betroffenen Belange im Sinne des § 2 Abs. 1
UVPG dargestellt, ohne die konkrete Betroffenheit dieser Belange durch die einzelnen
Varianten zu bewerten. Die Bewertung erfolgt im Kapitel 8.

Schutzkriterien

Die Belastbarkeit der Schutzguter wird unter besonderer Bericksichtigung folgender
Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes beschrie-
ben und bewertet. Die Schutzgebiete sind in der Anlage 1.3 im Planausschnitt "Bio-
toptypen und Schutzgebiete™ dargestellt.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europaische Vogel-
schutzgebiete (Natura 2000-Gebiete)

Innerhalb eines 5 km breiten Betrachtungsbereiches um die Varianten befinden sich

auf der ca. 16 km langen Strecke von der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim mehrere

Natura 2000-Gebiete ™1, Es handelt sich hierbei um:

= FFH-Gebiet "Rur von Obermaubach bis Linnich", DE-5104-302, 241 ha
Abstand einer Teilflache in ca. 1.915 m Entfernung westlich der UA Oberzier und ei-
ner zweiten Teilflache in ca. 4.075 m Entfernung sudwestlich der Leitungsachse bei
Arnoldsweiler

= FFH-Gebiet "Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide", DE-5105-301, 448 ha
Abstand einer Teilflache in ca. 1.050 m Entfernung 6stlich vom Pkt. Blatzheim und
einer zweiten Teilflache in ca. 1.890 m Entfernung nordlich der Leitungsachse bei
Blatzheim

= FFH-Gebiet "Norvenicher Wald", DE-5105-302, 224 ha
liegt in einer Entfernung von ca. 4.000 m stdlich der Leitungsachse bei Buir

= FFH-Gebiet "Kerpener Bruch und Parrig", DE-5106-301, 329 ha
Abstand zweier Teilflachen in ca. 4.275 m bzw. 4.450 m Entfernung 6stlich vom Pkt.
Blatzheim

Naturschutzgebiete

Innerhalb eines 1 km breiten Betrachtungsbereiches sind keine Naturschutzgebiete
vorhanden.

Nationalparke

Im Betrachtungsbereich sind keine Nationalparke vorhanden.

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete
Im Betrachtungsbereich sind keine Biospharenreservate vorhanden.
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Die folgenden Landschaftsschutzgebiete sind gemal dem Landschaftsplan Nr. 2
"Ruraue" des Kreises Diren [ im Trassenverlauf zu verzeichnen:

= 2.3-31 "Ellebachaue zwischen Oberzier und Ellen™

= 2.3-32  "Merzenicher Heide, Rather Feld und Grolie Benden"

Die Variante 3 verlauft als einzige auf einer Lange von ca. 450 m durch das LSG 2.3-
31. Zwischen der BAB 4 und der Eisenbahnstrecke Koln-Aachen verlaufen alle Vari-
anten auf unterschiedlicher L&nge durch das LSG 2.3-32.

Gesetzlich geschiitzte Biotope
(gemar § 30 Bundesnaturschutzgesetz)

Im 200 m breiten Betrachtungsbereich liegen keine gesetzlich geschiitzten Biotope.

Wasserschutzgebiete, Heilguellenschutzgebiete oder Uberschwem-
mungsgebiete

Von den Varianten werden insgesamt zwei geplante Wasserschutzgebiete (elektroni-
sches wasserwirtschaftliches Verbundsystem fir die Wasserwirtschaftsverwaltung in
NRW (ELWAS) "l - s, auch Anlage 1.3) gequert. Da die beiden Wasserschutzgebiete
(WSG) nicht Gber eine giltige Rechtsverordnung verfiigen (Stand: Januar 2020), wer-
den sie im weiteren Verfahren nur nachrichtlich berticksichtigt.

geplantes WSG Niederzier Hambach — Julich KFA, Tiefbrunnen:

Das geplante Wasserschutzgebiet erstreckt sich zwischen Daubenrath und Hambach
im Norden (Schutzzone | und II) bis nach Huchem-Stammeln und Ellen im Siden
(Schutzzone I11). Die vorhandene UA Oberzier liegt vollstandig in der Zone 111 und
die nach Stiden verlaufenden vorhandenen Freileitungen wie auch die geplante verlauft
bei allen Varianten ebenfalls durch die Zone II1.

geplantes WSG Niederzier — Ellen:

Das geplante Wasserschutzgebiet schlief3t stidlich an das vorgenannte Wasserschutz-
gebiet unmittelbar an und erstreckt sich von Norden zwischen Ellen und Arnoldsweiler
(Schutzzone 1 und I1) bis stidlich von Merzenich (Schutzzone I11). Die Varianten 1, 2
und 4 verlaufen auf unterschiedlicher Lange durch die Schutzzone Il und die Vari-
ante 1 ebenfalls durch die Schutzzone IlII.

Rechtskréftig festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sind im beidseitig 500 m weit rei-
chenden Betrachtungsbereich um die Varianten nicht bekannt.

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete sind am Ellebach und am Buirer FlieR festge-
setzt.

Beim Ellebach handelt es sich um ein kleineres FlieRgewdsser von ca. 34 km Lange
mit einem Einzugsgebiet von ca. 105 km2. Aufgrund des geringen Gefélles innerhalb
des Betrachtungsbereiches ufert das Gewasser bei einem hundertjahrlichen Hochwas-
serereignis weit ins Umland aus. Alle Varianten queren das festgesetzte Uberschwem-
mungsgebiet auf unterschiedlichen Langen von bis zu ca. 380 m (Variante 3). Im wei-
teren Verfahren wird angestrebt, keine Maste innerhalb des Uberschwemmungsgebie-
tes zu grinden und somit keine neuen Abflusshindernisse zu schaffen.
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Das Buirer FlielR hat sein Quellgebiet im Bereich des Hambacher Forstes. Zwischen
Buir und Blatzheim fliel3t das Gewasser als begradigter Graben durch die offene Feld-
flur. Aufgrund der kurzen FlieRlange von der Quelle bis zur Querungsstelle der Vari-
anten 1 und 2 und der im Umfeld des Tagebaus gestdrten Grundwasserverhaltnisse
weist das Buirer Fliefl3 geringe Abflussmengen auf. Es ergibt sich nur ein sehr kleines
Uberschwemmungsgebiet, welches von der geplanten Freileitung problemlos uber-
spannt werden kann.

Naturwaldreservate

Im Betrachtungsbereich sind keine Naturwaldreservate vorhanden.

Ausgleichsflachen

Beim Bau der grof3en Infrastrukturvorhaben im Untersuchungsraum sind in den letzten
Jahren im Rahmen von Planfeststellungsverfahren im Umfeld der Varianten viele Aus-
gleichsflachen angelegt worden. Es handelt sich hierbei um AusgleichsmaRnahmen
zum Bau der BAB 4, B 477n und der Hambachbahn (s. Anlage 1.3, Ausschnitt Bio-
toptypen und Schutzgebiete). Die Flachen liegen zumeist als 20 bis 50 m breiter Strei-
fen unmittelbar neben der BAB 4 und der Hambachbahn. Zwischen Ellen und dem
Braunkohletagebau Hambach sind groi3ere Flachen als Wald fiir den Biotopverbund
zwischen dem Lindenberger Wald westlich der Sophienhéhe und den sudlich und 6st-
lich gelegenen Natura 2000-Gebieten angelegt worden.

Naturrdumliche Gliederung

Die von der Freileitung durchquerte Landschaft gehort der Naturrdumlichen GroRein-
heit Niederrheinische Bucht (55) [ an. Die entsprechende Haupteinheit ist die Ziilpi-
cher Borde (553). Die Varianten verlaufen auf kompletter Strecke durch die Unterein-
heit Erper LoRplatte (553.3). Westlich von Huchem-Stammeln liegt die Untereinheit
Direner Rurniederung (553.4) und 0stlich der Achse Hambach/Niederzier/Ober-
zier/Ellen und nordlich der Eisenbahnstrecke Kéln-Aachen grenzt die Julicher Borde
(554.0) an.

Die Untereinheit Erper LoRplatte ist gepragt von einer 1 bis 2 m méchtigen LoRplatte,
welche intensiv ackerbaulich genutzt wird. Entlang der kleineren Bache im Naturraum
sind noch vereinzelt Geho6lz- und Grinlandflachen vorhanden.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die Varianten verlaufen durch einen landlichen Raum mit kleinrdumigen Siedlungs-
bereichen. Im direkten Trassenbereich sind keine Wohngebiete von Ober- oder Mit-
telzentren zu verzeichnen. In den von der geplanten Trasse tangierten 2 Gemeinden
und zwei Stadten wohnen insgesamt 176.328 Menschen (Statistisches Bundesamt,
Stand 31.03.2018 [liill)
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= Kreis Dlren
e Stadt Dlren 88.953
e Gemeinde Niederzier 13.688
e Gemeinde Merzenich 9.903
= Rhein-Erft-Kreis
e Stadt Kerpen 63.784

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Die Grundlage zur Abschdtzung des vorkommenden Artenspektrums im Untersu-
chungsraum bildet die Abfrage der auf den TK25-Messtischblatt-Quadranten 5104/2,
5104/4, 5105/1, 5105/2, 5105/3 und 5105/4 gefiihrten "planungsrelevanten Arten"
uber das Fachinformationssystem "Geschiitzte Arten in Nordrhein-Westfalen™ des LA-
NUV IV zuletzt am 09.09.2019, sowie die Begehungen des Untersuchungsraums zur
Abschatzung des Lebensraum-Potenzials am 14.06.2018, 12.04.2019, 09.07.2019 und
23.10.2019. Konkrete Artmeldungen im Umkreis des Vorhabens wurden tber die
Landschaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS) M am 09.09.2019 abgefragt.
Die Einschétzung des Konfliktrisikos im Hinblick auf die Anfluggeféhrdung von Vo6-
geln an Freileitungen erfolgt unter Berucksichtigung der Fachbeitrage des Forums
Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FFN) (2014) Vil sowie von Bernotat et al. (2018)
VT ynd Liesenjohann et al. (2019) [V,

Wie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben, wird das Umfeld des VVorhabens mafgeblich
durch eine intensive Landwirtschaft, relativ dichte Besiedlung und infrastrukturelle
Vernetzung gepragt. In der gering strukturierten Agrarlandschaft wechseln sich v. a.
ausgedehnte und intensiv bewirtschaftete Ackerflachen mit Siedlungsbereichen ab.
Ostlich von Ellen sind zudem vereinzelte Griinlandflachen vorhanden. Die Landschaft
wird Uber weite Bereiche von einem engen Netz aus Verkehrs- und Versorgungswegen
durchzogen, wodurch auf vielen Flachen eine Vorbelastung, u. a. durch Randeffekte,
vorliegt.

Zwischen den Ortschaften Merzenich und Sindorf verlaufen die vorhandenen Haupt-
verkehrswege in Blndelung, womit sich die infrastrukturelle VVorbelastung auf einen
linearen Bereich konzentriert und die umgebende Landschaft entlastet wird. Struktur-
reichere und Okologisch wertvollere Lebensrdume befinden sich fast ausschlielich
nordlich der BAB 4, in den noch nicht vom Tagebau Hambach beanspruchten Berei-
chen (Merzenicher Erbwald, Hambacher Forst). Zudem wurden im Zuge der fort-
schreitenden Abbautatigkeiten und im Rahmen der Verlegung der BAB 4 Ausgleichs-
und Ersatzflachen von der RWE Power AG bzw. dem Landesbetrieb StraRenbau Nord-
rhein-Westfalen angelegt, auf denen sich u. a. hdherwertige Lebensrdume (z. B. natur-
naher Laubwald) entwickeln werden. Diese Flachen befinden sich entlang der BAB 4
sowie unmittelbar an der im derzeit rechtsgultigen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 -
Hambach festgeschriebenen Abbaukante des Tagebaus 6stlich von Ellen.

Die Siedlungen und siedlungsnahen Flachen werden von einer Vielzahl von Kultur-
folgern und opportunistischen Tierarten besiedelt. Stérungsberuhigte Siedlungsraume
(v.a. dorfliche Randlagen) stellen darliber hinaus geeignete Lebensrdume fir eine
Reihe von empfindlicheren, gefahrdeten und somit planungsrelevanten Arten dar. Un-
ter Beriicksichtigung der aktuellen Verbreitung ist hier beispielsweise mit einem Vor-
kommen der Zwergfledermaus und dem Groliem Mausohr zu rechnen. Als potenziell
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vorkommende, planungsrelevante VVogelarten sind die Rauchschwalbe und die Schlei-
ereule zu nennen.

Durch die intensive Nutzung der Landschaft sowie die Randeffekte der Siedlungen
und Infrastrukturen ist in den meisten Offenlandbereichen ein beschranktes Artenspek-
trum zu erwarten. Typische planungsrelevante Arten, die inmitten ausgedehnter offe-
ner Agrarflachen briten und hohere Strukturen wie Gebusche und Baume meiden, sind
beispielsweise Feldlerche, Kiebitz und Wachtel. Darliber hinaus stellen die Flachen
aufgrund des Vorkommens von Wuhimé&usen und anderen Nagern geeignete Nah-
rungsrdaume fur Turmfalke und Méausebussard dar. Offenlandarten, die eine enge Bin-
dung an hohere Strukturen, z. B. zur Anlage ihrer Brutstatten oder als Sing- oder An-
sitzwarten, aufweisen, finden lediglich im Umfeld der Ortschaften Ellen, Arnoldswei-
ler und Merzenich potenziell geeignete Lebensrdume vor. Hier sind kleinere Waldfla-
chen, Baumreihen und andere (lineare) Gehdlzgruppen sowie aufgeforstete Flachen
vorhanden, die auch von diversen Fledermausarten als Leitstruktur wéhrend der Jagd
oder saisonalen Wanderungen genutzt werden kénnen.

Insbesondere die zusammenhé&ngenden Waldflachen des Merzenicher Erbwaldes und
des Hambacher Forstes nordlich der BAB 4 werden von typischen Waldarten besie-
delt. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung beherbergen die Walder ein breites
Artenspektrum, das aufgrund zahlreicher Bestandserfassungen im Rahmen der Tage-
baufortfiihrung eingehend bekannt ist. Zu den planungsrelevanten Arten zahlt bei-
spielsweise die Haselmaus, die in den unterholzreichen Laubwaldbestdnden, Waldran-
dern und Gebischen vorkommt. Die alteren Baumbestédnde werden vom Waldlaub-
sanger und Hohlenbritern wie Kleinspecht, Mittelspecht oder Hohltaube besiedelt.
Dariber hinaus sind in den Waldern Wochenstubenkolonien der waldgebundenen Fle-
dermausarten Bechsteinfledermaus, Grofie Bartfledermaus, Braunes Langohr und
Fransenfledermaus bekannt. Das Groflie Mausohr findet hier wichtige Nahrungsraume
vor. In den weiteren Gehdélzflachen ist mit einem &hnlichen Artenspektrum zu rechnen,

Gewaésser- und Feuchtlebensrdume befinden sich im Bereich der Sand- und Kiesab-
grabungen zwischen Morschenich und Manheim auf den noch nicht erschlossenen Fl&-
chen des Tagebaus sowie in einigen Ausgleichs- und Ersatzflachen entlang der BAB 4.
Dabei stellen insbesondere die Abgrabungsgewésser fir Amphibienarten wie die
Wechsel- und Kreuzkrote, aber auch fur Vogelarten wie den Flussregenpfeifer, den
Teichrohrsédnger und die Uferschwalbe wichtige Lebensrdume dar. Aufgrund der
Waldnéhe werden diese Gewasser darlber hinaus von dem Springfrosch und dem
Kleinen Wasserfrosch besiedelt.

Flache

Die geplanten Varianten verlaufen alle im baulichen AulRenbereich, ausgenommen die
Variante 1 im Bereich des vorhandenen Gewerbegebietes Merzenich. Aufgrund der
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Landschaft ist hier generell mit einem
geringen Versiegelungsgrad zu rechnen. Bis auf die vorhandene Infrastruktur der Ver-
kehrsachsen und die asphaltierten landwirtschaftlichen Wege sind keine gréRReren Ver-
siegelungen im Aul3enbereich vorhanden.
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Boden

Die Freileitungstrasse verlauft auf nahezu kompletter Lange auf Parabraunerdebdden
in unterschiedlichster Auspragung, zum Teil pseudovergleyt (Auskunftssystem BK 50
XD Die Boden sind aus LOR im Jungpleistozan, alternativ stellenweise Kolluvium
(Holozén) uber Kies zum Teil Sand aus Terrassenablagerung (Altpleistozén und Mit-
telpleistozan) entstanden.

In einzelnen Bereichen sind die Boden besonders schutzwiirdig bis schutzwiirdig auf-
grund der guten Regelungs- und Pufferfunktion / naturlichen Bodenfruchtbarkeit ge-
méR Einstufung des Geologischen Dienstes NRW (Karte der schutzwiirdigen Boden).

Im Untergrund befinden sich méchtige Braunkohlefloze, welche ndrdlich der geplan-
ten Freileitungstrasse im Tagebau Hambach abgebaut werden.

Bedingt durch die groRraumigen Grundwasserabsenkungen der bergbaulichen Tétig-
keiten in der Region haben sich in der Vergangenheit tektonische Stérzonen durch
Senkungen an der Oberflache bemerkbar gemacht. Im Rahmen der weiteren techni-
schen Planung fur das Planfeststellungsverfahren ist bei der Mastausteilung hierauf
Ricksicht zu nehmen. Eine bekannte Stérzone befindet sich annéhernd parallel zur
Stadt-/Gemeindegrenze zwischen Diren und Merzenich entlang der L 264 im Ab-
schnitt von Merzenich bis Ellen.

Wasser

Von der Leitungstrasse der Varianten 1, 2 und 4 werden zwei kleine Gewasser dritter
Ordnung tberspannt. Es handelt sich um:

= den Ellebach zwischen Ellen und Haus Rath

= das Buirer FlieR zwischen Merzenich und Buir bzw. Buir und Blatzheim

Die Variante 3 tiberspannt nur den Ellebach zwischen Niederzier und Ellen.

Entlang der vorgenannten Gewasser sind Uberschwemmyngsgebiete ausgewiesen.
Die Leiterseile der Bl. 4107/4100 uberspannen derzeit die Uberschwemmungsgebiete
der Gewaésser.

Sudlich von Oberzier befindet sich ein im Jahr 1991 errichtetes Hochwasserrickhalte-
becken des Wasserverbandes Eifel-Rur. Innerhalb des Stauraumes steht derzeit noch
ein Mast der zu demontierenden 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4117/4527/
4514. Der Mast steht in unmittelbarer N&he zum Ellebach in einer Entfernung von
ca. 110 m zum Erddamm. Die parallel verlaufende BIl. 4152 Giberspannt den Stauraum
vollstandig.

Standgewasser sind nicht innerhalb des Untersuchungsraumes zu verzeichnen.
Das Grundwasser ist bedingt durch den nahgelegenen Braunkohletagebau Hambach
groRraumig gestort und nur im grolRen Abstand zur Geldndeoberfldche anzutreffen.

Der Schutz des Grundwassers im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung wird im
Kapitel 7.1.6 behandelt.
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Luft und Klima

Folgende Klimadaten ™ liegen fiir den Untersuchungsraum vor:

= mittlere Lufttemperatur/a 9°C

= mittlere Niederschlage/a 600 - 650 mm
= mittlere Zahl der Frosttage/a <80

= mittlere Zahl der Eistage/a <15

= mittlere Zahl der Schneetage/a <20

= vorherrschende Windrichtung: Stdwest/West
Landschaft

Die Trassen zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim bewegen sich in einer
ebenen, intensiv ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft. Der bauliche AuRenbereich
ist groftenteils frei von gliedernden Gehdlzen, Hecken und Bdumen. Nur entlang der
beiden zuvor benannten Gewésser sind Grlinlandflachen oder Gehdlze zu verzeichnen.
Die Ortslagen sind nur sehr vereinzelt von Obstwiesen und Gehdlzflachen umgeben.
Entlang der Ubergeordneten StralRen und der BAB 4 sind lineare Gehdlzstrukturen und
zum Teil Alleen vorhanden. Die BAB 4 ist auf vielen Abschnitten im Umfeld der Orts-
lagen Ellen, Arnoldsweiler, Buir und Manheim (alt) von begrinten L&rmschutzwallen
eingefasst.

Die vorhandenen technischen Anlagen im Landschaftsraum (Windenergieanlagen,
Freileitungen, Funkmaste, Eisenbahnstrecken und Strallenverkehrsachsen mit Ingeni-
eurbauwerken) fiihren zu einer Vorbelastung des Landschaftsbildes. Insbesondere
durch die flache, ausgeraumte Agrarlandschaft wirken die vorgenannten Fremdkdrper
uber grofRRe Distanzen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Baudenkmaler

Innerhalb der Ortslagen sind verschiedene Baudenkmaler, jedoch keine mit erhebli-
cher Fernwirkung (z. B. bedeutende Burgen), vorhanden. Da die Freileitung nur au-
Rerhalb der Ortslagen verlauft, kann eine Beeintrachtigung von Baudenkmélern aus-
geschlossen werden. Daher werden diese im Raumordnungsverfahren im Untersu-
chungsraum (500 m) nicht weiter betrachtet.

In der freien Landschaft konnen ggf. Wegekreuze oder Bildstocke auftreten. Zum der-
zeitigen Zeitpunkt sind keine Standorte im Trassenverlauf der Varianten bekannt.
Bodendenkmaler

Fur das Raumordnungsverfahren erfolgte durch die Vorhabentréagerin fir die zu unter-
suchenden Trassenvarianten eine friihzeitige Abfrage beim LVVR-Amt fiir Bodendenk-

malpflege im Rheinland im Hinblick auf Bodendenkmaler oder sonstige archéologi-
sche Konfliktbereiche.
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Die Uberpriifung ergab ein Bodendenkmal in einem Wald norddéstlich des Trassenrau-
mes der Variante 1 bei Arnoldsweiler. Insgesamt wurden 29 Flachen mit archdologi-
schem Hinweis benannt. Zumeist handelt es sich um punktuelle Fundstellen, welche
im Rahmen der weiteren Planung der Maststandorte problemlos ausgespart werden
kdnnen. Im Trassenraum der Variante 2 liegt zwischen Merzenich und Buir eine gro-
Rere Flache, welche aufgrund ihrer Ausdehnung nicht Gberspannt werden kann. Hier
ist ggf. im Vorfeld zum Bau eine Prospektion durchzufuhren. Eine weitere grofiere
Flache befindet sich zwischen Buir und Blatzheim, welche von den Varianten 1 und 2
durchquert wird.

Im Trassenraum (200-m-Abstand) der einzelnen Varianten sind ann&hernd gleich hau-
fig archaologische Hinweise aufgetreten:

= Variante 1 12 Fundstellen
= Variante 2 15 Fundstellen
= Variante 3 11 Fundstellen
= Variante 4 13 Fundstellen

Land- und Forstwirtschaft

Aufgrund der hochwertigen Bdden in der Bérdelandschaft dominiert die landwirt-
schaftliche Nutzung im gesamten Abschnitt zwischen der UA Oberzier und dem Pkt.
Blatzheim (s. Anlage 1.3, Planausschnitt "Biotoptypen und Schutzgebiete™). Die
LoRboden weisen im Allgemeinen ein hohes bis sehr hohes Ertragspotential auf. Auf-
grund des guten Ertragspotentials sind diese Flachen bedeutend fur die landwirtschaft-
liche Produktion.

Forstwirtschaftliche Nutzungen sind nur 6stlich von Ellen im Bereich der Variante 3
und auf einem kurzen Abschnitt an der Anschlussstelle Merzenich der BAB 4 im Be-
reich der Varianten 3 und 4 vorhanden.

Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Im Rahmen der Raumordnung sind die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
und allen Belangen darzulegen und zu beriicksichtigen. Ziel ist hier nicht, die 6kosys-
temaren Zusammenhénge nachzuzeichnen, wie sie insbesondere fur den Bereich des
Naturhaushaltes kennzeichnend sind. Diese Erfassung und Bewertung erfolgten mit
der Betrachtung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Vielmehr geht es darum,
Wechselwirkungen herauszustellen, die fir die Bewertung der Umweltauswirkungen
zusétzliche Aspekte darstellen konnen.
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Auswirkungen auf die Umwelt

Nachstehend werden die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Varianten der zu-
vor im Kapitel 7 dargestellten Umweltbelange bewertet.

Beim Bau von Hochstspannungsfreileitungen kdnnen als Wirkungen folgende Punkte

anfallen:

= Anlage von Baustral3en, ausgehend von vorhandenen Strallen und Wegen bis zum
jeweiligen Maststandort. Hierfur werden Fahrbohlen oder Fahrplatten verwendet.

= Einrichtung von Arbeitsflachen (ca. 60 m x 60 m) um den Maststandort. Ein durch-
gehender Arbeitsstreifen ist nicht erforderlich.

= Aushebung der Fundamentgruben und Herstellung der Mastfundamente z. B. als
Bohrpfahlfundament.

= Montage und Stockung der Maste mittels Autokran.

= Verbreiterung des Leitungsschutzstreifens in Waldflachen (Entnahme oder Ruick-
schnitt von B&dumen).

= Tempordre Errichtung von Schutzgeristen fur den Seilzug beim Queren von klas-
sifizierten StraBen und von Eisenbahnstrecken.

= Montage der Leiterseile unter Verwendung von Seilwinden (die Seile werden dabei
schleiffrei ohne Bodenberihrung zwischen Trommelplatz und Windenplatz im
Luftraum gezogen).

= Demontage der vorhandenen 110-/220-/380-kV-Hd&chstspannungsfreileitung,
Weisweiler - Oberzier, Bl. 4107, Baujahr 1973, zwischen UA Oberzier und Pkt.
Oberzier Sud, 3 Maste und der vorhandenen 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreilei-
tung, Oberzier - Kierdorf, Bl. 4100, Baujahr 1975, zwischen Pkt. Oberzier Stid und
dem Pkt. Blatzheim, 41 Maste

= Ggf. tempordre Errichtung von 380-kV-Freileitungsprovisorien zur Aufrechterhal-
tung der Stromversorgung

Bei Realisierung einer der untersuchten Varianten zur Errichtung einer Héchstspan-
nungsfreileitung ist von nachstehend beschriebenen Auswirkungen auf die betroffenen
Schutzguter auszugehen.

Schutzkriterien

FFH-Vorprifung

Im Umkreis von 5 km zur geplanten Leitungstrasse befinden sich vier Natura 2000-
Gebiete. Zur Feststellung, ob der Neubau zu Beeintréchtigungen der Schutzzwecke
der Gebiete fiihren kann, wird pro Gebiet ein Screening (FFH-Vorpriifung, s. Anlage
2) durchgefihrt. Kann eine Beeintrdchtigung nicht ausgeschlossen werden, ist eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung notwendig.

Die gesetzlichen Grundlagen der FFH-Vorpriifung bilden Art. 6 Abs. 3 und Abs. 4 der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) [ welche durch das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) M1 und das Landesnaturschutzgesetz NRW [ in nationales bzw.
Landesrecht umgesetzt worden ist.
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Entsprechend 8§ 34 und 8§ 35 BNatSchG sind Projekte und Pl&ne vor ihrer Zulassung
oder Durchfuhrung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europdischen Vogelschutzgebietes zu
uberprifen.

Aus dem FFH-Screening (s. Anlage 2) der im Umkreis von 5 km zu den Varianten der
Leitungstrasse gelegenen folgenden Natura 2000-Gebiete

= FFH-Gebiet "Rur von Obermaubach bis Linnich", DE-5104-302,

= FFH-Gebiet "Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide™, DE-5105-301,

= FFH-Gebiet "N6rvenicher Wald", DE-5105-302 und

= FFH-Gebiet "Kerpener Bruch und Parrig”, DE-5106-301

geht hervor, dass erhebliche Beeintrachtigungen bzw. Inanspruchnahmen der vorge-
nannten Gebiete durch die geplanten LeitungsbaumaRnahmen nicht zu erwarten sind.

FFH-Vertraglichkeitsprifung

Eine Inanspruchnahme oder Beeintrachtigung von Natura 2000-Gebieten durch die
geplante Leitungsbaumaflnahme kann bei allen VVarianten ausgeschlossen werden. So-
mit ist nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzziele bzw. mit erheblichen
Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen zu rechnen.

Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung ist daher nicht erforderlich.

Naturraumliche Gliederung

Der Charakter der Landschaft wird durch den Bau der Freileitung nicht wesentlich
veréndert, da im Naturraum bereits seit Jahrzehnten erhebliche Vorbelastungen durch
die Gewinnung von Braunkohle im Tagebau sowie die stark belasteten Verkehrsach-
sen wie z. B. Autobahn und Eisenbahnstrecken gegeben sind. Weiterhin ergeben sich
Vorbelastungen durch Freileitungen und andere mastartige Anlagen (z. B. Windrader
und Funkmaste). Erhebliche zusétzliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswir-
kungen auf den Naturraum sind nicht zu verzeichnen.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die Variante 1 wird fast ausschliellich innerhalb der vorhandenen Trassenrdume der
Bl. 4107/4100 errichtet und somit wird nicht von einer erheblichen zuséatzlichen nach-
teiligen Auswirkung auf die Bevolkerung ausgegangen. Die Bl. 4107/4100 wurden vor
ca. 45 Jahren errichtet und daher sind hier Vorbelastungen iber einen langen Zeitraum
zu verzeichnen. Die meisten vorhandenen Siedlungsflachen befinden sich in einem
Abstand von mehr als 100 m zum Trassenband und dementsprechend koénnen die
Grenz- und Richtwerte fir elektromagnetische Felder und Schall sicher eingehalten
werden.

Folgende Siedlungsbereiche liegen in einer Entfernung von weniger als 100 m zu den
jeweiligen Varianten. Die Flache fur gewerbliche Nutzungen bei Merzenich wurde
ebenfalls aufgefiihrt, da nach derzeitigem Kenntnisstand WWohnungen fiir Betriebsleiter
aufgrund der textlichen Festsetzungen gemdaR des rechtskraftigen Bebauungsplans
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nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Im Rahmen einer Trassenbefahrung konnten im
Sommer 2019 keine Wohnungen in der Ortlichkeit festgestellt werden.

Stadt / Ausweisung gem. betroffene Stral3en
Gemeinde Flachennutzungsplan
Variante 1
Merzenich Gewerbeflache Auf der Heide
Langweilerhof Aullenbereich Ostlich Merzenich
Variante 2 ‘ |
Variante 3
Lambertshof AuBenbereich im sudlich Morschenich
Abbaubereich Tagebau
Variante 4
Lambertshof AuBenbereich im sudlich Morschenich
Abbaubereich Tagebau

Tab. 3: von den Varianten betroffene Siedlungsbereiche

Beim Betrieb von Hochstspannungsfreileitungen treten elektrische und magnetische
Felder auf. Der Betreiber einer Hochstspannungsfreileitung ist verpflichtet, die hierflr
gultigen Anforderungen der 26. BImSchV il einzuhalten und damit Beeintréchti-
gungen in der Umgebung auszuschliellen. GeméaR den Regelungen im § 4 der 26. BIm-
SchV sind die Mdglichkeiten auszuschopfen, die von der Freileitung ausgehenden
elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Tech-
nik zu minimieren. Fir BImSchV-relevante Flachen betragen die Grenzwerte flr das
elektrische Feld 5 kV/m und fur das magnetische Feld 100 Microtesla (uT).

Hierbei sind andere Niederfrequenzanlagen (z. B. Hochspannungsnetz der Deutschen
Bahn (DB)) und neuerdings auch Hochfrequenzanlagen mit zu berticksichtigen. Die
Feldwerte, die von der DB-Leitung ausgehen, mussen auf Grund der von dem Verteil-
und Ubertragungsnetz abweichenden Frequenz (16,7 Hertz (Hz) gegeniiber 50 Hz) ge-
sondert ermittelt werden, ebenso wie die Feldwerte der Hochfrequenzanlagen. Am
Ende werden die einzelnen Feldwerte in einer Summenformel aufaddiert.

Allgemein gelten flr das elektrische und das magnetische Feld folgende Grundsatze:

= Das elektrische Feld ist abhangig von der an den Leiterseilen anliegenden Span-
nung.

= Das elektrische Feld baut sich im Nahbereich Gberproportional stark zur Entfernung
ab.

= Das magnetische Feld ist abhangig vom maximal zur Ubertragung mdglichen
Strom der Freileitung.

= Das magnetische Feld baut sich im Nahbereich Gberproportional stark zur Entfer-
nung ab.

Abschlielend bleibt festzustellen, dass die Feldwerte von dem letztendlich im Rahmen

der Feintrassierung festgelegten Leitungsverlauf, der Leiterseilhéhe und der Phasena-

nordnung bei jedem einzelnen Immissionsort abhéngig sind. Der endgiltige Nachweis

zur Einhaltung der 26. BImSchV bzgl. der Feldwerte zum elektrischen und magneti-

schen Feld kann daher erst nach einer Feintrassierung im Rahmen des Antrags auf

Planfeststellung erfolgen. Fur das geplante Projekt wird dann unter Annahme der ma-

ximal moglichen Auslastung und am tiefst mdglichen Durchhang der Leiterseile
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(Worst-Case) eine Betrachtung der Feldwerte im Bereich der maRgeblichen Immissi-
onsorte an einem Siedlungsrand qualifiziert ermittelt.

Fur die malRgeblichen Immissionsorte im Sinne der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA-Larm) wird im Rahmen der fir das anschliellende Planfest-
stellungsverfahren erforderlichen Feintrassierung sichergestellt, dass die Richtwerte
der TA Larm ™V eingehalten werden.

Im Hinblick auf eine mogliche optische Beeintrdchtigung der lokalen Bevolkerung
durch die geplante Hochstspannungsfreileitung ist festzustellen, dass vor allem die
Maste - und weniger die Leiterseile - den optischen Eindruck der Leitung bestimmen.

Im Abschnitt zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim sind derzeit 44 Maste
vorhanden. Die geplante 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung wird je nach Trassen-
verlauf zu einer dhnlichen Mastanzahl kommen.

Aufgrund der Vorbelastungen durch die intensiv genutzte und ausgeraumte Agrarland-
schaft mit vorwiegend Ackerbau, den vorhandenen Freileitungen, Mobilfunkmasten,
Infrastrukturachsen (Eisenbahn / Autobahn) und Windkraftanlagen wird die geplante
Freileitung mit hoheren Masten nicht zu unzumutbaren Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und somit auf die Erholungsfunktion der Landschaft fiihren.

Fazit

Bei allen Varianten kann der Schutz der Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, gewdhrleistet werden. Die Erholungsfunktion der Landschaft wird durch die
geplante Errichtung einer Freileitung bei keiner Variante erheblich zusatzlich beein-
trachtigt, da der Raum bereits von zahlreichen Vorbelastungen gepréagt wird und groR-
tenteils keine abwechslungsreiche Ausstattung mit gliedernden Strukturen aufweist.
Aus diesem Grund ist nur eine geringe Erholungsqualitat im Bestand vorhanden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Beim Mastbau werden, bis auf den Maststandort selbst, die VVegetationsflachen fir die
Zuwegungen und Arbeitsflachen nur temporér beansprucht. Nach Abschluss der Bau-
malRnahme werden die beanspruchten Flachen wiederhergestellt bzw. kénnen sich
diese wieder regenerieren, so dass sie weiterhin als Lebensraum zur Verfligung stehen.
Im Rahmen der weiteren technischen Planung fur das folgende Planfeststellungsver-
fahren wird darauf geachtet, dass mdglichst nur 6kologisch geringwertige Flachen
(z. B. Acker) flr das Vorhaben in Anspruch genommen werden, um Beeintrachtigun-
gen von schutzwirdigen Biotop- und Habitatstrukturen sowie ggf. landschaftspréagen-
den Elementen zu vermeiden. Die Maste werden voraussichtlich mit Bohrpfahlfunda-
menten gegrindet. Dementsprechend sind an der Oberfladche nur die vier Betonrund-
kopfe an den Eckstielen hinsichtlich der Flachenversiegelung wirksam. Aufgrund der
Verwendung von héheren und somit groReren Masten als bei den Bl. 4107/4100
kommt es zu zusétzlichen Flacheninanspruchnahmen im Trassenraum. Diese fuhren
jedoch zu keinen zusétzlichen erheblichen Beeintréchtigungen der vorkommenden Ar-
ten, da das in der Regel nicht bewirtschaftete Mastgeviert der Tier- und Pflanzenwelt
zur Verfugung steht und wertvolle Trittsteinbiotope in der ausgerdumten Ackerflur
entstehen kdnnen.
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Die geplanten Maste aller Varianten werden mit einer Hohe von im Mittel 65 m ca.
13 m hoher als die vorhandenen Maste der Bl. 4107/4100. Auf den drei Traversen des
geplanten Masttyps (s. Anlage 1.4.4) werden zukinftig zwolf 380-kV-Viererbiindel
anstatt sechs 380-kV-Viererbiindel beim vorhandenen Masttyp D6 (s. Anlage 1.4.2)
angebracht. Ein 380-kV-Biindelleiter besteht aus vier durch Abstandhalter miteinander
verbundenen Einzelseilen (so genanntes Viererbindel). Die gednderte Lage und An-
zahl der Viererbtindel wird zu keiner erheblichen Erhthung des Kollisionsrisikos fiih-
ren, da durch die Biindelung generell eine gute Sichtbarkeit fir die Vogelwelt gegeben
ist. Die Auswirkungen durch ein ca. 13 m hoher hédngendes Erdseil sind ebenfalls un-
erheblich, da sich die Anzahl der im Luftraum vorhandenen Erdseile durch die MaR-
nahme nicht erhoht (Ausnahme: Verwendung von Erdseilhdrnern, s. Kapitel 4.3) und
die Hohe des Erdseils fir die Vogelwelt lediglich eine untergeordnete Rolle spielt.
Nach Auswertung des zu erwartenden Artenspektrums im Untersuchungsraum sind
keine Hinweise zu Vorkommen von besonders anfluggefdhrdeten Vogelarten mit
schlechtem Erhaltungszustand (z. B. Goldregenpfeifer) vorhanden. Daruber hinaus
sind keine bedeutsamen Rast- oder Brutgebiete im Betrachtungsraum bekannt. Zusatz-
liche erhebliche Beeintréachtigungen durch die htheren Maste im Hinblick auf die Ku-
lissenwirkung fur Offenlandarten sind aufgrund der VVorbelastungen sowie der geplan-
ten Demontage der Bl. 4107/4100 nicht zu erwarten.

Variante 1 2 3 4
(Ersatz- (abstands- (Tagebau- (Kombina-
neubau) optimierte variante) tion V2/V3)
Trasse)
Leitungslange in Kilometern, 15,9 15,6 17,3 16,4
davon im Bereich von:
Ackerflachen 14,6 14,6 12,6 12,6
Griinlandflachen - 0,2 1,1 0,5
Gehélzflachen 0,6 - - -
Waldflachen 0,2 0,3 2,6 1,9
Verkehrsflachen 0,4 0,5 1,0 1,2
Gewerbeflachen - - - 0,2
Siedlungsflachen 0,1 - - -

Tab. 4: Inanspruchnahme von Biotopen und anthropogenen Flachen

Bewertungsskala:

ungunstigste Variante

mittlere Variante

gunstigste Variante

keine Bewertung, da kein Eingriff im Naturhaushalt

Die Variante 1 folgt den vorhandenen Trassenbandern der Bl. 4107/4100 auf gesamter
Strecke. Fur die neuen Maststandorte und den neuen Leitungsschutzstreifen wird bei
der Variante 1 der vorhandene Schutzstreifen zu maximal ca. einem Drittel genutzt.
Erhebliche zusétzliche Beeintrachtigungen fur die Tier- und Pflanzenwelt kénnen auf-
grund der Vorbelastung durch die vorhandene Freileitung bei der Variante 1 weitest-
gehend ausgeschlossen werden.

Durch den neuen Trassenverlauf wird sich bei allen Varianten der Schutzstreifen ver-
lagern bzw. werden neue Schutzstreifen mit ggf. neuen Wuchshdhenbeschrankungen

76



Unterlagen fur das Raumordnungsverfahren geméR § 15 Raumordnungsgesetz - 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236

ausgewiesen. Die Schutzstreifen der zu demontierenden Bl. 4107/4100 werden bei den
oben genannten Varianten aufgehoben und zukiinftig kann sich die Vegetation hier
potenziell wieder frei entwickeln. Der geplante Schutzstreifen wird eine &hnliche
Breite (ca. 70 m) wie der vorhandene besitzen und somit wird es zu keinen nennens-
werten zusétzlichen Schutzstreifenflachen kommen.

Da die Varianten 1 und 2 weitestgehend durch die geholzfreie Agrarlandschaft verlau-
fen, sind neue Wuchshohenbeschrankungen hier lediglich in geringem AusmaR zu er-
warten. Erhebliche Beeintrachtigungen der vorkommenden Tierarten durch die Aus-
weisung des Schutzstreifens sind daher nicht zu erwarten. Bei der Variante 3 ergeben
sich neue Wuchshoéhenbeschrankungen 6stlich von Ellen sowie zwischen Morsche-
nich und der BAB 4 beim Queren der Hambachbahn im Bereich von Waldflachen. Bei
der Variante 4 reduzieren sich die Wuchshohenbeschrankungen nur auf den Bereich
der Querung der Hambachbahn. Inwieweit die Wuchshéhenbegrenzung bei den ein-
zelnen Biotoptypen zu einer Beeintrachtigung fihrt, wird im landschaftspflegerischen
Begleitplan, der Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen wird, festgestellt und ggf.
durch AusgleichsmalRnahmen kompensiert.

Da es sich bei den durchquerten Gehélzflachen u. a. um MaRnahmenflachen der Fort-
fuhrung des Tagebaus Hambach 2020-2030 sowie der Verlegung der BAB 4 handelt,
auf denen u. a. ein naturnaher Laubwald mit stufig aufgebautem Waldmantel und Suk-
zessionsbereichen entwickelt werden soll, ist dartber hinaus zu prifen, ob das Ent-
wicklungsziel bei Umsetzung dieser Variante weiterhin erreicht werden kann. Gege-
benenfalls kann es im Zuge der Umsetzung erforderlich werden, weitere Ausgleichs-
flachen im rdumlichen Zusammenhang anzulegen. Dies kénnte sich jedoch aufgrund
der geltenden Anspriiche und Planungen im Vorhabenumfeld schwierig gestalten.
Heute befinden sich die Gehoélzbereiche noch in einem jungen Stadium, so dass sie
noch keine Eignung als Lebensraum von Arten alter Wélder darstellen. Fir sonstige
waldbewohnende Arten bleibt auch bei Umsetzung der Variante 3 die Eignung als Le-
bensraum und somit auch flr den Biotopverbund erhalten. Nicht bewaltigbare arten-
schutzrechtliche Konflikte mit den planungsrelevanten Arten sind somit nicht zu er-
warten.

Es ist nicht zu erwarten, dass durch das Vorhaben erhebliche Konflikte mit den
Grundsatzen und Zielen des Regionalplans auftreten. Ausschlaggebend dabei ist, dass
die geplante Leitung innerhalb eines vorbelasteten Raumes verlauft und eine vorhan-
dene Leitung demontiert wird (bei allen Varianten). Die Flacheninanspruchnahme
wird nur punktuell erfolgen und ist aufgrund seiner Grél3e und der zurtickzubauenden
Maststandorte als nicht relevant zu betrachten. Da eine erhebliche Beeintréchtigung
der vorkommenden Biotope nicht zu erwarten ist, sind keine uniberwindbaren Hin-
dernisse mit geschiitzten Arten sowie von sonstigen heimischen Tier- und Pflanzenar-
ten zu erwarten.

Um im Rahmen der raumordnerischen Priifung bereits ausreichende Informationen zur
maoglichen Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete zur Verfiigung zu stellen, wurde ein
FFH-Screening fur alle im Umfeld vorhandenen Natura 2000-Gebiete erstellt (s. An-
lage 2). VVon einer erheblichen nachteiligen Auswirkung auf Natur und Landschaft
durch den Neubau ist nicht auszugehen.
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Fazit

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt werden die Varianten
1 und 2 als unkritisch bewertet, da diese primér durch eine ausgerdumte und stark vor-
belastete Agrarlandschaft verlaufen und in diesem Bereich das Lebensraumpotential
fur schitzenswerte Arten gering ist. Die Variante 2 wird aufgrund der Beanspruchung
eines neuen Trassenraums in einer ausgeraumten Ackerlandschaft mit moglicherweise
neuen Wuchshdhenbeschrankungen annahernd gleich bewertet wie die Variante 1,
welche teilweise einen vorhandenen Schutzstreifen nutzt. Die Variante 3 wird im stér-
keren MaRe hoherwertige Biotopstrukturen wie z. B. Wald- und Griinlandflachen in
Anspruch nehmen. Die Variante 4 umgeht die hoherwertigen Biotopstrukturen wei-
testgehend und ist von daher positiver als die Variante 3 zu bewerten.

Flache

Die Errichtung einer neuen Hochstspannungsfreileitung im AuRenbereich fuhrt nur zu
geringen Flacheninanspruchnahmen. Im Abstand von 300 bis 400 m werden an den
Masten vier Betonrundkdpfe fur das Fundament mit einer Flachenversiegelung von
weniger als 10 m2 pro Mast erforderlich. Im Gegenzug werden bei allen Varianten die
vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/4100 demontiert und somit die Flachenversiege-
lung insgesamt nicht wesentlich verandert. Eine erhebliche zusétzliche Beeintrachti-
gung des Schutzgutes Flache kann bei allen Varianten somit ausgeschlossen werden.

Boden

Beim Bau der Hochstspannungsfreileitung werden Bodenbewegungen nur im gerin-
gen MaRe fur die Herstellung der Fundamentgruben vorgenommen. Dabei wird der
anfallende Oberboden bis zur spéteren Wiederverwendung in Mieten getrennt vom
ubrigen Erdaushub gelagert und gesichert. Der im Zusammenhang mit dem Neubau
der Fundamente (berschiissige Boden wird soweit moglich vor Ort wiederverwendet.
Ansonsten stehen die restlichen Erdmassen im Eigentum des Grundbesitzers. Falls der
Grundbesitzer diese nicht bendtigt, wird der Restboden auf hierfiir geeignete Deponien
abgefahren.

Verdichtungen des Bodens wahrend der Bauzeit werden durch das Auslegen von Fahr-
platten/-bohlen im Bereich der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflachen ver-
mieden. Durch den Ruckbau der Fundamente der Bl. 4107/4100 bei allen Varianten
bis 1,2 m unter Geldndeoberkante (GOK) wird in unmittelbarer Néhe ein direkter Aus-
gleich geschaffen. Somit ist eine zusatzliche erhebliche nachteilige Auswirkung nicht
zu erwarten.

Wasser
Beim Bau und Betrieb der Hochstspannungsfreileitung ist eine erhebliche nachteilige
Auswirkung auf das Grundwasser nicht zu erwarten. Fir den Bau der Fundamente oder

Maste werden keine wassergefahrdenden Stoffe verwendet. Beim Ausheben der Bau-
gruben fur die Mastfundamente kann Grundwasser in Form von oberflachennahem
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Schichtenwasser angetroffen werden. Dieses wird im Bereich der Fundamentgrube ab-
gepumpt und entweder im unmittelbaren Umfeld wieder zur Versickerung gebracht
oder in Vorfluter eingeleitet, sofern hierdurch keine Beeintrachtigung von Biotopty-
pen, sonstigen Schutzgebieten, Fischgewéssern oder Wassergewinnungsanlagen er-
folgt.

Grundsatzlich sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung
zu erwarten, da die Versiegelung von Flachen am Maststandort aufgrund ihrer gerin-
gen Grolie ohne Relevanz fir die Neubildung ist. Soweit moglich werden Bohrpfahl-
fundamente eingesetzt.

Die im Trassenbereich der Varianten geplanten Wasserschutzgebiete Niederzier Ham-
bach — Jilich KFA und Niederzier — Ellen werden innerhalb der Zonen Il und 111 ge-
quert. Im Rahmen der Feintrassierung wird gepruft, in welchem Umfang Maststand-
orte innerhalb der Zone 11 und 11l in Wasserschutzgebieten geplant sind. Die Errich-
tung einer Hochstspannungsfreileitung 16st innerhalb der Zone 111 von Wasserschutz-
gebieten in der Regel keine Verbotstatbestande aus. Innerhalb der Zone Il von Was-
serschutzgebieten sind in der Regel "Baustellen und Baustofflager” sowie "uber die
land- und forstwirtschaftliche Bearbeitung hinausgehende Bodeneingriffe, die die be-
lebte Bodenzone verletzt oder die Deckschicht vermindert,” verboten. Die erforderli-
chen wasserrechtlichen Befreiungen werden - falls die geplanten Wasserschutzgebiete
vor Planfeststellungsbeschluss Rechtskraft erlangen - im weiteren Genehmigungsver-
fahren rechtzeitig beantragt. Aufgrund der Erfahrungen bei anderen Vorhaben wird
aus Sicht der Vorhabentrdgerin eine Befreiung fur den Bau von Freileitungen in der
Zone 11 und I erteilt und somit stellt dies kein Hindernis fur die Realisierung von
Varianten dar.

Eine Beeintrachtigung von Gewassern kann durch ausreichende Abstande der Mast-
standorte vermieden werden.

Die Varianten 1, 2 und 4 queren die festgesetzten Uberschwemmungsgebiete in Berei-
chen mit geringer Breite, so dass diese ohne Probleme tiberspannt werden kénnen und
keine Maststandorte im Gebiet gegriindet werden.

Die Variante 3 wiirde den Stauraum des Hochwasserriickhaltebeckens Oberzier weiter
stdlich in groRerer Entfernung zum Erddamm (ca. 500 m) als die Bl. 4117/4527/4514
queren. Im Rahmen der Feintrassierung zum Planfeststellungsverfahren ist zu prifen,
ob ein Maststandort innerhalb des Uberschwemmungsbereiches gegriindet werden
muss. Bei Bedarf ist dies mit dem Wasserverband Eifel-Rur abzustimmen.

Die Uberspannung eines Uberschwemmungsgebietes mit einer Freileitung stellt kein
Hindernis fur die Funktion des Gebietes dar, da keine Baukdrper im Abflussquer-
schnitt errichtet werden. Die Grundung eines einzelnen Mastes im Stauraum eines
Hochwasserriickhaltebeckens in groRer Entfernung vom Dammbauwerk und dem ei-
gentlichen FlieRgewdsserquerschnitt stellt kein Abflusshindernis dar. Somit stellt das
Uberschwemmungsgebiet kein Hindernis fiir die Realisierung von Varianten dar.

Luft und Klima

Entsprechend der Vorhabenbeschreibung sind keine dauerhaften und erheblichen bau-,
anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu
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erwarten, da bei keiner Betriebsphase klimaschadliche Abgase im relevanten Umfang
emittiert werden oder sich neue Hindernisse fur die Austauschbeziehungen der Luft
ergeben.

Landschaft

Im unmittelbaren Trassenraum zwischen der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim ver-

laufen die zwei folgenden Hochstspannungsfreileitungsabschnitte:

= 110-/220-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Weisweiler - Oberzier, Bl. 4107,
Baujahr 1973, zwischen UA Oberzier und Pkt. Oberzier Sud, 3 Maste

= 110-/380-kV-Ho6chstspannungsfreileitung Oberzier - Kierdorf, Bl. 4100, Baujahr
1975, zwischen Pkt. Oberzier Sud und dem Pkt. Blatzheim, 41 Maste

Die vorgenannten 44 Maste haben eine mittlere Hohe von ca. 52 m und erreichen eine
Hohe von ca. minimal 47 bis maximal 62 m. Bedingt durch die Kapazitatssteigerung
der Freileitung von zwei 380-kV-Stromkreisen auf vier 380-kV-Stromkreise werden
sich die geplanten Maste erhohen. Die geplanten Maste haben bei der voraussichtli-
chen Spannfeldlange von im Mittel ca. 375 m eine H6he von ca. 70 m fir einen Trag-
mast und von ca. 65 m fiir einen Abspann-/Winkelmast. Bedingt durch die Uberspan-
nung von Verkehrsachsen (elektrifizierte Eisenbahnstrecken oder Strallen) oder Ho-
henunterschieden im Gelédnde kénnen einzelne Maste auch hoher ausfallen. Somit
ergibt sich eine mittlere Erhdhung der Maste im Vergleich zur zu demontierenden
Freileitung von ca. 13 m.

Bedingt durch die Vorbelastungen der Landschaft mit Mobilfunkmasten (Hohe bis
50 m) [™1 Freileitungen (s. Kapitel 2.5 mit Hhen bis 70 m), Windkraftanlagen (Ho-
hen bis 130 m) [Vl jeweils Intemet-Recherchen ¢ dje \Verkehrsinfrastruktur kann zum jetzi-
gen Planungsstand der raumordnerischen Prufung eine erhebliche, zusatzliche Beein-
trachtigung/Verschlechterung des Landschaftsbildes ausgeschlossen werden.

Die genaue Ermittlung der Be- und Entlastung des Landschaftsbildes erfolgt im Rah-
men des fur das weitere Genehmigungsverfahren (Planfeststellung) noch aufzustellen-
den landschaftspflegerischen Begleitplans. Durch die teilweise Nutzung vorhandener
Leitungsschutzstreifen wird die zusétzliche Beeintrachtigung von Gehdlzen gemin-
dert. Die Vegetation im Bereich der temporér beanspruchten Flachen kann sich nach
Abschluss der Arbeiten regenerieren oder wird wiederhergestellt, insofern ist nicht mit
einer erheblichen nachteiligen Auswirkung zu rechnen. Die Eingriffe in das Land-
schaftsbild werden in NRW gemal dem Verfahren zur Ersatzgeldermittlung fiir Ein-
griffe in das Landschaftsbild durch Freileitungen mit Masthohen tiber 20 Meter Vil
durch eine Ersatzgeldzahlung kompensiert.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguiter
Baudenkmaler

Im Rahmen des Leitungsneubaues wird nicht in bauliche Substanz eingegriffen. Bau-
denkmaler mit erheblicher Fernwirkung (z. B. bedeutende Burgen) sind im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden und somit sind diese nicht von der MaRnahme betroffen.
AulRerhalb der Ortslagen ist ausschlief3lich mit der Beeintrachtigung kleinerer denk-
malgeschitzter Elemente (z. B. Wegekreuze) im Bereich der Zufahrten moglich.
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Durch entsprechende SchutzmalRnahmen oder eine temporare Translozion kann eine
Beeintrachtigung ausgeschlossen werden, so dass keine raumordnerisch relevanten
Bedenken bei allen Varianten bestehen.

Bodendenkmaler

Im Rahmen der weiteren Planung wird die VVorhabentrégerin nach Vorlage der ersten
Feintrassierung das Amt fir Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR) erneut beteiligen und maogliche Konflikte mit archdologischen Fundstellen
beriicksichtigen. Bei gewichtigem Verdacht auf arch&ologische Funde ist im Rahmen
der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen eine Prospektion durchzufuhren. Bei
den Fundamentarbeiten kann ggf. mit archdologischen Funden gerechnet werden, wel-
che zu dokumentieren und zu ggf. bergen sind. Auf die Beachtung der 88 15 und 16
des Denkmalschutzgesetzes NRW [®Viil wird hingewiesen. Hier sind alle Varianten
mehr oder weniger gleichermalen betroffen.

Land- und Forstwirtschaft

Erhebliche Einschrankungen fur die Landwirtschaft im Raum zwischen Oberzier und
Blatzheim sind nicht zu erwarten, da sich die Mastanzahl bei allen Varianten, auch
unter Betrachtung der zu demontierenden Bestandsleitungen, nicht wesentlich veréan-
dern wird.

Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgttern

Da von der Demontage und dem Neubau der Hochstspannungsfreileitungen keine zu-
sétzlichen, dauerhaften Wirkungen in Form von Emissionen 0.4. ausgehen, beschran-
ken sich die dauerhaften Auswirkungen auf rein 6kosystemare Zusammenhange bzw.
auf die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes.

Weitere relevante ahnliche VVorhaben, tber die bereits im Rahmen der Unterlage be-
trachteten, hinaus, die zu kumulativen Effekten fihren kénnen, sind dem Verfasser
nicht bekannt.

Vorhabenbedingte, zusatzliche Wechselwirkungen zwischen den vorher beschriebe-
nen Schutzgtern sind, auch unter Berticksichtigung kumulativer Effekte, nicht zu er-
warten.

Abfallerzeugung

Beim Betrieb der Hochstspannungsfreileitung fallen keine Abfélle an. Die beim Bau
der Leitung anfallenden Abfalle (z. B. Verpackungsmaterial, Eisenwaren) werden
nach Abschluss der Arbeiten ordnungsgemal entsorgt oder recycelt. Dies gilt auch fir
die zu demontierenden Maste (Stahl, Keramik, Beschichtungsstoffe,...) einschlieRlich
deren Fundamente (Beton).
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Umweltverschmutzungen und Belastigungen

Umweltverschmutzungen sind beim Bau und Betrieb der Hochstspannungsfreileitung
nicht zu erwarten.

Wahrend der Bauphase werden Larm, Abgase und Staubemissionen durch den Bau-
stellenbetrieb verursacht. Diese stellen fiir die kurze Zeit der Baumalinahme an jedem
Maststandort keine erhebliche zusétzliche Belastung dar.

Wihrend des Betriebs der 110-/380-kV-Hdchstspannungsfreileitung kann es durch
Koronaeffekte zu Emissionen von Ozon oder Stickoxiden kommen. Messungen [>Viil]
belegen in der Nahe der Hauptleiter von 380-kV-Seilen Konzentrationserh6hungen
von 2 bis 3 parts per billion (ppb). Bei einer turbulenten Luftstromung sind bereits bei
1 m Abstand vom Leiterseil nur noch 0,3 ppb zu erwarten. Weiterhin liegt der durch
Hochstspannungsfreileitungen gelieferte Beitrag zum natirlichen Ozongehalt bereits
in unmittelbarer Nahe der Leiterseile an der Nachweisgrenze und betrégt nur noch ei-
nen Bruchteil des nattrlichen Pegels. In einem Abstand von 4 m zu den stromfiihren-
den Leiterseilen ist bei 380-kV-Leitungen bereits kein eindeutiger Nachweis zuséatz-
lich erzeugten Ozons mehr mdglich. Gleiches gilt flr die noch geringeren Mengen an
Stickoxiden ™™, Somit kann eine erhebliche nachteilige Auswirkung durch Ozon und
Stickoxide ausgeschlossen werden.

Unfallrisiko

Nach § 49 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ™I sind Energieanlagen so zu errichten
und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewéhrleistet ist. Die geplante Frei-
leitung wird nach den anerkannten technischen Regeln des VDE gebaut und betrieben.
Unfallrisiken bestehen bei einem ordnungsgemaélien Betrieb nicht.
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8.4  Variantenvergleich Umweltvertraglichkeit

Variante 1 2 3 4
. A (Ersatz- (abstands- (Tagebau- (Kombina-
Trassenlange in km neubau) optimierte variante) tion V2/V3)
Trasse)

Umweltvertraglichkeit
Landschaftsschutzgebiet 16 28 1,0 19
Ausgleichsflachen BAB 4,
Hambachbahn i b 4 15
Inanspruchnahme von Biotopen und anthropogenen Flachen
Ackerflachen 14,6 14,6 12,6 12,6
Grinlandflachen - 0,2 1,1 0,5
Geholzflachen 0,6 - - -
Waldfl&chen 0,2 0,3 2,6 1,9
Verkehrsflachen 0,4 0,5 1,0 1,2
Gewerbeflachen - - - 0,2
Siedlungsflachen 0,1 - - -
nachrichtliche Informationen, fur Bewertung des Vorhabens nicht relevant:
in geplantem Wasserschutzgebiet
Zone 111 (nachrichtlich) S S 20 S
in geplantem Wasserschutzgebiet :
Zone Il (nachrichtlich) Gl 2l L4
in festgesetzten Uberschwemmungs-
gebieten (nachrichtlich) b b 0.4 b

Tab. 5: Ubersicht zum Variantenvergleich Umweltvertraglichkeit

Bewertungsskala:

unglnstigste Variante

mittlere Variante

gunstigste Variante

keine Bewertung (Uberlagerung mit vorgenanntem, prioritaren Krite-
rium) bzw. keine Eingriffe im Naturhaushalt

Aufgrund der wenigen relevanten Kriterien fur das Vorhaben wird der vorhandene
Trassenraum aufgrund seiner Vorbelastung als vorzugswurdig erachtet. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Varianten mit ihren Auswirkungen auf die Schutzgu-
ter des UVPG sind sehr marginal. Ein klarer Favorit kann bei den Varianten nicht be-
nannt werden, da Auswirkungen durch den Bau einer Freileitung auf die in der Tabelle
aufgefuhrten Kriterien relativ gering sind und im Allgemeinen als l6sbar betrachtet
werden.

Die Inanspruchnahme von siedlungsnahen Flachen fur das Vorhaben wird bei der Va-
riante 1 im Vergleich zum Bestand nahezu unverédndert fortgefiihrt und demenspre-
chend werden Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die mensch-
liche Gesundheit, fortbestehen. Durch die Verschiebung der Leitungsachse um ca.
50 m nach Norden ergeben sich in den Siedlungsbereichen vom Langweiler Hof Ent-
lastungen aufgrund der VergréRRerung des Abstandes (von ca. 30 m auf 80 m) und im
Bereich des Wolfskauler Hof geringfligige Belastungen durch die Reduzierung des
Abstandes (von ca. 250 m auf 200 m). Es sind ebenfalls Entlastungen auf niedrigerem
Niveau in Golzheim und Blatzheim zu verzeichnen.
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Die Variante 2 wirde zu einer groReren Inanspruchnahme von Flachen innerhalb von
Landschaftsschutzgebieten im Vergleich zum Bestand fiihren. Auch wenn der Bau ei-
ner Freileitung in den zuvor genannten Landschaftsschutzgebieten gemal? Land-
schaftsplan 2 "Ruraue” verboten ist, sind bei diesem Kriterium keine uniiberwindbaren
Hindernisse aufgrund der Bundelung der Freileitung mit der BAB 4 und den damit
einhergehenden vorhandenen Vorbelastungen zu erwarten. Die Erlangung einer be-
hordlichen Befreiung wird nach Einschatzung des Verfassers aus Griinden des 6ffent-
lichen Interesses sowie der VVorbelastungen als méglich eingeschatzt.

Die Beanspruchung von planfestgestellten Ausgleichsflachen durch Uberspannung
und ggf. Maststandorte kann im Einzelfall, z. B. bei Aufforstungsflachen, problema-
tisch sein. Dies gilt insbesondere fir die Durchquerung der groRflachigen Aufforstung
bei Ellen bei der Variante 3. Bei der Variante 4 reduziert sich die Inanspruchnahme
von Ausgleichsflachen im Vergleich zur Variante 3, hier werden hauptséchlich klein-
teilige Flachen in unmittelbarer Nahe der BAB 4 beansprucht.

Die Variante 3 beansprucht im Vergleich zu den anderen Varianten mehr hherwertige
als geringwertige, anthropogen gepragte, Biotope. Bei der Variante 4 reduziert sich die
Inanspruchnahme von Wald- und Grinlandflachen im Vergleich zur Variante 3. Die
Varianten 1 und 2 sind ann&hernd gleich im Hinblick auf die Inanspruchnahme von
Biotopen zu bewerten.

Eine Beeintrachtigung der geplanten Wasserschutzgebiete durch das Vorhaben kann
in der Zone 111 ausgeschlossen werden. In der Zone 1l sind ggf. Auflagen des Betrei-
bers bei erlangter Rechtskraft des Gebietes zu berticksichtigen. Eine erhebliche Beein-
trachtigung des Gebietes kann jedoch mit entsprechenden MafRnahmen auch hier aus-
geschlossen werden. Zudem handelt es sich zurzeit noch nicht um einen Belang, wel-
cher abschlieRend zu bericksichtigen ist, da die Verordnungen noch nicht in Kraft
getreten sind.

Eine relevante Beeintrichtigung von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten kann
fur alle Varianten aufgrund der ausschliel3lichen Querung von kleineren Bachen und
der geringen Leitungslangen im Bereich der Uberschwemmungsgebiete ausgeschlos-
sen werden.
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9 Ermittlung der Vorzugsvariante
Variante 1 2 3 4
L (Ersatz- (abstands- (Tagebau- (Kombina-
Kriterium neubau) optimierte variante) tion V2/V3)
Trasse)

Raum- und Siedlungsstruktur
Leitungslange in Kilometern 159 156 173 16.4
Blindelung mit anderen Freileitungen bzw.
teilweise Nutzung vorh. Trassenraum e ) 2.4 e
Bundelung mit sonstigen oberirdi- 16 5.5 8.4 100
schen Infrastrukturachsen
Ruckbaulénge der BI. 4100/4107 158 158 158 158
Leltquslange mit Abstand zu Gas- 7.2 2.4 11 11
fernleitungen <50 m
Abstand zu Wohngebduden im 3 5% 0,1** 1,5 0,3**
Innenbereich <400 m gem. LEP ’ 1,6* 1,3* 1,3*
Abstand zu Wohngebduden im .
AuRenbereich < 200 m gem. LEP L i . il
""Schutz der Landschaft und landschaftsori-
entierte Erholung" gem. Regionalplan 43 89 b Y
Umweltvertréglichkeit
Landschaftsschutzgebiet 16 28 1,0 19
Ausgleichsflachen BAB 4, Ham- : 0.6 18 15
bachbahn
Inanspruchnahme von Biotopen und anthropogenen Fléchen
Ackerflachen 14,6 14,6 12,6 12,6
Griinlandflachen - 0,2 1,1 0,5
Geholzflachen 0,6 - - -
Waldflachen 0,2 0,3 2,6 1,9
Verkehrsflachen 0,4 0,5 1,0 1,2
Gewerbeflachen - - - 0,2
Siedlungsflachen 0,1 - - -
nachrichtliche Informationen, fir Bewertung des VVorhabens nicht relevant:
in geplantem Wasserschutzgebiet
Zone 111 (nachrichtlich) 3’9 S 2 S
in geplantem Wasserschutzgebiet :
Zone |l (nachrichtlich) Gl 2l L4
in festgesetzten Uberschwemmungs-
gebieten (nachrichtlich) b b 0.4 b

Tab. 6: Ubersicht zur Ermittlung der Vorzugsvariante

** = durch eine Anpassung des Trassenverlaufs im weiteren Verfahren sind diese Annaherungen mit
grofRer Wahrscheinlichkeit vermeidbar

Bewertungsskala:

unglnstigste Variante

mittlere Variante

gunstigste Variante

keine Bewertung (Uberlagerung mit vorgenanntem, prioritaren Krite-
rium) bzw. keine Eingriffe im Naturhaushalt
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Unter Betrachtung der Mdglichkeit, dass der Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Ham-
bach zeitnah im Hinblick auf die siidliche Ausdehnung Uberarbeitet wird, kann keine
der im Rahmen der Raumordnung detailliert gepriiften vier Varianten aufgrund von
negativen Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur sowie auf die Schutz-
guter des UVPG unmittelbar verworfen werden. Andernfalls sind die Varianten 3 und
4 nach derzeitigem Stand abzuschichten.

Bei der Variante 1 werden die vorhandenen Trassenrdume der Bl. 4107/4100 auf kom-
pletter Lange genutzt und bereits vorbelastete Landschaftsrdume werden wieder bzw.
weiterhin beansprucht, weshalb es sich insgesamt um die vorzugwirdige Variante han-
delt. Ein vollstandiger achsgleicher Neubau ist nicht méglich. Zum einen kann die be-
stehende Leitung erst nach Inbetriebnahme der neuen Freileitung riickgebaut werden,
zum anderen erfordern die bestehenden Ferngasleitungen einen festgelegten seitlichen
Abstand (s. Kapitel 4.2.2). Durch das Abruicken der Freileitung um den angesproche-
nen Achsabstand von ca. 50 m nach Osten bzw. Norden reduzieren sich die Belastun-
gen in mehreren Siedlungsbereichen (z. B. Langweiler Hof, Golzheim und Blatzheim).
Im Bereich des Wolfskauler Hofs riickt die Freileitung jedoch néher an die Einzelbe-
bauung heran.

Bei der Variante 2 wird zu einem Drittel ein neuer Trassenraum in bisher nicht von
gleichartigen Infrastrukturvorhaben oder mit VVorbelastungen aus sonstigen linienfor-
migen Infrastrukturachsen beansprucht. Im Gegenzug koénnen die Trassenrdume der
Bl. 4107/4100 auf groRerer Lange von Freileitungen freigestellt werden. Es findet so-
mit eine Verlagerung der Belastungen in Bereiche mit groReren Abstédnden zu Sied-
lungsstrukturen statt. Der neue Trassenverlauf fuhrt zu einer Anndherung der Freilei-
tung an die stdliche Seite von Buir, wobei die Abstandsvorgaben des LEP NRW hier
eingehalten werden. Im direkten Vergleich zur Variante 1 schneidet die Variante 2
schlechter ab, stellt allerdings nach Ansicht der Vorhabentrdagerin eine insgesamt
raumvertrdagliche Variante dar, welche neben der Vorzugsvariante 1 den Vorteil einer
Neustrukturierung des Raumes erdffnet. Da auf Ebene der Planfeststellung nicht aus-
zuschlief3en ist, dass die Variante 1 mit noch weiteren bzw. neuen Restriktionen belas-
tet ist bzw. belastet sein kann, welche auf Ebene der Raumordnung noch nicht ab-
schlieRend ermittelt werden, plant die Vorhabentrdgerin, die Variante 2 als Planungs-
alternative im Weiteren zu beruicksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Bewertung der
Raumvertraglichkeit der Variante 2 erforderlich.

Die geplante Freileitung verlauft bei den Varianten 1 und 2 auf groRer L&nge durch
die freie Feldflur mit weitrdumigen Blickbeziehungen.

Die Variante 3 weist die grofite Leitungsléange aller untersuchten Varianten auf und die
geringste Lange unter Nutzung von vorh. Trassenrdumen oder in Biindelung mit an-
deren Freileitungen. Der Verlauf der Variante 3 zerschneidet die Engstelle zwischen
den Ortslagen Oberzier und Ellen und schrankt die bauliche Entwicklung der beiden
Ortslagen ein. Zusétzlich ergeben sich Eingriffe in Ausgleichsflachen am Rande des
Tagebaus oOstlich von Ellen. In diesem Bereich ergeben sich auch Anndherungen an
den Siedlungsbereich, welche die Abstdnde gemaR LEP unterschreiten. Auch wenn
aufgrund der Vorbelastungen hier eine Unterschreitung nicht zu relevanten zuséatzli-
chen Beeintrachtigungen des Wohnumfeldes fuihrt, sollte dies aufgrund der grof3en
Lange vermieden werden. Die Variante 3 beansprucht im Vergleich zu den anderen
Varianten mehr hoherwertige Biotope als geringwertige anthropogen gepragte. Auf-
grund der oben aufgefiihrten Kriterien wird die Variante 3 als nicht vorzugswurdig
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betrachtet. Im direkten Vergleich zur Variante 1 schneidet die Variante 3 aus vorge-
nannten Griinden schlechter ab und von daher ist diese nicht zu favorisieren.

Bei der Variante 4 reduziert sich die Leitungslange im Vergleich zur Variante 3 um
ca. einen Kilometer und der Anteil mit Nutzung von vorh. Trassenrdumen oder in Bin-
delung mit anderen Freileitungen erhoht sich. Die zuvor beschriebenen Beeintrachti-
gungen fur die Variante 3 im Bereich von Ellen werden durch die Leitungsfihrung bei
der Variante 4 zu Beginn vermieden, da diese sich hier am Verlauf der Variante 2
orientiert. Bei den Varianten 3 und 4 kann durch die Demontage der Bl. 4107/4100 die
Landschaft stidlich von Buir vollstandig von weitrdumig wirkenden Freileitungen frei-
gestellt werden. Sudlich des Infrastrukturbandes entsteht am Rande des Tagebaus so-
mit ein von Freileitungen unzerschnittener Raum mit einer Ausdehnung von ca. 7,5 km
in Nord-Siid- und 11,5 km in West-Ost-Richtung.

Es werden keine weitestgehend unbelasteten Landschaftsradume von der Variante 4 be-
ansprucht und somit ergeben sich geringere Auswirkungen auf die Raum- und Sied-
lungsstruktur. Wie die Variante 3 beansprucht die Variante 4 ebenfalls verhaltnisma-
Rig mehr hoherwertige Biotope als geringwertige anthropogen geprégte als bei den
Varianten 1 und 2. Weiterhin werden Ausgleichsflachen und Landschaftsschutzge-
biete von der Variante 4 starker beansprucht.

Trotz der aktuellen Bund-Lander-Einigung zum Kohleausstiegsgesetz, welches am
29.01.2020 dem Kabinett zur Verabschiedung vorgelegt wurde und fur das ein erfor-
derliche Gesetzgebungsverfahren noch im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden
soll ™1 ist die Variante 4 nach derzeitigem Stand aufgrund der Restriktionen durch
den derzeit gultigen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Hambach, sowie der fehlenden
Zustimmung der RWE Power AG zurzeit nicht umsetzbar. Sollte sich bis zum Plan-
feststellungsverfahren keine Anderung ergeben, so kann die Variante 4 nicht weiter
verfolgt werden. Im direkten Vergleich zur Variante 1 schneidet die Variante 4 derzeit
ebenfalls schlechter ab.

Aus Sicht der Vorhabentragerin wird die Variante 1 - nicht zuletzt aufgrund der Nut-
zung eines seit vielen Jahrzehnten vorbelasteten Trassenraums - favorisiert.
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Allgemeine verstandliche, nicht technische Zusammenfassung

Bereits derzeit wird die Grenze der Ubertragungsfahigkeit der bestehenden 220-/380-
kV-Hochstspannungsfreileitungen in West-Ost Richtung im Netz der Amprion GmbH
zwischen Aachen und Koln erreicht. Daher beabsichtigt diese, den im bestehenden
Transportnetz identifizierten Ubertragungsengpass der 2-systemigen 380-kV-Verbin-
dungen der Bl. 4107/4100 zwischen der Umspannanlage (UA) Oberzier und dem
Punkt (Pkt.) Blatzheim durch eine 4-systemige 380-kV-Verbindung zu ersetzen. Das
Vorhaben ist gemal? Netzentwicklungsplan Strom erforderlich und soll im Jahr 2025
in Betrieb genommen werden.

Im Rahmen der Erarbeitung der raumordnerischen Unterlagen sind diverse Vorhaben-
alternativen untersucht worden. Diese Alternativen sind unter Beriicksichtigung der
Ziele des Vorhabens geprift worden. Die Alternativenprifung fihrt zu folgendem Er-
gebnis:

Als technische Variante ist die Ausfuhrung als Erdkabel untersucht worden. Die Vari-
ante Erdkabel ist aufgrund ihrer deutlich héheren Eingriffsintensitat auf die Schutzgu-
ter (z. B. Boden, Wasser,...) im Vergleich zu einer Freileitung sowie aus rechtlichen,
technischen und finanziellen Griinden ausgeschlossen worden.

Daher sind fur die Verbindung der beiden oben genannten Netzpunkte sieben raumli-
che Varianten als Freileitung untersucht worden. Drei Varianten wurden in einem ers-
ten Analyseschritt unmittelbar verworfen, da technische Restriktionen von Dritten
oder negative Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur eine Realisierung
verhindern. Fur vier Varianten ist eine Beschreibung der Raum- und Siedlungsstruktur
bzw. der Schutzglter nach dem Gesetz der Umweltvertraglichkeitspriifung mit an-
schlieRender Bewertung der Auswirkungen durchgefiihrt worden.

Es handelt sich hierbei um die Variante 1 im Trassenraum der oben genannten vorhan-
denen Freileitung. Bedingt durch einige bestehende Siedlungsanndherungen der vor-
handenen Trasse ist die Variante 2 entwickelt worden, welche in einem ausreichenden
Abstand zwischen den Siedlungsbereichen in einer neuen Trasse verlduft. Die Vari-
ante 3 verlauft entlang des Infrastrukturbandes am stidlichen Rand des Tagebaus Ham-
bach. Die Variante 4 ist eine Kombination der beiden vorgenannten Varianten.

Zusétzlich sind Mastalternativen untersucht worden. Als vorzugswirdige Lésung
wurde bisher ein Drei-Traversenmast fir vier 380-kV-Systeme bestimmt.

Raumvertraglichkeitsstudie

Als Ergebnis der Raumvertraglichkeitsstudie kann festgehalten werden, dass die Va-
riante 1 auf groter Lange die Nutzung eines vorhandenen Trassenraums aufweist.
Nachteilig wirken sich bei der Variante die Anndherungen an die Siedlungsbereiche
der Ortslagen von Arnoldsweiler, Merzenich, Golzheim und Blatzheim aus, welche
sich jedoch durch das Abrticken der Freileitung im Vergleich zum Bestand erhhen.
Die eindeutig formulierten Regelungen gemald Landesentwicklungsplan zum Abstand
von Freileitungen zu Siedlungsbereichen sind nicht anzuwenden, da diese nur fir Neu-
bauvorhaben auRerhalb von vorhandenen Trassenrdumen gelten.
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Die Variante 2 stellt die kiirzeste Verbindung zwischen der UA Oberzier und dem Pkt.
Blatzheim dar. Aufgrund des Verlaufes der Variante in einem neuen Trassenraum er-
folgt eine Bundelung mit vorhandenen Freileitungen und Verkehrsachsen nur auf zwei
Drittel der Strecke. Durch den abstandsoptimierten Trassenverlauf erhdhen sich die
Abstédnde zu Wohngebduden im Vergleich zur Bestandstrasse deutlich. Nachteilig
wirkt sich die Zerschneidung einer bisher durch Freileitungen unbelasteten Landschaft
auf einem Drittel der Leitungslénge aus, jedoch eroffnet es auch gleichzeitig eine Neu-
strukturierung eines anthropogen stark veranderten Raumes. Im direkten Vergleich zur
Variante 1 schneidet die Variante 2 unter Abwagung vorgenannter Punkte schlechter
ab.

Zur Vermeidung von Beeintréchtigungen in bisher nicht belasteten Landschaftsrau-
men wurde die Variante 3 entlang der Tagebaukante entwickelt. Die Leitungslange
erhdht sich bei dieser Variante und der Anteil von Bindelungen mit sonstigen Infra-
strukturachsen reduziert sich. Das bisher nicht belastete Umfeld der Ortslage von Ellen
(Gemeinde Niederzier) wird von der Variante beansprucht. Im Gegenzug kénnen die
Leitungslangen im Umfeld der anderen Siedlungsbereiche reduziert werden. Die Va-
riante 3 wird aufgrund der zusétzlichen Belastungen im Umfeld von Ellen als nicht
vorzugswurdig betrachtet.

Die Variante 4 - als Kombination der Varianten 2 und 3 - stellt daher einen Kompro-
miss aller Varianten in neuer Trasse dar und wird als vorzugswiirdig im Vergleich zu
den beiden anderen angesehen. Der Anteil an Biindelung mit linienférmigen Vorbe-
lastungen ist im Vergleich zu allen anderen Varianten - ausgenommen Variante 1 - am
hdchsten. Die Abstande zu Wohngebduden werden erhoht.

UVP-Bericht

Die Varianten verlaufen alle durch ein Landschaftsschutzgebiet, die Variante 3 durch
ein weiteres Landschaftsschutzgebiet, sie queren festgesetzte Uberschwemmungsge-
biete und verlaufen durch zwei geplante Wasserschutzgebiete. Einzelne Varianten be-
anspruchen Ausgleichsflachen entlang der Hambachbahn sowie der BAB 4. Die Inan-
spruchnahme der vorgenannten Schutzgebiete wird als nicht erheblich eingestuft und
ist daher nicht entscheidungserheblich. Ausnahmen von evtl. benannten Verbotstatbe-
stdnden im weiteren Verfahren sind moglich.

Im 5 km grof3en Betrachtungsbereich um die Leitungstrasse sind vier Natura 2000-
Gebiete (FFH-Gebiete) ausgewiesen. Im Rahmen des durchgefiihrten FFH-Screenings
konnte festgestellt werden, dass vom Vorhaben (= alle Varianten) keine Auswirkungen
auf die Gebiete ausgehen.

Die Beeintrachtigungen und Eingriffe in die Schutzglter des UVPG beim Bau der
Freileitung sind zu bewaltigen. Aufgrund der Vorbelastungen des vorhandenen Lei-
tungskorridors, der Infrastrukturachsen und Siedlungsbereiche sowie der vorgeschla-
genen Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen sind beim Neubau der Freileitung
keine erheblichen, nicht kompensierbaren nachteiligen Umweltauswirkungen auf die
Schutzguter im Sinne des UVPG zu erwarten.
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Ergebnis

Die Varianten 1 und 2 sind auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen VVorgaben und
der im Rahmen der Untersuchung beriicksichtigten Planwerke raumvertraglich. Die
Varianten 3 und 4 sind aufgrund der VVorgaben der Raumordnung nach derzeitigem
Stand nicht raumvertraglich.

Die Variante 3 ist aus Sicht der VVorhabentragerin aus raumordnerischen und umwelt-
fachlichen Griinden nicht vorzugswirdig. Die Variante 1 wird aufgrund der Nutzung
eines vorhandenen vorbelasteten Trassenraums und unter Berticksichtigung des aktu-
ell gultigen Braunkohlenplanes favorisiert. Der um 50 m nach Osten bzw. Norden ab-
geriickte Ersatzneubau reduziert die Belastungen durch Siedlungsannéherungen im
Bereich der heute im Verlauf der Bl. 4107/4100 existierenden Engstellen. Somit erge-
ben sich geringere Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur sowie die
Schutzgiiter nach UVPG.

Trotz VVorzugswirdigkeit der Variante 1 auf Ebene der Raumordnung sieht die Vor-
habentrégerin auch die Variante 2 als umsetzbar an. Da der Trassenraum frei von Sied-
lungsengstellen und Gewerbe ist und zusétzlich die Ferngasleitungen nur auf geringer
Lange tangiert werden, kann die Variante 2 baulich deutlich einfacher umgesetzt wer-
den.

Trotz der Bund-L&nder-Einigung zum Kohleausstieg von Mitte Januar 2020, flr die
ein erforderliche Gesetzgebungsverfahren noch im ersten Halbjahr 2020 abgeschlos-
sen werden soll, ist zum derzeitigen Zeitpunkt der Ausstieg aus der Braunkohlenfor-
derung nicht gesetzlich verankert. Daher ist der Braunkohlenplan Teilplan 12/1 - Ham-
bach weiterhin gultig und die Variante 4 kann, ohne Zustimmung der RWE Power AG,
nicht realisiert werden. Trotz dessen konnte der raumordnerische Entscheid, bei Un-
terstellung der Raumvertraglichkeit der Variante 4, eine MaRgabe derer enthalten.
Denn durch den Erhalt des Hambacher Forstes und der bisherigen Planung zum Ver-
lauf der neuen Abbaukante, ist eine Anderung des Braunkohlen- und Regionalplans
wahrscheinlich und eine Nutzung des Raumes nordlich angrenzend an die BAB 4 még-
lich. Des Weiteren sieht die Vorhabentragerin eine erneute Ablehnung der RWE
Power AG als unwahrscheinlich an.

Insgesamt ist die Variante 1 nach derzeitigem Planungs- und Gesetzesstand vorzugs-
wirdig. Im Rahmen der weiteren technischen und detaillierteren Planung fiir das Plan-
feststellungsverfahren kann jedoch nicht véllig ausgeschlossen werden, dass sich Hin-
dernisse aufgrund der Platzverhaltnisse im Bereich der Engstelle bei Merzenich erge-
ben. Von daher stellt die Variante 2 die Rickfallebene fir die Planung des VVorhabens
dar und sollte daher raumordnerisch gepruft werden.

Eine Uberpriifung der Variante 4 hélt der Vorhabentrager ebenfalls fiir erforderlich,

insbesondere auf Grund des Beschlusses der Bund-Lander-Einigung zum Kohleaus-
stieg.
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