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1. Planénderung
Masttabelle
Mast Mastabstand Masttyp Mastart Hohe Masthéhe Bemerkungen
Nr. (Feldlange) und Maststandort [iber EOK*)
/BI. Nr.*) [m] Verlangerung Uber NHN¥) [m]
[m] [m]
PO01 STAT. 380-kV+0,0 25,86 32,49 Bestand
171,2 ——
1 D48-16-21 | WA2WEET2+21,0 20,79 71,50 sie eBI’;E "ige
P002 1718 STAT. 380-kV+0,0 25,86 32,49 Bestand
1 D48-16-21 | WA2WEET2+21,0| 20,79 71,50 s'eheBl’;g'ige 3
250,1 —
2 AD47-16-21 | WALET2S1+24,0 22,78 76,50 sie eBI’;t”t gge
250,0 —
3 D46-16-21 | WALET2+24,0 22,38 68,00 sie eBI’;t”t gge
346,7 —
4 ADA7-16-21 | WA2WEET2+9,0 21,87 64,50 sie eBI’;t”t jge
301,3 —
5 AD47-16-21 T1ET2+6,0 25,85 63,00 siehe Anlage
Blatt 5
337,6 —
6 AD47-16-21 | WALET2+12,0 25,70 64,50 sie eBI’;t”t 298
417,33 —
7 AD47-16-21 | T1ET2S2+12,0 24,92 69,00 sie eBI’;t”t 398
344,0 —
8 ADA7-16-21 | T1ET2S2+6,0 27,01 63,00 st eBQ; o0
377,3 —
9 ADA7-16-21 | T1ET2S2+0,0 27,68 57,00 ste eBQ; o0e
249,9 —
10 ADA7-16-21 | WAILET2+0,0 25,67 52,50 siehe Anlage
Blatt 6
245,0 WA2+12.0 6950 siehe Anlage 3
1 AD47-16-21 WA2ET2+12.0 25,28 64.50 Blatt 8
WAL+3,0 60,50 siehe Anlage 3
39 322,8 AD47-16-21 WALET2+3,0 20,98 55,50 Blatt 8 6
WAL+3,0 60,50 siehe Anlage 3
40 3775 AD47-16-21 WALET2+3,0 24,95 55,50 Blatt 8 6
' F1+6.0 66,50 siehe Anlage 3
41 AD47-16-21 T1ET2+6,0 24,17 63,00 Blatt 8 5
377,5 _—
42 ADA47-16-21 WAL+3,0 23,60 60,50 siehe Anlage
Blatt 8
252,0 _—
43 ADA47-16-21 T1+0,0 23,08 60,50 siehe Anlage
263.0 Blatt 9
218.5 WA1+0,0 22.62 siehe Anlage 3
a4 3000 AD47-16-21 WA2+0.0 22.76 57,50 Blatt 8
2075 T1+3,0 22.61 63.50 siehe Anlage 3
45 2053 AD47-16-21 T1+0.0 23.56 60.50 Blatt 9
367.6 WALZG1+150 24.26 72.50 siehe Anlage 3
46 3116 AD47-16-21 WA3ZG2+6,0 23.83 64.50 Blatt 20-28
46A ADA47-16-21 WA3+0.0 24,06 58,50 siehe Anlage 3
o5 6 Blatt 27
' F1+18.0 2455 78.50 siehe Anlage 3
a7 205 3 AD47-16-21 WA1+6.0 24.08 63.50 Blatt 8
48 AD47-16-21 T2+9,0 24,33 75,50 siehe Anlage 3
Blatt 9
490,1 _—
49 AD47-16-21 T1+9,0 21,40 69,50 siehe Anlage
Blatt 9
339,6 —
50 ADA47-16-21 T1+6,0 23,21 66,50 siehe Anlage
276.3 Blatt 9
51 AD47-16-21 | WA2WES11+9,0 20,03 67,50 s'ehBel Qp'lafe 3
358,8 -
52 AD48/2-16-21 | WA2WES1+18,0 23,11 74,00 S'Ehgl Q{"lage 3
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Nr. (Feldlange) und Maststandort [iber EOK*)
/BI. Nr.*) [m] Verlangerung Uber NHN¥) [m]
[m] [m]
52 AD48/2-16-21 | WA2WES1+18,0 23,11 74,00 s'ehBel Q{"l""zge 3
337,3 ——
53 AD48/2-16-21 T1+18,0 21,82 80,50 siehe Anlage
Blatt 13
337,0 ——
54 AD48/2-16-21 T1+12,0 22,79 74,50 siehe Anlage
Blatt 13
309,7 ——
55 AD48/2-16-21 WAL+12,0 20,99 67,50 siehe Anlage
Blatt 14
270,4 ——
56 AD48/2-16-21 WA1+18,0 21,80 73,50 siehe Anlage
Blatt 14
412,0 ——
57 AD48/2-16-21| WA1S3+18,0 19,88 73,50 siehe Anlage
Blatt 15
177,0 ——
58 AD48/2-16-21 WAL+3,0 19,55 58,50 siehe Anlage
2192 Blatt 14
200.0 2152 siehe Anlage 3
59 AD48/2-16-21| WA2WES5+9,0 P 65,00 Bt 16
2013
PO03 2175 Stat. 380-kV+0,0 21,83 27,50 Bestand
2152 siehe Anlage 3
59 ' AD48/2-16-21| WA2WES5+9,0 ol 65,00 Bt 16
213.2
1A/4537 B15 WE4ZH2V2+0,0 21,48 36,80 Bestand

)

BI. Nr. = Bauleithrummer der zugehdrigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehort)

Mastart und Verlangerung:
T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausfiihrbare Spannfeldlange)

WAIL/WA2/WA3/WA4/WAS5 = WinkelAbspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = 1: 160° - 180°
2/WA2WE :  140° - 180°/ 140° - 180°
3: 120° - 140°
4/WA4WE :  100° - 120/100° - 140°

5 (nur 380 kV) : 90° - 100°
ET1 = Erdseiltraverse
ET2 = Erdseilhdérner (doppelte Erdseilspitze)
ABZWx = Abzweigmast
ZGx = ganze Zusatztraverse gegenuber Mastgrundtyp
Sx = Traversenanderung gegeniiber Mastgrundtyp
Mx = Mastschaftanderung
M1 = verstérkte Erdseilstiitze
SMx = Sondermast
Kx = Kabeltraverse
0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhhung gegenuber dem Mastgrundtyp in Metern
NN = NormalNull
NHN = NormalHdhenNull
EOK =ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET?2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit

Erdseilhdrnern
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