Amprion GmbH lamprion

110-/380-kV-Hochstspannungsleitungsverbindung (EnLAG, Vorhaben Nr. 14)
Abschnitt: Voerde - Rheinberg, Erdkabelpilot

Anlage K.8.2.2, Blatt 1

Immissionsbetrachtung

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH / Westnetz GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ der Kabel: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel

Leitungsname: 380-kV-Hochstspannungserdkabelanlage
KUS Friedrichsfeld — KUS Budberg

Leitungsnummer: Bl. 4237

Ort der Betrachtung: Wohnen und Garten

Gemarkung: Voerde, Flur: 31, Flurstick 111

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz

1. geplante Kabelanlage: 380-kV-Hochstspannungserdkabelanlage, Bl. 4237
KUS Friedrichsfeld — KUS Budberg
2. geplante Kabelanlage: 110-kV-Hochspannungserdkabelanlage, Bl. 1521

Pkt. Friedrichsfeld — Pkt. Benderweg

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: Nicht zu betrachten’
magnetische Flussdichte BsoHz: 7,9 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
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Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
380-kV-Hochstspannungserdkabelanlage KUS Friedrichsfeld — KUS Budberg, Bl. 4237
110-kV-Hochspannungserdkabelanlage Pkt. Friedrichsfeld — Pkt. Benderweg, Bl. 1521

Station bei (rd.): km 0+310
hochste betriebliche Anlagenauslastung:

maximal zuldssige Betriebsspannung:

System A1: 420 kV System B1: 420 kV System C: 123 kV
System A2: 420 kV System B2: 420 kV System D: 123 kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System A1: 2,04 KA System B1: 2,04 kKA System C: 0,68 kKA
System A2: 2,04 kKA System B2: 2,04 kKA System D: 0,68 kKA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:
Thermischer Grenzstrom /4 der verwendeten Kabel.

Tiefenlage der Erdkabel (Sohltiefe) am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System A: 9,08 m System B: 9,08 m System C&D: 9,08 m
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Phasen- und Kabelanordnungen: Sonderbauweise HDD

Schutzstreiten Amprion

Schutzstreifen Westnetz
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HDD-Bohrungen fur Westnetz

HDD-Bohrungen 380 kV-Leitung Bohrioch

rd. 360 mm fur OD 280 Bohrloch rd. 450 mm fir 3x0OD 160

Phasenbezeichnung: u = 0°; w = 120°; v = 240°

v.l.n.r.:
380-kV-Hdchstspannungserdkabelanlage, Bl. 4237 (Amprion):
110-kV-Hochspannungserdkabelanlage, Bl. 1521 (Westnetz):

Teilsystem A1 und A2 sowie Teilsystem B1 und B2 in Einebenenanordnung
System C und System D Verlegung in Dreiecksanordnung (3-Blindel)
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Ort der Betrachtung
(Station bei rd. km 0+310, Bl. 4237)

Gemarkung Voerde
Flur: 31, Flurstick: 111
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Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B. Bso 1z bezeichnet die Maxima der 50-Hz-Komponente.
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